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Lokal Klatka schodowa

wnekowa szafka wodomierzowa
o wym. 370x675x150mm
na 1 zestaw wodomierzowy

mieszkalny
wnekowa szafka wodomierzowa
o wym. 530x675x150mm

nr\7/
na 3 zestawy wodomierzowe

817x2,75 ' TECEflex

@2 1x3,45 1 TECEflex
wpigcie do instalacji wody dla M7 : \\
wpigcie do instalacji wody dia WC | Wi
wpigcie do instalacji wody dla M6 :

' Wentylacja wywiewna z WC na Il pietrze — kratke wywiewng
Lokal | #160mm zamontowa¢ w Scienie pomieszczenia. W obrebie
ieszkalnyl klatki schodowej kanat prowadzi¢ jako jednoscienny z blachy
I stalowej ocynkowanej $160mm i zaizolowaé weing minerlang
I gr. 3cm i obtozy¢ ptytami g—k. W obrebie poddasza prowadzi¢
I jako kanaf wentylacyjny dwuscienny, izolowany, z blachy stalowe;j
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p21x3,45 TECEflex

ocynkowanej #160/220 mm. Na poddaszu pod tréjnikiem nalezy
zamontowaé odskraplacz. Kanat nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
budynku na wysoko$¢ min.60cm.
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wnekowa szafka wodomierzowa
o wym. 450x675x150mm
na 2 zestawy wodomierzowe

Zestawy wodomierzowe dla lokali mieszklanych i kabin WC
montowa¢ na odcinku pionowym

w podynkowych szafkach wodomierzowych.

W skfad zestawu wodomierzowego dla LM wchodzi:

— zawdr odcinajgcy dn20 — 2 szt
— wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej — Tszt LEGENDA:
— zawdr zwrotny dn20 — 1szt ——— proj. inst. wody zimnej

) S e proj. inst. wody zimnej do lokali
W sktad zestawu wodomierzowego dla WC wchodzi: . Lo .
——— proj. kanalizacja sanitarna

— zawdr odcinajgecy dnl15 — 2 szt .

— wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej — Tszt [Fv] pion wody

— zawdr zwrotny dn15 — 1szt pion kanalizacji sanitarne;j
UWAGA:

— Instalacje wody nalezy wykoan¢ z rur wielowarstwowych sanitranych TECEflex.

— Rury wody zimnej w obrebie klatki schodowej i pomieszczen piwnicznych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Rury prowadzi¢
w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢c ze spadkiem min. 27%.

Do wszystkich przebudowanych piondw kanalziacji sanitarnej nalezy wpiq¢ wszystkie istniejace podejscia sanitarne

z lokali mieszkalnych i kabin WC.

— U dofu drzwi do kabiny WC nalezy zamontowac kratke nawiewng o pow. czynnej 220cm’.
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