Wymiary podtynkowych szafek (szerokose x wysokose x glebokose) (mm):
— szafka podtynkowa dla jednego zestawu wodomierzowego: 370x675x150
— szafka podtynkowa dla dwdch zestawdow wodomierzowych: 450x675x150 —
— szafka podtynkowa dla trzech zestawdw wodomierzowych: 530x675x150 4
— szafka podtynkowa dla czterech zestawdw wodomierzowych: 680x675x150
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UWAGA:
S — Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych sanitranych TECEflex.

— Rury wody zimnej w obrgbie klatki schodowej i pomieszczen piwnicznych prowadzi¢
w bruzdach sciennych. Rury prowadzi¢ w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.  LEGENDA:

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne. proj. inst. wody zimnej

— Zawory podpionowe $65 i 40 montowa¢ jako zawory odcinajgce ze zfqczkg  ______ proj. inst. wody zimnej do lokali
do weza. Zawory podpionowe zamontowa¢ na odcinkach poziomych w bruzdzie
sciennej. W celu umozliwienia dostgpu do zaworu nalezy na bruzdzie zmontowac
drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm.

— Projektowanq instalacje wody zimnej nalezy wpiq¢ za istniejgcym wodomierzem
glownym zlokalizowanym na poziomie piwnicy.

— Wodomierze nalezy zabudowa¢ w podtynkowych szafkach wodomierzowych.

______ istniejqca inst. wody zimnej
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