11 Listopada 133 - klatka schodowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont klatki schodowej , ul.11 Listopada 133 w Wat  brzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie - parter m2
d.1/0812-05
3.00*2.43+3.95*1.49+1.00*3.00 m?2 16.18
RAZEM 16.18
2|KNR-W 4-01 | Zerwanie podioza pod plytki m2
d.1/0804-07
poz.1 m?2 16.18
RAZEM 16.18
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
analogia
9.47*3.00-3.95*1.31*2+6.07*3.00-2.08*1.31 m?2 33.55
RAZEM 33.55
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - zejscie do piwnic
3.00*3.38/2*2+3.38*0.40*2+0.30*2.25*2+(0.75+0.25)*1.51 m?2 15.70
RAZEM 15.70
5/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
1.50%(3.00%8+7.38*2+9.47*2*2+6.07*2) m?2 133.17
drzwi, okna_|-(1.50*(17*1.10)+0.60*1.14+0.70*1.14) m?2 -29.53
RAZEM 103.64
6/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi na poddaszu szt.
d.1/0354-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.1*0.01 m3 0.16
poz.2*0.03 m3 0.49
poz.3*0.01 m3 0.34
poz.4*0.03 m3 0.47
poz.5*0.01 m3 1.04
RAZEM 2.50
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
poz.7 m3 2.50
RAZEM 2.50
9 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu t
d.1|cena zakta-
dowa
poz.8*1.8 t 4.50
RAZEM 4.50
2 Roboty remontowe - $ciany
10/KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm- nad stopniami wzdtuz $cian wewnetrznych zej$cia do piwnic , na
parterze nad posadzka $cian wewnetrznych korytarza
290 otw. 290.00
RAZEM 290.00
11|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach - zejécie do m2
d.2|0803-03 piwnicy
poz.4 m2 15.70
RAZEM 15.70
12|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.90%(3.00*2+7.38*2)+(9.47*2+3.00*2)*2.90+(9.47*2+3.00*2)*2.70+(1.26*2+ |m2 212.40
3.00)*2.27
drzwi, okna |-((17*1.10*2.10)+1.55*1.14+1.47*1.14+1.40*2.30) m?2 -45.93
RAZEM 166.47
13/KNR-W 4-01 |Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
d.2/0613-01 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania - dach nad klatka schodowa
6.07*3.00+(2*0.20+0.18)*1.40*2*11 m?2 36.07
RAZEM 36.07
14/KNR AT-09 |lzolacja przeciwwilgociowa - dach na klatkg schodowa m2
d.2/0103-02
analogia
poz.13 m2 36.07
RAZEM 36.07
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15/KNR AT-09 |Paroizolacja - nad klatka schodowg m2
d.2/0103-02
analogia
poz.14 m2 36.07
RAZEM 36.07
16 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - uktadane miedzy krookwiami
6.07*3.00 m?2 18.21
RAZEM 18.21
17/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0612-04 nych na sucho - kazda nast. warstwa
Krotnosé = 2
poz.16 m?2 18.21
RAZEM 18.21
18/ KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.2|2006-01 wych pojedynczych podwieszonych - dach nad klatkg schodowa
6.07*3.00 m?2 18.21
RAZEM 18.21
19/KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej - wytaz na |m
d.2/0526-01 dach
0.80*4 m 3.20
RAZEM 3.20
20|KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej - wytaz na dach szt
d.2/0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2/2008-03 Scianach na rusztach - ptyta GKF 0,5F- korytarz klatki schodowej na poddaszu
2.27*((6.06-1.26)*2+3.00) m2 28.60
RAZEM 28.60
22|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |mz2
d.2/202 1134-02
poz.11+poz.12+poz.21 m2 210.77
RAZEM 210.77
23|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.2|202 1134-01
poz.18 m?2 18.21
RAZEM 18.21
24/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.2|2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.12+poz.21 m2 195.07
RAZEM 195.07
25/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.2|2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.23 m2 18.21
RAZEM 18.21
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie poziome
analogia
poz.25 m2 18.21
RAZEM 18.21
27|KNR 0-33 Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych kamieni o m2
d.2|0124-05 walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm lub réwnowaz-
ny, wykonywane recznie - $ciany
poz.5+poz.11 m2 119.34
RAZEM 119.34
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie pionowe
poz.24-poz.5 m2 91.43
RAZEM 91.43
29|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2/0925-01
(17%1.10%2.10)+1.55%1.14+1.47*1.14+2.30*1.40 m2 45.93
RAZEM 45.93
30|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojakow 2,57 m i wys. |m?2
d.2/1658-01 do4m
7.38*3.00+9.47*3.00*2+6.07*3.00 m?2 97.17
RAZEM 97.17
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31|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek i schodéw m2
d.2/1215-08
analogia
poz.30 m2 97.17
RAZEM 97.17
32|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o sr.do 50 mm ( |m
d.2|1513-01 przyjeto szacunkowo)
140.00 m 140.00
RAZEM 140.00
3 Balustrady, schody, spoczniki, wyktadziny, posadzki
33/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z policzkéw, podstopni m2
d.3/1211-04
analogia
stopnie 50*1.15*0.16+54*1.15%(0.19+0.26) m?2 37.15
drewniane
policzki (0.08*2+0.30*2)*(5.10*2+4.80) m?2 11.40
2.42*0.20*8 m?2 3.87
RAZEM 52.42
34/ KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o pow. do 0.5 m2 - |szt.
d.3|1211-07 tralki i stupki balustrady
analogia
25*6 szt. 150.00
RAZEM 150.00
35/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej pochwytu balustrad m2
d.3/1211-03
(5.20*3+4.00*3)*(0.08*2+0.06*2) m?2 7.73
RAZEM 7.73
36/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne elementéw drewnianych |m?2
d.3|0628-04 lakobejca - schody , balustrada
analogia
poz.33 m2 52.42
poz.34*0.04*4*0.71 m?2 17.04
poz.35 m2 7.73
RAZEM 77.19
37|KNR 19-01 |Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twar- |m
d.3/1014-02 dego o dt. ponad 1,0 m
analogia
2.40+1.40 m 3.80
RAZEM 3.80
38|KNR 19-01 |Wymiana skretéw do 90 st. poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twar- |szt.
d.3/1014-03 dego
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 19-01 |Wymiana tralek bogato ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w szt.
d.3/1018-03 schodach drewnianych
wycena in-
dywidualna
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
40 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3|1102-01 na ostro
poz.1 m2 16.18
RAZEM 16.18
41 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|mz2
d.3(1118-09 todg kombinowang
poz.40 m2 16.18
RAZEM 16.18
42| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.3|1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
7.38*2+3.00*2-(1.40+3*1.10) m 16.06
RAZEM 16.06
43| KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace masg szpachlowg gr.1-3mm pod wyktadziny podtog.z |m2
d.3/1115-02 tworzyw szt. - wyréwnanie powierzchni drewnianych stopni po utozenie ptyt
analogia pilsniowych z wyktadzing winylowa,
50*0.29*1.15 m?2 16.68
RAZEM 16.68
44 KNR 4-01 Ulozenie plyt pilsniowych twardych gr. 3,5mm na klej na drewnianych stop- m2
d.3/0820-02 niach i podtogach
analogia
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poz.43+poz.3 m2 50.23
RAZEM 50.23
45/ KNR 2-02 Stopnice z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Optima lub Eminent |m2
d.3/1114-02
poz.43 m2 16.68
RAZEM 16.68
46 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Optima lub Eminent |m?2
d.3/1112-04
poz.3 m2 33.55
RAZEM 33.55
47 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin, silikono- |mz2
d.3/1112-09 wanie stykow stopni z policzkami i podstopniami
poz.46+p0z.45 m2 50.23
RAZEM 50.23
48| KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - profil aluminiowy scho- |m
d.3/1114-09 dowy
analogia
50*1.15 m 57.50
RAZEM 57.50
49 KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy z polichlorku wi- |m
d.3(1114-09 nylu drewnopodobne
analogia
9.47*4+6.07*2+3.00*6-(1.10*14) m 52.62
RAZEM 52.62
4 Drzwi
50|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po- |m2
d.4/1027-02 nad 1.5 m2
analogia
1.10*2.05*3 m?2 6.77
RAZEM 6.77
51|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - m2
d.4|1211-04 drzwi w PW
1.10*2.10*2*4 m?2 18.48
RAZEM 18.48
52|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- drzwi do piwnic m2
d.4/1506-07
poz.51 m2 18.48
RAZEM 18.48
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