Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Buczka 9 m. 1 - usuniecie wykwitow ple$ni

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm’

- Zuzycie: 0,05-0,20 kg/m’

- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Farba silikatowa do wnetrz

- gesto$é: 1,5 kg/dm®
- temperatura stosowania: +5°C do +25°C
- €zas schnigcia powloki: 24h

Tynk renowacyjny Deitermann
SP

-gestos¢ proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3

- Wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12

- chlonnos¢ wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: ok. 3,0 N/mm?2

Wapno hydratyzowane

L

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




