
Wymiana stropu ul Gen Andersa 128 Wałbrzych KOSZTORYS INWESTORSKIKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

3
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

2 Roboty rozbiórkowe
5

d.2
KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

6
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - płyta stropowa

m3

22*0.1 m3 2.200
RAZEM 2.200

7
d.2

KNR 4-04
0802-01
analogia

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elemen-
tów stalowych w poziomie I kondygnacji - belki stalowe stropu

m2

5*6.2 m2 31.000
RAZEM 31.000

8
d.2

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia
dostęp osobom postronnym - rozebranie części ściany przyziemia pod wieniec

m3

14.21*0.27*0.25 m3 0.959
RAZEM 0.959

9
d.2

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej dla belek stalowych

gniazd.

10 gniazd. 10.000
RAZEM 10.000

10
d.2

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej dla belek stalowych - pod wieniec

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

poz.1*0.05+poz.5+poz.8+12*0.25*0.25 m3 24.709
RAZEM 24.709

12
d.2

kal. indywi-
dualna

Składowanie materiałów z rozbiórki m3

poz.11 m3 24.709
RAZEM 24.709

3 Roboty monta żowe
13

d.3
KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

3.63 kg 3.630
RAZEM 3.630

14
d.3

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

21.78 kg 21.780
RAZEM 21.780

15
d.3

KNR 4-01
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów m2

2*4.21*0.4 m2 3.368
RAZEM 3.368

16
d.3

KNR 4-01
0203-07
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
- objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

4.5*0.25*0.25 m3 0.281
RAZEM 0.281
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17

d.3
KNR-W 4-01
0203-02
z.sz.2.6.
9905-01 
analogia

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolityczne-
go - objętość elementu do 0.5 m3 - poduszki betonowe pod belki stalowe

m3

10*0.1*0.20*0.15 m3 0.030
RAZEM 0.030

18
d.3

KNNR 2
0113-02
analogia

Stropy W.P.S. - założenie belek stalowych z osiatkowaniem t

0.578 t 0.578
RAZEM 0.578

19
d.3

KNNR 2
0113-01
analogia

Stropy W.P.S. - płyty stropowe -100 m2

21 m2 21.000
RAZEM 21.000

20
d.3

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNR 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm - zbrojenie płyt

kg

7.5 kg 7.500
RAZEM 7.500

23
d.3

KNR 4-01
0203-08
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

1*0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080

24
d.3

KNR 4-01
0203-02
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolityczne-
go - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - obetonowanie belek
stropowych

m3

6*6*0.2*0.2 m3 1.440
RAZEM 1.440

25
d.3

KNR 4-01
0203-02
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolityczne-
go - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - uzupełninei betonu w
gniazdach

m3

10*0.2*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400

26
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podłogowy twardy

m2

22*0.10 m2 2.200
RAZEM 2.200

27
d.3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

28
d.3

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

22*0.04 m3 0.880
RAZEM 0.880

29
d.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

30
d.3

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000
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