A

PATIO

RCH

Pracownia projektowa , PATIOARCH®
mgr inz. Mariusz Piksa
Adres: 58-310 Szczawno-Zdrdj, ul. Gérna 31
tel. kom. 604 107 772

NIP: 8862561278 REGON: 022044345

Egz. /

INWESTOR " . .
Wspolnota mieszkaniowa
Ul. Gen Andersa 128, 58-304 Watbrzych
JEDNOSTKA : : .
i by Pracownia projektowa , P/! TIOARCH
mgr inz. Mariusz Piksa
58-310 Szczawno-Zdréj, ul. Gérna 31
gg%}v ALNY/ Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czesci
ZAMIERZENIE gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128 w Watbrzychu dziatka nr 56/5 obreb
BUDOWLANE Bialy Kamien nr 16
KATEGORAIA e
OBIEKTU BUD. Xlll - pozostate budynki mieszkalne
TEMAT
OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
(e ek Dziatka nr 565, obrgb 16 Biaty Kamien, Walbrzych
Nr archiwalny: Stadium:/ Branza Data:
KONSTRUKCYJNA 11.10.2016
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA BRANZA  } PODPIS 1
o Maritico B 29/D0S/04 Uzt uosions do ffbion
PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Piksa KONSTRUKGY< 570 U0 foeklowania
g DOS/BO/0752/04 J};

Szczawno-Zdréj - 11.10.2016r




PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czgéci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128
w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY KONTRUKCYJNEJ

SPIS TRESCI
I. Opis techniczny
1. TEMAT OPRACOWANIA. ;. ccoocm msunmssmimimss s svssasssssss o505 s855555 655540059588 153458 5uH s 45386 35805 EeF5aa e a3 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ........omritmmeereesmeesseesseesssessssessssssssessssessssessssesssesssessseesssseesssessssesssnes 3
3. ZAKRES ‘OPRACOWANIA::umsomstonsiomsstmmsssms smsisss o0 ssssesessssas s s sss s s s s a5 08 s e s s sn s s s asass sawase 3
4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ...oooiuiiiiiiiitieieeee et et san e saas s s 3
5. EKSPERTYZA - OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU, Z
UWZGLEDNIENIEM STANU TECHNICZNEGO PODLOZA.........covueieueereneeieieceeeeaeesessssiseasseeseesssneene 5
6. DOKUMENTACIA FOTOGRABICZINA. ... ... v susnsasssissssonss uessvess ssisas 66 s stoms aasssess sssasnasssiss 6
7.  DANE OGOLNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW. ......cooiviireieeeeeressessiessessssessssssssssssasssessssessens 7
8. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW. .........oossiumrirnrisnnsisnsessesssessssesssssssssssssssssssesssssssssssessenes 7
9, . CHRONOLOGIA WYKONKMNINRIBOT. L. kusebiiiins ebiinmsssilissiansossbissass sissismasssrssessimaicasmstsstinssion 8
10. ZALOZENIA DO OBCIAZEN .....ooooiuiieieeieserssressesssesssessssessssssesssesssessssssssssssssssessssssssssessssassssessess 8
11.  ZASTOSOWANE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA.................. 8
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA..........coocovrrrrrrrirrrirenanes 10

II. Zalgczniki. Dokumenty formalno-prawne, uzgodnienia i uprawnienia

projektanta
— uprawnienia projektanta,
— zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Inzynieré6w Budownictwa,

III. Czes¢ rysunkowa

INWENTARYZACJA
1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Rzut fragmentu przyziemia 1:100
3. Rzut fragmentu pigtra 1:100
4. Przekr6j A-A 1iB-B 1:100
CZESC KONSTRUKCYJINA
1/K. Rzut stropu 1:100
2/K. Przekréj A-A i B-B 1:100
A w I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
DATINAD 1] mgr inz. Mariusz Piksa
P A TI OARC” Adres: 58-310 Szczawno-Zdrdj, ul. Gérna 31

Str. 1




PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w cze$ci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128
w Watbrzychu dzialka nr 56/5 obreb Bialy Kamieni nr 16

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami), ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt pn.:

Wymiany stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w cze¢sci gospodarczej przy ul. Gen.
Andersa 128 w Walbrzychu dzialka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

Jest wykonany zgodnie z umowa, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Branza konstrukcyjna: )
mgr inz. Mariusz Piksa 29/DOS/04
DOS/BO/0752/04

UWAGA:

Zastosowane w projekcie materialy, urzagdzenia wyposazenia i sprzet moga by¢ zastapione innymi pod
warunkiem:

- zachowania wymagan, co do jakosci, wlasnosci i parametréw technicznych,

- uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.

Szczawno Zdroj, 11.Pazdziernik. 2016 r
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Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czg¢éci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128

PROJEKT BUDOWLANY

w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

I. Opis techniczny

L

TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wymiany stropu nad

przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czesci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128 w
Watbrzychu dziatka nr 56/5 obrgb Bialy Kamien nr 16.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
zlecenie Inwestora,
mapa do celow opiniodawczych,

warunki techniczne,
obowigzujace przepisy prawne i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera cze¢$¢ opisowa i graficzng projektu budowlanego

wymiany stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czesci gospodarczej przy ul.
Gen. Andersa 128 w Watbrzychu dziatka nr 56/5 obrgb Bialy Kamien nr 16.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dzialka nr 56/5, na ktorej zlokalizowany jest budynek, w ktdrej czesci projektuje si¢
wymiane stropu znajduje si¢ przy ulicy Gen. Andersa nr 128 w Watbrzychu. Dziatka jest
plaska w calosci zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym Dojazd do obiektu
mozliwy jest przez istniejgcy zjazd od ul. Piastowskiej dziatka nr 38. Obiekty
zlokalizowane na dzialce nr 56/5 stanowig cigg pierzei budynku nr 128.

4.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W projekcie przewidziano wymiang stropu budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w czesci gospodarczej nad przyziemiem. Istniejacy budynek stanowi czgs¢é pierzei
budynku nr 128 przy ul. Gen. Andersa w Walbrzychu. Obiekt jest dwukondygnacyjny
zblizony do prostokgta. Konstrukcj¢ budynku wykonano tradycyjnie jako murowang z
elementéw drobnowymiarowych, cegla klinkierowa na zaprawie cem-wapiennej. Strop nad
przyziemiem masywny odcinkowy na belkach stalowych wypelionych cegla. Konstrukcje
stropodachu stanowig belki drewniane oparte na $cianach zewngtrznych. Pokrycie dachu
papa. Obiekt od zewnetrz zostal docieplony styropianem i wykonczony tynkiem
cienkowarstwowym. Faktura tynku baranek.

A I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
mgr inz. Mariusz Piksa
P A TIOAPCH Adres: 58-310 Szczawno-Zdréj, ul. Gérna 31
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Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czgsci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128

PROJEKT BUDOWLANY

w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI LUB TERENU
e Powierzchnia dziatki nr 56/5 - 0,014ha
e Powierzchnia zabudowy czgsci objetej opracowaniem - 30,8 m*
e Powierzchnia netto czesci objetej opracowaniem - 452 m*
* Kubatura netto czesci objetej opracowaniem - 135,1 m*®
e [lo$¢ kondygnacji - 2
e Kategoria calego obiektu - XIII
4.4. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Inwestycja zostata zaprojektowana z zachowaniem odpowiednich, wynikajacych z
przepisOw w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409
z poézn. zmianami, rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r poz. 926 z p6ézn. zmianami).
Dotyczy to w szczegdlnosci usytuowania budynku odlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi
budynkami zapewniajac spelnianie zaréwno przepisOw bezpieczenstwa pozarowego jak i
przepiséw dotyczacych nastonecznienia oraz zacieniania budynkow.

Obiekt istniejgcy zlokalizowany na dzialce nr 56/5 obreb nr 16 Bialy Kamien, miasto
Walbrzych.

Z uwagi na powyzsze wymiana stropu w obiekcie, bedzie oddziatywala na dzialke nr
56/5 (dziatka inwestora).

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy

DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Wymiana stropu bedzie w obiekcie. Nie przewiduje si¢ rob6t na zewnatrz obiektu. Nie

dotyczy.

OBIEKTY I URZADZENIA STALE
Na terenie objetym opracowaniem jest zlokalizowany budynek mieszkalny z czgscig
gospodarczg.

SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYSTEPUJACE W REJONIE OBIEKTU
Na terenie dzialki objetej opracowaniem zlokalizowane sa istniejgce instalacje
wewnetrzne budynku, jak instalacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna, gazowa i

elektryczna.

PODLOZE GRUNTOWE
Nie dokonano badan warunkéw gruntowych. Prace w obiekcie istniejacym.

4.10. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd istniejacy z drogi publiczne;.

A l Pracownia projektowa , PATIOARCH"
] mgr inz. Mariusz Piksa
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PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czgéci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128
w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

4.11. KILIZJE I ICH ROZWIAZANIE
Nie dotyczy.

4.12. LOKALIZOACJA INWESTYCJI
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewodztwie dolno$lgskim, w
miescie Watbrzych, w obrebie nr 16 Biaty Kamien, dziatka nr 56/5.

5. EKSPERTYZA — OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENT()W
BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM STANU TECHNICZNEGO PODLOZA.

Cze$é budynku wielorodzinnego, w ktérym zlokalizowany jest strop objety opracowaniem,
zlokalizowany jest nad przyziemiem czgsci gospodarczej.

Opis i ocena istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku:

- Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe, stan techniczny dobry. Podczas ogledzin budynku
nie stwierdzono spekan $cian nosnych $wiadczacych o uszkodzeniu fundamentéw i o
nieodpowiedniej nosno$ci podtoza gruntowego. Podloze pod fundamentem jest ustabilizowane, w
strefie odzialywania na fundamenty nie zachodza zadne zmiany od obcigzenia budynkiem ani
naziomem.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne — murowane z elementéw drobnowymiarowych cegla
klinkierowa. Stan techniczny $cian zewnetrznych dostateczny. Od wewnatrz tynki na Scianach sg
zmurszate. Tynki od wewngtrz nalezy sku¢ i wykona¢ nowe cem-wapienne.

- Strop objety opracowaniem — masywny wykonany jako odcinkowy na belkach stalowych
wypelniony czesciowo cegla a czesciowo betonem. W czesci stropu belki zostaty uszkodzone —
przegnite z uwagi na ciggle zalewanie stropu wodg z instalacji wewnetrznej budynku. Czesci
wypelnienia spadia ze stropu do pomieszczenia w przyziemiu. Strop zostal zabezpieczony poprzez
belki drewniane i plyty OSB. W projekcie przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego stropu z wymiang
belek stalowych na nowe i wypelnianiem plytami WPS.

- Stropodach — drewniany plaski. Konstrukcje stanowig platwie oparte na $cianach i stupach
posrednich oraz krokwie do ktérych zostato przybite deskowanie. Pokrycie stropodachu stanowi
papa. Stan techniczny dobry. W projekcie przy wymianie stropu przewiduje si¢ wykonanie
tymczasowego zabezpieczenia stupéw posrednich stropodachu opartych na $ciennie wewnetrznej
obiektu.

Whniosek.
Pilnie nalezy wymieni¢ strop nad przyziemiem czg$ci budynku gospodarczego, wraz z elementami
konstrukcyjnymi jak belki stalowe.

;e I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
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PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czesci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128
w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czgsci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128
w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

7. DANE OGOLNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

W niniejszym opracowaniu przewidziano do wymiany strop masywny nad przyziemiem
o konstrukcji z belek stalowych w czgs$ci gospodarczej budynku.

Wykaz pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
pom. [m’]

PRZYZIEMIE

1,1 |Piwnica Pos. cem 12,5

1,2 | Pom. gospodarcze Pos. cem 9,7
PIETRO

2,1 |Pom. gospodarcze ] Pos. cem l 23,0

WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z punktem 4.9 niniejszego opracowania.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW.

Uklad konstrukcyjny budynku.

W projekcie przewiduje sie wymiang istniejacego stropu masywnego nad przyziemiem w
czesci gospodarczej budynku. W tym celu nalezy rozebraé istniejacy strop wraz z belkami
stalowymi. Nie zmienia si¢ uktadu konstrukcyjnego — belki dwuprzgslowe oparte na scianach
nos$nych wewnetrznych i $cianie zewnetrznej budynku. Uklad belek 1160 pokazano na rysunku nr
1/K.

Belki stropowe uklada¢ w wykutych gniazdach na przygotowanych poduszkach z betonu
C20/25 w $cianie nosnej 1 zewnetrznej oraz na zwigzanym wieficu na $cianie wewngtrznej
przyziemia. Po ulozeniu belek stalowych dolne stopki nalezy owinaé siatkg rabiza. Gniazda w
murze po ulozeniu belek mozna zabetonowaé z doktadnym ubiciem, dopiero po wypoziomowaniu
belek i wspawaniu belki poprzecznej przy kominie. Wypehienie stropu stanowi¢ beda ptyty WPS -
100 oparte na dolnych polkach belek stalowych dwuteowych 1160 rozstawionych osiowo co 100cm.
Belki stalowe po wiozeniu pltyt WPS nalezy obetonowaé. Na stropie wykona¢ posadzke cementowa
na wylewce gr. 4 cm zbrojona siatka stalowa. Przestrzen na wysokosci belek pomigdzy posadzka a
plytami wypekic¢ styropianem podtogowym EPS038.

Wieniec

Po rozebraniu stropu i zabezpieczeniu stlupéw stropodachu podporami i zastrzatami
drewnianymi, nalezy rozebra¢ gorng cze$¢ Sciany wewnetrznej przyziemia z cegly okoto 25cm
ponizej istniejgcego stropu i wykona¢ wieniec W1 rys nr 1/K. W tym celu nalezy dodatkowo wykuc
bruzdy w $cianach zewnetrznych na glebokosé okoto 20cm. Po zamontowaniu deskowania i
utozeniu zbrojenia z 4014 ze stali BSOOSP i strzemion @6 w rozstawie co 25cm ze stali S235JR,
zala¢ wieniec betonem C20/25.

A I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
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Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czeéci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128
w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

9. CHRONOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Przed przystgpieniem do robét nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé zabezpieczenia
stropodachu nad pietrem poprzez wykonanie stempli stropodachu z obu stron $ciany przy stupach.

Po zabezpieczeniu stropodachu nalezy rozebral strop nad przyziemiem wraz z przegnitymi
belkami stalowymi. Gruz z rozbidrki nalezy zaladowa¢ na kontenery i wywies¢ na wysypisko.
Belki stalowe przegnite wywie$¢ na ztom. Ponadto nalezy rozebra¢ czes$¢ Sciany wewnetrznej
przyziemia do 25cm ponizej stropu. Wykonaé wieniec zelbetowy, na wczesnie wykutych otworach
w miejscu podparcia belek wykona¢ poduszki betonowe. Po zwigzaniu betonu utozy¢ belki stalowe
stropu wraz z wspawaniem belki poprzecznej przy kominie. Strop wypoziomowaé. Nastepnie
wykona¢ nastgpujgce roboty budowlane:

- stopki belek owiona¢ siatkg rabiza,

- utozy¢ plyty WPS-100

- zabetonowac¢ belki po utozeniu piyt,

- wypelnié przestrzen stropu styropianem podlogowym EPS038,

- wykona¢ posadzke zbrojong siatkg stalowa,

- wykona¢ tynk od spodu stropu.

- zdemontowac¢ zabezpieczenie stropodachu.

10. ZALOZENIA DO OBCIAZEN

OBCIAZENIA
— OBCIAZENIA STALE
Obcigzenie state wg normy PN-82/B-02001
~ OBCIAZENIA UZYTKOWE
Obcigzenia uzytkowe wg normy PN-82/B-02003
— OBCIAZENIE WIATREM
. wg normy PN-77/B-02011
— OBCIAZENIE SNIEGIEM
. wg. normy PN-80/B-02010/Az1:2006

METODY OBLICZEN

Konstrukcje i elementy oblicza si¢ z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia dwéch grup stanéw
granicznych;

— Grupy standéw granicznych nosnosci,

— Grupy standéw granicznych uzytkowania.

Obliczenia przeprowadzono w programie konstruktor, Rama 3D.

11. ZASTOSOWANE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

1) PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.
2) PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
3) PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
A I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
DATINAD 1] mgr inz. Mariusz Piksa
P A T/ OARC” Adres: 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gorna 31
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Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czgéci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128

PROJEKT BUDOWLANY

w Walbrzychu dzialka nr 56/5 obreb Bialy Kamieri nr 16

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

4) PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem.

5) PN-80/B-02010/Azl - Obcigzenie $niegiem.

6) PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenie $niegiem.

7) PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

8) PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

9) PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podioza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

10) PN-81/B-3020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

11) PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

12) PN-B-03150:2000 - Konstrukcje  drewniane. Obliczenia  statyczne i
projektowanie.

13) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I do IV.

Opracowat:

F e I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
mgr inz. Mariusz Piksa
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PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czesci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128
w Watlbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czesci
gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128 w Watbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Biaty
Kamien nr 16

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa
Ul. Gen. Andersa 128 w Walbrzychu

Opracowal: mgr inz. Mariusz Piksa
ul. Gérna 31, 58-310 Szczawno-Zdrdj
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PROJEKT BUDOWLANY
Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czgéci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128
w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

1. Zakres robot

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace szczegdllnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126).

Zakres robot zwigzanych z wymiang stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czesci
gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128 w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obrgb Biaty Kamien nr 16
Kolejnos¢ wykonywania robdt

— Organizacja placu budowy

— Oznakowanie robot

— Roboty zabezpieczajace stemple i podpory stropodachu

— Roboty rozbiérkowe

— Roboty budowlano-montazowe

— Roboty wykonczeniowe

— Roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obecnie dziatka na ktorej planowana jest budowa domu mieszkalnego jest niezabudowana i nieogrodzona

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz robét budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktorych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Rodzaje wykonywanych robét mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa iz zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie placu budowy

— Roboty ziemne

— Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i zelbetowe, spawalnicze)

— Roboty wykonczeniowe

— Prowadzenie prac w poblizu linii energetycznych i w bezposrednim zetknigciu z tymi liniami,

— Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Przewidywane zagrozenia:

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — montaz
elementéw konstrukcyjnych obiektow,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, ktérych cigzar poszczegéinych elementéw przekracza 1
tong,

— Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych,

— Zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw na terenie budowy oraz wyjazdem z terenu prowadzenia
prac;

— Zagrozenie podczas ciecia materialow budowlanych;

— Zagrozenie podczas zatadunku materialow;

e I Pracownia projektowa , PATIOARCH"
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w Walbrzychu dziatka nr 56/5 obreb Bialy Kamien nr 16

Wymiana stropu nad przyziemiem w budynku wielorodzinnym w czesci gospodarczej przy ul. Gen. Andersa 128

— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prowadzenia prac.

S. Wskazanie dotyczace przeprowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji

Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do realizacji kazdego rodzaju robot szczegolnie

mebeszecznych kierownik budowy jest zobowigzany do:

Szkolenie pracownikdw w zakresie BHP dla danego rodzaju robdt oraz zasady postgpowania w

przypadku wystapienia zagrozenia,
— Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby

— Zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania

robo6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:
— nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewlasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zZrodtem zagrozenia,

— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

— brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

— brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,

— brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materialdw zastepczych,

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatlowe czynnika materialnego:
;i I Pracownia projektowa , PATIOARCH "
magr inz. Mariusz Piksa
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— ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowal, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

— wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialtywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni przy odbudowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

— art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
poézn.zm.)

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

— rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowal:
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