Podstawowe parametry materialow budowlanych
Armii Krajowej 72 — roboty remontowe

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- Wytrzymalos§¢ na rozciaganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachéwka ceramiczna karpiéwka
standard pélokragla

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- cigzar: 1,7 kg/szt.

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o Srednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na Iaczeniach (po 2

nity)

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czystos¢ surowcéw: 99,90%

Wapno hydratyzowane

L

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalos$é¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




