Podstawowe parametry materialow budowlanych
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Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt - emulsja
gruntujaca

- gesto§é emulsji: ok. 1,0 2glcm3

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m

- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 em

- klasa 15

- wytrzymalo§¢ na Sciskanic: 31,1 MPa
- nasigkliwe$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany obj¢tosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poezatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejéciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspoélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/8 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (2040,5°C)

- lepko&é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C)
-zawartos$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %%wag,.

- czas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto$é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkosé (kubek Forda ®5 mun): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+£2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigeiu: 30 pm

Nawiewnik ciSnieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- thumienie akustyczne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika :

Phyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubos$é: 12,5 mm
- masa powievzchniowa: 8,80 kg/m2
~ wilgotno$é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Samoniwelujaca wylewka
cementowa

- grubos$¢ warstwy: 2 do 20 mm
~ wytrzymalos¢ na zginanie: = 7 N/mm?2
- wytrzymalos¢ na ciskanic: = 25 N/mm?2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne; > 80%

- wilgotnoéé: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos§é na sicie 0,09 mm: <7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC
dia smieszkan

- grubosé wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa §cieralnosci; P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




