Zabudowa zewnetrznego
przewodu kominowego

wg systemu Knauf - Aquapanel

Przekroje zabudowy
przewodu
skala 1:20

Profil UW 75mm

Welna mineralna gr. 5cm

Profil CW 50mm

Paroprzepuszczalna membrana izolacyjna

Plyta cementowa aquapanel outdoor

Masa szpachlowa aquapanel

Siatka zbrojaca

zaprawa klejowo—-zbrojaca

Srodek gruntujacy

Tynk systemowy

Profil UW 75mm
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Rzut zabudowy przewodu
skala 1:20
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Profil UW 75mm
Welna mineralna gr. 5cm
Kotew stalow 1| Profil CW
+ otew stalowa Paroprzepuszczalna membrana izolacyjna
Plyta cementowa aquapanel outdoor
Masa szpachlowa aquapanel
Siatka zbrojaca
1 % zaprawa klejowo—zbrojaca
A = Srodek gruntujacy
] Tynk systemowy
o
o
1 Plofil UW 75mm
1 Profil UW 75mm
Profil|lUW 75mm a=3mm 1=48mm Inwestor: Pracownia:
+ + Miejski Zarzad Budynkow yA@ _u_NO_ EKT
H HOO ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48 58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27
58-304 Watbrzych 0oT Y swidmea, Yo
Na=3mm 1120
H HNO Temat: Skala:
30 Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej, przetozenie kotta gazowego 1:50
40 | wraz nstalacja towrzyszaca w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku Dota:
' mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 25 w Watbrzychu Mm@ 01.16
Pret gtadki 12 .01.
1=30cm + 55 . Tytut rysunku : Rys. nr:
Obudowa komina m
wentylacyjnego W-3
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