Podstawowe parametry materialow budowlanych
Daszynskiego 25 m. 10

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujjca

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/c:m3

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m’

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo§¢ walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymaloéé kostki na $ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cegla ceramiczna budowlana
peina

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalos¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo§é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornos$ci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestos§é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %owag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+£2°C)

Farba emulsyjna zmywalna

- lepko$é (kubek cylindryczny ¢ 6 mm), 20°C — 15-21 s
- gesto§¢: najwyzej 1,6 g/em3

- czas schnigcia powloki w temp. 20+2°C przy wilg.
wzgl. pow. 55+5%: najwyzej 2 h

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- srubos¢ powloki po wyschnigciu: 30 jm

Folia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:

wzdhuz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdluz >280%

w poprzek >370%
- wytrzymalo§¢ na rozdzieranie:

wzdluz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m
- wodochlonnosé: < 1,0%




Nawiewnik cisnieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- tlumienie akustyczne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélczynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i Uszyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szerokos$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiarow), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwos¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo§¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznos$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 18 mm

- wytrzymalos¢ na zginanie — o§ glowna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$¢ na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm2

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubo$é po 24h: 25%

Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolczynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodoéw
oswietlenia i gniazd ogélnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniowa RN 1x12 p/t wyposazy¢é w
nastepujacy osprzet:

- wylgeznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylaczniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnic¢ mieszkaniowg zainstalowaé na wysokosci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwadd oswietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polaczenia wyrownawcze wykonaé¢ przewodem LgY 4
mm2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodéw.
Linig zasilajaca od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 4
mm2.

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PVC-U o $rednicy
110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie ciaghym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%
- wilgotnosé: <2%
- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%




- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: >10i <50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC | - grubosé wykladziny: 2 mm

dla mieszkan - klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




Specyfikacja techniczna materiatowa
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Specyfikacja materiatowa:

—  Przewody rurowe miedziane wg normy PN-EN 1057:1999 dla gazu wraz ze ztaczkami typ profipress G
przeznaczone do instalacji gazowych z technikg kontroli szczelnoéci
— Przewody rurowe miedziane wg normy PN-EN 1057:1999 dlacwico ztaczki Cu DHP EPDM
— Komin dwuscienny z izolacjy wetng mineralng z systemowych elementéw z blachy stalowej
chromoniklowej kwasoodpornej gr. 0,65cm o przekroju 150/225. Nalezy stosowaé materiaty zgodne z
aktualnymi atestami wyrobu, kartami wyrobu ,wg. zaleceri producenta,
— Komin z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gr. 0,65¢cm o przekroju 150. Naleiy stosowaé
materialy zgodne z aktualnymi atestami wyrobu, kartami wyrobu ,wg. zaleceri producenta.
—  Nawiewnik tworzywowy okienny i Scienny cinieniowy lub higrosterowany o przeptywie powietrza 5-
30m3/h, tlumienie akustyczne 38dB
— tynk - zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Wyréb zgodny z PN-EN 998-1:2004+PN-EN 998-1:2004/AC:2006. Wytrzymatoéé na
Sciskanie (wg PN-EN 998-1:2004): klasa CS II, Absorpcja wody spowodowana podciagiem kapilarnym
{wg PN-EN 998-1:2004): WO, Przyczepnosé: = 0,1 N/m?- Fp: B, Wspétezynnik przepuszczalnodci pary
wodnej (wg PN-EN 998-1:2004): > 15, Wspaotczynnik przewodzenia ciepta (wg PN-EN 998-1:2004): 0,67
W/mK, Reakcja na ogier (wg PN-EN 998-1:2004): klasa A1
- plyta G-K na stelazu metalowym
Profile stalowe zimnogiete
* do wykonania rusztéw $cian, oktadzin cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowe;j, ocynkowanej wg PN-89/H- 92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 |ub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997,
Klej gipsowy
*do mocowania ptyt gipsowo-ka rtonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreélaja instrukcje  stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentéw.

Wkrety
do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, faczenia ksztattownikdw
migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane:

* wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

do wykonywania potaczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin  naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow,

Tasmy

* taéma do spoinowania z wiékna szklanego

— obudowa pionéw
* konstrukeja: belki stalowe dwuteowe zimnogiete wg PN-91/H-93407
*profile stalowe zimnogiete tj. przy opisie stelazu metalowego do piyt G-K
* ptyta cementowa suche;j zabudowy aquapanel:
- Przewodnictwo cieplne: | = 0,35 W/(m - K)
- Odpornos¢ na wilgo¢ (kategoria B i C) — wytrzymatosé na zginanie RL= 0,56
- Odpornos¢ na zamarzanie: RL= 0,97
- Klasa reakcji na ogien: Klasa A1 zgodnie z EN 13501-1,



