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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z zamawiajgcym
2. Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyjne.
3. Przepisy:
- Dz.U.nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
- Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej; zmiana PN-83/B-03430/Az3

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projekt budowlany wentylacji nawiewno-wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 11 w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dmowskiego 20 w Watbrzychu.

Projekt obejmuje:

- wykonanie komindéw wentylacyjnych wywiewnych w pomieszczeniu
kuchni
- wykonanie wentylacji nawiewnej na potrzeby procesu spalania w istniejgcym
kotle c.o. na paliwo state.
- montaz nawiewnikdw okiennych w istniejgcych oknach PVC
3. STAN ISTNIEJACY
Budynek przy ul. Dmowskiego w Watbrzychu potozony w zabudowie szeregowej
zwartej o funkcji mieszkalnej. Budynek czterokondygnacyjny , konstrukcji tradycyjnej,
murowanej. Sciany nosne z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej.
Stropy w czesci mieszkalnej drewniane, belkowe ze $lepym putapem, dach pfaski kryty

papa asfaltows.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie robét budowlanych dot. wykonania

wentylacji nawiewno-wywiewne;.



Po przeprowadzeniu przegladu i pomiaréw inwentaryzacyjnych stwierdza sie :
— w pomieszczeniach kuchni brak jest wentylacji wywiewnej
— brak wentylacji nawiewnej w pomieszczeniach kuchni i pokoi

— brak niezbednego nawiewu dla zapewnienia ciggu procesu spalania dla kotta c.o.

oraz wentylacji pomieszczenia.

5. PROJEKTOWANA BUDOWA WENTYLACII NAWIEWNO-WYWIEWNE)J
Projektowany zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej
nawiewno-wywiewnej, montaz urzgdzen i elementéw wentylacyjnych.

Wentylacja wywiewna:

Projektuje sie dwa kominy wentylacyjne z systemowej dwusciennej blachy stalowej
kwasoodpornej gtadkiej gr 0,50mm @ 150/225 mm z otuling z wetny mineralnej. Komin
wykonaé przy pomocy elementéow systemowych z blachy stalowej kwasoodpornej
@ 150/225 mm takich jak: odskraplacz, tréjnik pod kratke wentylacyjng, przewdd prosty,
przejscie dachowe, kotnierz przeciwdeszczowy, ustnik i daszek. Przewdd wyprowadzi¢ 1,5
m ponad pota¢ dachu. Przewdd obudowac ptytg GKFI o grubosci 12,5mm na stelazu
metalowym oraz pomalowac¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym. W projektowanym kominie
zamontowal kratke wentylacyjng @ 150mm, tak aby aby odlegto$é¢ goérnej krawedzi
otworu od sufitu nie przekraczata 15 cm.

W kuchni zdemontowaé przewdd PCV z kominkiem wentylacyjnym, zamurowacd
otwor w Scianie cegty petng kl. 10 Mpa na zaprawie cem-wap. marki 5 Mpa.

Wentylacja nawiewna:

Projektuje sie wykonanie grawitacyjnej czerpni powietrza usytuowanej na potaci
dachowej z doprowadzeniem powietrza kanatem wentylacyjnym. Czerpnie powietrza
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 105/210mm wyprowadzong ponad dach
na wys. 30cm. Przewdd wentylacji nawiewnej wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gtadkiej gr 0,65mm kanatem o przekroju prostokatnym 100x200 mm. Doptyw powietrza w
pomieszczeniu kuchni na potrzebe spalania dla kotta weglowego wprowadzié¢ na wys. max.
30 cm od podtogi zakonczony kratkg nawiewng wykonang z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju otworéw min. 200cm?®. Przewdd obudowaé ptytg GKFl o grubosci 12,5mm na

stelazu metalowym oraz pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.



Nalezy zamontowa¢ w istniejgcych ramach okiennych systemowe nawiewniki ci$nieniowe
o przepustowosci powietrza 5-30m/h w pomieszczeniach wg wskazan w czesci
rysunkowe;.
6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU.

Budynek posiada kategorie zagrozenia pozarowego ZLIV, klasa odpornosci pozarowej
,D”. Budynek w zabudowie szeregowej. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej nie zmieni

kategorii zagrozenia i klasy odpornosci.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdblnych obiektow

1.1 Zakres robdt obejmuje wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w przedmiotowym
budynku wielorodzinnym.
W ramach budowy instalacji zaprojektowano:
— wykonanie instalacji komindow wentylacji wywiewnej przez potac
— wykonanie komina wentylacji nawiewnej przez potaé dachu
— montaz nawiewnikow cisnieniowych okiennych
— wykonanie robdét towarzyszacych zwigzanych z montazem instalacji i
doprowadzeniem budynku do stanu pierwotnego tj. obudowy przewodow
wentylacyjnych, zamurowania, malowanie.

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Przewiduje sie, ze realizacji robdt wyszczegdlnionych w pkt 1.1. nastepowaé bedzie bez
wiekszych utrudnien.
Po zakoniczonych robotach konieczne jest doprowadzenie budynku do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
wyposazonym w instalacje gazowa, wodociggowg, kanalizacyjng, grzewczg, wentylacyjng i
elektryczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych wynikajg z
faktu prowadzenia tych robdét w budynku istniejgcym, zamieszkanym, wyposazonym w
instalacje techniczne. Zagrozeniami tymi sa:

1) zagrozenia zycia:



— urazy,
— zatrucia,
— porazenia prgdem,
2) zagrozenie zdrowia w wyniku emisji hatasu i drgan.
Wskazane wyzej zagrozenia wynikajg z prowadzonych robdt budowlanych, takich jak:
— prace montazowe,
— prace murarskie, wykonczeniowe,
— transport materiatéw i sprzetu.
Jako czas wystepowania zagrozen przewiduje sie caty okres realizacji budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest

do bezwzglednego zapewnienia przeszkolenia wszystkich przewidzianych do zatrudnienia

0sob w zakresie przepisow BHP.

Ponadto kierownik budowy jest zobowigzany sprawdzi¢ posiadane uprawnienia i

umiejetnosci do wykonywania odpowiednich prac przez zatrudnionych pracownikéw.

Kierownik budowy jest ponadto zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich prac, a takze statej kontroli przestrzegania przez

pracownikéw przepiséw bhp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia
e Teren prowadzenia robdt powinien by¢ oznakowany.

e Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

e W przypadku wykonywania robdt z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy
pracownikom stanowisko/budynek socjalny, wyposazone w:
— ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),
— miejsce do podgrzewania positkow,
— urzadzenia sanitarne,
— apteczke pierwszej pomocy,
— regulamin pracy,
— instrukcje, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,
— adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego
rozpoznania terenu.

e Instalacje uktadaé¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym
oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

e Nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow i wytycznych producentédw materiatow i
urzadzen oraz uzywanego sprzetu.
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