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Specyfikacja techniczna materiatowa

Wszystkie materialy nalezy stosowaé¢ materialy zgodne z aktualnymi

atestami wyrobu, kartami wyrobu ,wg. zalecen producenta.

Specyfikacja materiatowa:

Komin wentylacyjny zewnetrzny dwu$cienny 2z izolacja welna mineralng z
systemowych elementéw z blachy stalowej chromoniklowej kwasoodpornej gr. 0,65cm
o przekroju 150/225.

Ptyta GKFI ognioochronna 12,5mm na stelazu metalowym z katownikow C 1 U
ksztattnych

Nawiewnik tworzywowy $cienny cisnieniowy o przeptywie powietrza 5-30m3/h,
ttumienie akustyczne 38dB

Czerpnia powietrza — stal ocynkowana

tynk — zaprawa tynkarska ogo6lnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkow. Wyrob zgodny 2z PN-EN 998-1:2004+PN-EN 998-
1:2004/AC:2006. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 998-1:2004): klasa CS 1I,
Absorpcja wody spowodowana podciaggiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2004): WO,
Przyczepno$é¢: > 0,1 N/m2— FP: B, Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej (wg
PN-EN 998-1:2004): > 15, Wspoélczynnik przewodzenia ciepta (wg PN-EN 998-
1:2004): 0,67 W/mK, Reakcja na ogien (wg PN-EN 998-1:2004): klasa Al



