1 Maja 130 m. 3 - odnowienie mieszkania (2016).ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty elektryczne
1|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000
3|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.1/0901-02 stepny pomiar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |[pomiar
d.1/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika | pomiar
d.1/0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000
2 Instalacja gazowa
7|KNR INS- Préba szczelno$ci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach mieszkalnych |lokal.
d.2| TAL 0205-01
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty budowlane
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w przedpokoju m2
d.3/0818-05
1.12*2.95+0.91*1.41 m?2 4.587
RAZEM 4.587
9/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.3/1112-05 PCwW
poz.8 m2 4.587
RAZEM 4.587
10|KNR 2-02 Montaz listew przysciennych panelowych o przekroju przestrzennym (z komorg/m
d.3/1113-06 na kable)
analogia
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
11/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
2.35*2.95+5.01*2.15+4.98*5.20+1.12*2.95+0.91*1.41+1.87*1.24-0.16 m?2 50.346
RAZEM 50.346
12/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.3/202 1134-01
poz.11 m2 50.346
RAZEM 50.346
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3/1204-01 tow
poz.12 m2 50.346
RAZEM 50.346
14/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
(2.35+2.95)*2*%2.72+(5.01+2.15)*2*2.72+(4.98+5.20)*2*2.72+(1.12+2.95)*2* m?2 162.277
2.72+(0.91+1.41)*2*2.72+(1.87+1.24)*2*0.70
RAZEM 162.277
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - ciany m2
d.3/202 1134-02
poz.14 m2 162.277
RAZEM 162.277
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
poz.15 m?2 162.277
RAZEM 162.277
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
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18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =9
poz.17 m3 0.020
RAZEM 0.020
19 Koszt sktadowania gruzu t
d.3/kalk. wtasna
poz.18*1.5 t 0.030
RAZEM 0.030
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