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1 Roboty elektryczne
1

d.1
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000

3
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000

2 Instalacja gazowa
7

d.2
KNR INS-
TAL 0205-01

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty budowlane
8

d.3
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w przedpokoju m2

1.12*2.95+0.91*1.41 m2 4.587
RAZEM 4.587

9
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

poz.8 m2 4.587
RAZEM 4.587

10
d.3

KNR 2-02
1113-06
analogia

Montaż listew przyściennych panelowych o przekroju przestrzennym (z komorą
na kable)

m

13.0 m 13.000
RAZEM 13.000

11
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - sufity

m2

2.35*2.95+5.01*2.15+4.98*5.20+1.12*2.95+0.91*1.41+1.87*1.24-0.16 m2 50.346
RAZEM 50.346

12
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity m2

poz.11 m2 50.346
RAZEM 50.346

13
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.12 m2 50.346
RAZEM 50.346

14
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany

m2

(2.35+2.95)*2*2.72+(5.01+2.15)*2*2.72+(4.98+5.20)*2*2.72+(1.12+2.95)*2*
2.72+(0.91+1.41)*2*2.72+(1.87+1.24)*2*0.70

m2 162.277

RAZEM 162.277
15

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany m2

poz.14 m2 162.277
RAZEM 162.277

16
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.15 m2 162.277
RAZEM 162.277

17
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
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18

d.3
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.17 m3 0.020
RAZEM 0.020

19
d.3 kalk. własna

Koszt składowania gruzu t

poz.18*1.5 t 0.030
RAZEM 0.030
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