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Zawartos¢ opracowania:

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
projektanta,

— Opinia kominiarska nr 007316 z dnia 07.09.2016.
— Opinia konserwatora

I. Opis techniczny.
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1. Rysunki:

Rys. nr1 Skala 1:100
Rzut lokalu mieszkalnego nr 6 — instalacja centralnego ogrzewania

Rys. nr 2 Skala 1:100
Rzut lokalu mieszkalnego nr 6 — wentylacja hawiewno-wywiewna

Rys. nr3 Skala ---
Schemat instalacji centralnego ogrzewania

Rys. nr 4 Skala 1:50

Przekrdj przez kanal wentylacji wywiewnej z tazienki
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy i normatywy
- Opinia kominiarska nr 007316 z dnia 07.09.2016.
- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania z zabudowsg kotla na opal staly oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej
w lokalu mieszkalnym nr 6 zlokalizowanym w budynku przy ul. Bardowskiego 46
w Walbrzychu (dz. nr 34/2 obreb nr 19 Stary Zdrgj).

3. Stan istniejgcy.

Lokal mieszkalny znajduje si¢ na I pietrze budynku mieszkalnego. Budynek
objety opracowaniem jest obiektem 2z trzema kondygnacjami nadziemnymi,
z nieuzytkowym poddaszem, catkowicie podpiwniczonym wykonanym w technologii
tradycyjnej. Budynek usytuowany jest w Il strefie klimatycznej. Temperatura
obliczeniowa zewnetrzna w okresie zimowym T = -20°C.

Lokal sktada si¢ z przedpokoju, tazienki, kuchni i pokoju. Lokal posiada
instalacj¢ wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowa. Woda ciepta jest
przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zlokalizowanym na
przedpokoju.

Brak prawidtowej wentylacji nawiewno-wywiewnej, jedynie wywiew kuchni
realizowany prawidtowo istniejgcym przewodem kominowym.

Powierzchnia lokalu ok. 40,58 m?
Kubatura lokalu ok. 115,65m?
L.p. Nazwa Wysokos¢ Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia [m] [m?] [m?]
1 |Kuchnia 2,65 13,00 34,45
2 |Przedpokoj 2,65 3,32 8,80
3 | Pokoj 2,65 12,75 33,79
4 |Lazienka 2,65 4,04 10,71

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym
bedzie kociot 8,0kW na paliwo state. Kociol nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
przedpokoju zgodnie z czgécig rysunkowa.

W lokalu zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodng
o parametrach wody 75/55°C, dwururowa, pompowa z rozdzialem dolnym, systemu
otwartego z grzejnikami pltytowymi. Nowoprojektowang instalacj¢ centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych taczonych za pomoca
lutowania.

Dobrano pompy obiegowe firmy LFP LESZNO typu 25POr30C 1x230V moc
P=40W. Dobrano naczynia wzbiorcze otwarte o pojemnosci catkowitej 6,0 dm3
1 pojemnosci uzytkowej 2,5 dm3 celem zabezpieczenia instalacji przed wzrostem
objetosci wody wywotanym zmianami jej temperatury oraz w celu zapewnienia
swobodnego polaczenia z atmosferg przestrzeni wodnej instalacji.
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Srednica rury bezpieczenstwa i wzbiorczej @ 25mm. Rure przelewowa e25mm z
naczynia projektuje si¢ sprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej znajdujacego si¢ w
fazience.

Czynnik grzejny - woda doprowadzona begdzie do grzejnikow znajdujacych si¢
w pomieszczeniach. Odpowietrzenie instalacji za pomocg naczynia wzbiorczego
otwartego znajdujacego si¢ nad kottem, grzejniki posiadajg odpowietrzniki reczne.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ po S$cianach nad posadzka
pomieszczen W otulinach do zastosowania Thermalex gr 13mm zgodnie z czg¢$cia
rysunkowg. Przewody taczace si¢ bezposrednio z kottem nalezy wykonac¢ ze stali min.
1,0m od kotla.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
typu CV firmy Purmo (lub rownowazne) w pomieszczeniu tazienki zaprojektowano
grzejniki tazienkowa SAN firmy Purmo (lub rownowazne). Grzejniki posiadajg
wbudowang  wkladka zaworu termostatycznego (z  regulacja = wstepna),
odpowietrznikiem oraz korkiem spustowym. Na zaworach po wykonaniu montazu
instalacji 1 wykonczeniu rob6t budowlanych montowaé glowice termostatyczne typu
»RA 2000” firmy Danfoss (lub rownowazne). Odleglos¢ grzejnika od podtogi min. 10
cm. Na przewodzie zasilajacym i powrotnym grzejnika nalezy zamontowaé zawory
odcinajace typu RLV firmy Danfoss (lub réwnowazne).

Przy przejsciu przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania nad otworem
drzwiowym w najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa automatyczne
odpowietrzniki.

Na rurociaggach przechodzacych przez §ciany zaktada¢ tuleje ochronne.

Proba szczelnosci: Rurociagi nalezy poddac probie na ci$nienie min. - 0.4 MPa.
Przed przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé
mieszaning wody i powietrza.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac:

1. Plukanie instalacji centralnego ogrzewania,

2. Préby szczelnosci instalacji na zimno,

3. Proby szczelnosci instalacji na goraco,

4. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania,

WYKAZ GRZEINIKOW
Nazwa Catkowite zapotrzebowanie - .,
Lp. pomieszczenia ciepta [W] Typ grzejnika | Tlos¢
1 Kuchnia 1030
- CV22/500/900| 1
2 Przedpokdj 264
3 Pokoj 1010 C2V2/500/700| 1
4  |Lazienka 375 SAN 07 05 1

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., Q €c.0. = 2,679kW

Z uwagi na brak wymaganej kubatury przedpokoju, w ktérym zabudowany
jest piec na opal staly (zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkow kubatura
pomieszczenia z zamontowanym kotlem na opal staly powinna wynosi¢ nie mniej
niz 30m3) nalezy zdemontowaé¢ drzwi pomie¢dzy tym pomieszczeniem a Kuchnia.
Kubatura potagczonego pomieszczenia z zamontowanym kottem wyniesie 43,25m?.
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5. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia dymu

Wentylacja wywiewna.

Wentylacja wywiewna z kuchni zgodnie z opinig kominiarskg nr 007316 z dnia
07.09.2016 wykonana prawidtowo przewodem nr 1. Zaleca si¢ jedynie wymian¢ kratki
wywiewnej.

Wentylacja wywiewna z tazienki — w stropie pomieszczenia zamontowaé kratke
wywiewng o wym. @160mm. Kanal prowadzi¢ w obrebie strychu jako dwuscienny
z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowany termicznie. W obrgbie poddasza pod
trojnikiem zamontowa¢ odskraplacz. kanat wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na wys.
min. 60cm.

Wentylacja nawiewna

W kuchni oraz pokoju w oknach nalezy zamontowa¢ po dwa nawietrzaki
okienne o przeptywie 30m3/h kazdy. W celu umozliwienia przeptywu $wiezego
powietrza w lokalu nalezy podcia¢ drzwi migdzy pokojem a przedpokojem. Powstata
szczelina powinna mie¢ najmniej 3cm wysokosci.

U dotu drzwi miedzy tazienkowych nalezy zamontowad kratke nawiewng
0 minimalnej powierzchni czynnej 220cm2.

Odprowadzenie dymu

Piec na opat staly za pomoca czopucha o @130mm nalezy wpig¢ zgodnie
z opinig kominiarska do istniejacego przewodu kominowego nr 4. Czopuch prowadzié
z min. spadkiem 5% w Kierunku pieca.

6. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 34/2 obreb nr
19 Stary Zdr6j w Watbrzychu.

7. Warunki wykonania — uwagi koncowe

e (alo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Kociol na opal staly, grzejniki oraz kanal wentylacyjny nalezy zamontowaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

e Przed przystgpieniem do robdt montazowym nalezy zdemontowac istniejgce
elementy instalacji centralnego ogrzewania oraz nieprawidtowo wykonane;j
wentylacji wywiewne;j.

e Podloga pod kottem powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych.

e W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.
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