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I1. Cze$¢ rysunkowa

- Rys. Nr 1 — Rzut wigzby skala 1:75



1 DANE OGOLNE

1.1. OkreSlenie zamierzenia: opracowanie projektu remontu komorek gospodarczych
polegajacym na rozbiodrce $cian drewnianych i wykonaniu nowych murowanych oraz
wymiana drewnianej konstrukcji stropodachu.

2 PODSTAWA FORMALNA [ RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca a tut. Biurem
2.2 Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.

2.3 Dokumentacja przedtozona prze inwestora

2.4 Obowiazujace przepisy i normy

2.5 Projekt budowlany.

2.3 Dane techniczno uzytkowe budynku gospodarczego po remoncie:
Powierzchnia uzytkowa: 38,39 m?2
Kubatura: 158,50 m’

2.4 Elementy wykonczenia
2.4.1 Tynki
Wszystkie resztki tynku do zbicia. Na $cianach od wewnatrz murowanych wykona¢
nowe tynki gladkie cem.-wap. kat Il a od zewnatrz tynk gtadki cem.-wap. kat III

2.4.2 Malowanie i okladziny $cienne
W pomieszczeniach komoérek na $cianach tynkowanych wykonaé biatkowanie.

2.4.3 Posadzki
Wykona¢ posadzke cementowa gr min. 3 cm. Uktad warstw posadzek przedstawiono
na rysunku przekroju.

2.5 Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe do wymiany — projektuje si¢ drzwi drewniane, deskowe typu
gospodarczego, bez o$cieznic. Malowanie farbami olejnymi w kolorze ciemny orzech.

2.6 Wie¢zba dachowa

Wigzba drewniana, wg projektu wykonawczego.

Wykona¢ zabezpieczenie konstrukcji wigzby 1 deskowania preparatem grzybo- i
owadobdjczym oraz ochrony ppoz np. FOBOS M-4.

2.7 Pokrycie dachowe

Projektuje si¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej NRO. Pokrycie wykonaé z papy
termozgrzewalnej, modyfikowanej SBS dwuwarstwowo, tj. warstwa papy podktadowej 1
warstwa papy wierzchniego pokrycia z posypka. Papa podktadowa i1 wierzchniego pokrycia
powinny by¢ w systemie jednego producenta. Nie prowadzi¢ robot w czasie opadow
atmosferycznych i ponizej 5°C.

Budynek nieogrzewany, nie ma potrzeby stosowania ocieplenia stropodachu.

2.8 Obrobki blacharskie

Wykona¢ obrobki blacharskie na rabek stojacy na krawedziach potaci. Nad rynna wykonaé
pas nadrynnowy.

Rynny PCV $r. 150 i 125mm, rury spustowe odpowiednio $r. 110 i 90mm. Odprowadzenie
wod opadowych na teren dziatki.



-3.

3 OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

3.1 Fundament

Nie wykonano odkrywki pod podwaling $ciany frontowej. W trakcie robot inspektor nadzoru
okresli stan fundamentu. W przypadku niezadowalajacego stanu fundamentu wykona¢ nowy
fundament z bloczkéw betonowych M-6 na grubos¢ 25 cm. Gigbokos¢ posadowienia — 50 cm
ponizej terenu. Izolowa¢ obustronnie Abizolem R+P. Szczegdty wg projektu wykonawczego.

3.2 Sciany

Sciany zewnetrzne wykona¢ z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm klasy 10,0 MPa murowanej
na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4. Scianki dzialowe wykonaé z cegly dziurawki
kl. 5,0 MPa na gr. % cegly. Scianki taczy¢ na strzepia z tylna $ciana istniejaca oraz poprzez
przewiazanie ze $ciang frontowa.

3.3 Nadproza
Nad otworami drzwiowymi rolg nadproza spetnia¢ bedzie murlata o przekroju 12,0x 12,0 cm.

3.4 Wiezba dachowa

Wykona¢ nowa wigzbe z drewna klasy C24. Zaprojektowano krokwie o przekroju 10x12 cm
w rozstawie co 90 cm. Krokiew koszowa — 12,0x15,0 cm Murtaty — 12,0x12,0 cm.
Deskowanie z desek gr. 32mm. Wykona¢ zabezpieczenie catej konstrukcji wigzby i
deskowania preparatem grzybo- i owadobdjczym oraz ochrony ppoz np. FOBOS M-4.

3.5 Pokrycie
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna NRO na deskowaniu.

4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wg proj. budowlanego

S WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

6 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatéw i
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materialy posiadajace swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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