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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. I Poszcz. \ Razem
1 Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
d.1(1651-02 57 mowys.do156m
Elewacja 16*13 m2 208.000
frontowa
Elewacja tyl- [5*10 m2 50.000
na
RAZEM 258.000
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1]1663-04 szer. 0,73 m
poz.1 m2 258.000
RAZEM 258.000
3/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do |m2
d.1]1613-01 10m
poz.1 m2 258.000
RAZEM 258.000
4|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdltuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
Elewacja 2'2.50 m 5.000
frontowa
Elewacja tyl- [1*2.5 m 2.500
na
RAZEM 7.500
5|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1|1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbiérkowe
5] Reboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.2|wycena indy- |taze kabli, tabliczek, wspornikow itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
widualna rowania terenu w odlegto$ci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | m2
d.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
parapety 0.17*1.05*20 m2 3.570
okienne
0.22*0.35%4 m2 0.308
gzymsnad |16*0.2 m?2 3.200
wejéciem
RAZEM 7.078
8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
16+4.5+4.5 m 25.000
RAZEM 25.000
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
2*10.4 m 20.800
RAZEM 20.800
10|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2/0923-01
okna 19*1.65"0.95+1*1.65*1.45 m2 32.175
witryna skle- |2*2,2*2 25
powa
RAZEM 32.175
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach, pi- | mz2
d.2|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
10.1*16+7.2*3.5+0.5*3.5*7 1 m2 199.225
okna,drzwi  |-poz.10-3.5*1.2-1.1*2 m2 -38.575
oscieza 0.17*20*(0.9*1.65*2)+0.5*(1.20+2*3.2)+0.5*(1.1+2*2) m2 16.448
RAZEM 177.098
12|KNR 4-01 Skucie podokiennikaw m2
d.2|0347-09
analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.11 m2 177.098
RAZEM 177.098
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie gzymsy - pow. w rozwinieciu
16%0.2 m2 3.200
RAZEM 3.200
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2/0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbiérkowych
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0.03*poz.11 m3 5.313
RAZEM 5.313
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za  |m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnoé¢ = 8
poz.15 m3 5.313
RAZEM 5.313
17 Sktadowanie gruzu t
d.2
gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbidrkowych
poz.15*1.8 t 9.563
RAZEM 9.563
3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
18/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Il o podtozach z z cegly, [m2
d.3|0727-03 pustakdw,gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 15% pow. $cian
poz.11*0.20 m? 35.420
RAZEM 35.420
19/KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacii, preparatem |m?2
d.3/2611-02 np.StoPrim Grundex - $ciany
poz.11 m2 177.098
RAZEM 177.098
20|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych Iub poczatkowych m
d.3(0122-01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
21|KNR 0-33  |Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejo- |m2
d.3|0108-03 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjne] - roboty wykonywane recznie
poz.11-16.48 m2 160.618
RAZEM 160.618
22|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian szt
d.3|0123-01
poz.21*4 szt 642.472
RAZEM 642.472
23|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejo- |m2
d.3/0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - o$cieza
oscieza 16.48 m2 16.480
RAZEM 16.480
24|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w okladzinie zewnetrznej m2
d.3|0736-02
analogia
17*0.95 m2 16.150
RAZEM 16.150
25 KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne oktadziny kamiennej m2
d.3/0737-02
analogia
poz.24 m2 16.150
RAZEM 16.150
28\ KNR-W 4-01 |Zmywanie oktadziny kamiennej z farby i zanieczyszczen m2
d.3/0619-06 Krotno$c = 2
analogia
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
4 Obrébki blacharskie + parapety okienne
27|KNR 19-01  |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety m2
d.40832-01
2070.29*1.05 m2 6.090
RAZEM 6.090
28|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m2
d.4/202 0541-01 |gzyms nad wejsciem
17*0.23 m?2 3.910
RAZEM 3.810
29|NNRNKB {z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4/202 0541-02 |cm - parapety
poz.27 m2 6.090
RAZEM 6.090
5 Mansardy i dach nad wejsciem
30/KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwajnie - dach m2
d.5|0509-02
mansardy 2*4.5*3.8 m2 34.200
gzyms 17*0.3 m2 5.100
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RAZEM 39.300
31|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwajnie - dach nad wejsciem m2
d.5|0509-02
0.45"3.2*0.5 m2 0.720
RAZEM 0.720
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie tat do 24| m2
d.5|0430-04 cm
poz.31+poz.31 m2 1.440
RAZEM 1.440
33|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.5(0412-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.5|0417-02
4.5*10 m 45.000
RAZEM 45.000
35|KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.5/0104-04
poz.31+poz.31 m2 1.440
RAZEM 1.440
36|KNR K-05  |Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi do 70 cm m2
d.5/0105-01
analogia
p0oz.31+poz.31 m2 1.440
RAZEM 1.440
37|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |[m?2
d.5/0103-02 m
poz.30 m2 39.300
RAZEM 39.300
38/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka - karpiéwka ceramiczna w koronke m?2
d.5/0513-04
poz.30+poz.31 m2 40.020
RAZEM 40.020
39/KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
40|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |[m
d.5|0528-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2"10.1 m 20.200
RAZEM 20.200
41|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.5/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Dach 2*4.5%0.75 m2 6.750
Okna w man-|(2*(1.6+0.9)*0.35)*2 m2 3.500
sardach
RAZEM 10.250
42 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.5/0514-02
poz.41 m2 10.250
4.5*2+17*0.4 m2 15.800
RAZEM 26.050
6 Klatka schodowa
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2[m?2
d.6/0346-03 ceg.
Krotno$¢ = 2
$ciana ta- 2*3 m2 6.000
zienki
drzwi do po- |-2*1 m2 -2.000
mieszczenia
RAZEM 4.000
44 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.6|0354-04 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.|l z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m2
d.6/0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
now o pow. do 1 m2 w 1 migjscu
Krotnosé = 2
Miejsca po  |3*0.12*2 m?2 0.720
murze
RAZEM 0.720
46|KNR 4-01 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna szt.
d.6|0354-03 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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47|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6|0304-04 towej cegtami
Krotnos¢ = 2
zamurowanie|0.3%0.6 m3 0.180
okien
RAZEM 0.180
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.6|0819-05 Krotno$¢ = 2
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
49/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.6/1105-01 Krotno$¢ = 2
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
50/KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwykig m?2
d.6/1118-01 Krotnos¢ = 2
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
51|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m?2
d.6/0710-01 prostokatnych na pediozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
Krotnos¢ = 2
wewnatrz po |0.2 m2 0.200
zamurowa-
nym oknie
RAZEM 0.200
52|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- [mz2
d.6|1204-08 kow z poszpachlow.nieréwnosci
Krotnosé = 2
poz.51 m?2 0.200
RAZEM 0.200
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii |l o podtozach z cegly, |m2
d.6|0725-01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
Krotno$e = 2
poz.51 m2 0.200
RAZEM 0.200
54|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowg "Isposan", "Isposil" m2
d.6|1519-02 Krotnos¢ = 2
poz.51 m? 0.200
RAZEM 0.200
55|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6|1204-02 $cian
Parter
wejscie giow-|3.7*1.65-3%1.2+1.5%3.7*2+2*3.4*2.9+2*0.6*2.9+1.4*2.4*2 m2 43.525
ne
korytarz 1.2*2.9+8.3*2.9*2+2.5*3+2.3*3 m2 66.020
drzwi -0.9*2-1.1*2.1-1.8*2.1 m2 -7.890
| Pietro
6.6%2.8*2+1.85"2.8+1.85"2.8+7.1*2.8+1.85*2.8+3.0*2.8+2.4*2.8 m?2 87.500
drzwi -4¥1.0%2.1 m2 -8.400
11 Pigtro
2.4"1.6+(4.3+1.6)°6.2"0.5"2+2.6"2.2+1.65%2.6+4*2,6+4*2.1 m2 69.230
drzwi -2.0"2.1-2*1*21 m2 -8.400
Lamperia -poz.56 m2 -96.150
RAZEM 145.435
56|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.écian bez m2
d.6{1206-01 szpachlowania
Lamperie (274.9+2%0.6+8.3+6.5+2,5+6.6+1.85+1.85+7.1+1.85+3+6.6+2.4+8.4+1.95+4+ |m2 113.850
2)"1.5
drzwi -(4+4+2)*1.071.5-1.8"1.5 m2 -17.700
RAZEM 96.150
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.6/1204-01 tow
Parter 4.971.65+2.4*2,2+2,3"2.5 m2 19.115
| Pietro 7.171.85+(2.2+3+2.2)"2.4 m2 30.895
|| pietro 4*2.0+6.7*2.4 m?2 24.080
RAZEM 74.090
58|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.57+poz.55 m2 219.525
RAZEM 219.525
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