Podstawowe parametry materialow budowlanych
Pilsudskiego 61 m. 4

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujgea

- gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/fem’

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m*

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo§é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 1,9 MPa

- wiellko$¢ ziarna: -4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<352,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejSciowe
o mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolczynnilk przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosei ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,3°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C)
-zawarto§c czesci stalych: 52,0-56,0 %owag,

- ¢zas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzehniowa

- gestoSé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkos$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- gruboé¢ powloki po wyschnigeiu: 30 gm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnilkiem - system
pigciokomorowy o szerokosei 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé; 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$¢ powietrza w pomieszezeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E <0,5%

- wytrzymalos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$é na §cieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB

- wytrzymalo$¢ na zginanie — o gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo§¢ na zginanie — 0§ boczna: § N/mm2

- wytrzymalosé na rozcigganie prostopadle do plaszczy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznienic na gruboéé po 24h: 25%

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodéw
oSwietlenia i gniazd ogélnego

Rozdzielnicg mieszkaniowa RN 1x12 p/t wyposazy¢ w
nastepujacy osprzet:

- wylgeznik réznicowopradowy T 302 25A 30 mmA-A
- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A




uzytku Rozdzielnicg¢ mieszkaniowsq zainstalowaé na wysokoSci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostaniec wykonana w ukiadzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwad oSwietienia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polaczenia wyrdownaweze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Lini¢ zasilajacg od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 4

mm?2,
Rura kanalizacyjna - polaezenie kielichowe uszczelkowe
wewngtrzna PYC-U o Srednicy | - grubo$é: 2,20 mm
110 mm - temperatura pracy: w przeplywie ciaglym - 75°C

w przeplywie chwilowym - 95°

- grubosé¢ warstwy: 2 do 20 mm
- wytrzymalo$¢ na zginanie: > 7 N/mm2
- wytrzymalos¢ na Sciskanie: > 25 N/mm?2

Samoniwelujaca wylewka
cementowa

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢é na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wryldadzina podiogowa z PVC | - grubo$§é wykladziny: 2 mm

dla mieszkan - klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosei: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




SPECYFIKACJA  TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI C.0. Z KOTLEM C.O. NA
OPAL STALY |

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materialowa i wykonania
odbioru robodt instalacji c.o. etazowej z zabudowa kotta c.0. na opat staly w lokalu
mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym przy ulicy Pilsudskiego nr 61 w Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;

- wykonanie wentylacji wywiewno — nawiewnej w lokalu mieszkainym

- wykonanie instalacji grzewczej z rur miedzianych atestowanych z potaczeniem na lut
Twardy wraz z wykorzystaniem ksztattek '

- montaz grzejnikéw convectorowych typu PURMO

- wykonanie przebi¢ , zamurowar i otynkowania zamurowan po przejsciu instalaciji

2, Materiaty

Blacha stalowa kwasoodpoma o grub. 0.6 mm

Blacha stalowa zaroodporna o grub. 1,0 mm

Weina mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych i spalinowych
Zabezpieczenie rur spalinowych przy przejsciu przez stropy drewmane i dach weing
mineralna grub. minimum 10 cm .
Zestaw rur miedzianych z ksztattkami miedzianymi

Grzejniki convectorowe

Kociot c.0. na opat staly

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych taczonych na ksztattki

Pokrycie papowe przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatéw ponad dach

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robdt na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktuaine wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowaé dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapic dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeti magazynowych i skiadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpiecza¢ od
zewnetrznych wplywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnoéci.
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- sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elekirycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- grodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialow i urzadzen

- w czasie transporiu i wyladunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy, a w szczegodlnosci:

- - transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wsirzgsami oraz przesuwaniem sig w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozié odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roziadunek winien odbywa¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu | skladowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wplywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materialdéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczyé¢ wraz ze $wiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi fub protokofami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob skiadowania materiatow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatéw powinny byé dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlanc- montazowych robot ogdlnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy,-a w pracach branzowych np. elekiryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé w dziennik budowy oraz
zlozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkdéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacii
rob6t ogélnobudowlanych
- projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i efapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca robot ogdlnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjatho — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznoé¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robé6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robdt wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP
trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych, dymowych powinna przebiegaé bezkolizyjnie

z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do

prawidtowej konserwaciji

przejScia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach osfonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatow wykonaé w sposob szczelny

kanaly wentylacyjne i spalinowe nalezy montowaé do $cian w sposéb trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie

taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity
Zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez cigcie nozycami fub
gilotyng

ochrone antykorozyjna nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWIO
Wykonywanie przebié, wykué pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokosci i glebokosci wykonywanego kanatu, polgczenia $cianek
przednich z istniejacymi murami wykonywacé za pomoca strzepi

uzupelnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich sciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

przewody wentylacyine i dymowe mocowac do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbiér robot
af ogledziny i proby sprawdzajace poprawnosé wykonania robét ogdlnobudowlanych i

instalacyjnych

b/ do odbioru koticowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:

- wypetniony dziennik budowy ‘
- oswiadczenia wykonanych robdt sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robo6t instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarskg o szczelnosci wykonanych kanatow
- aktualna dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czesciowego odstapienia
- protokoly szczelnoséci instalagji c.o. -
- protokét instalacji elekirycznej
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- oSwiadczenie wykonhawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen

- dokonanie odbioru rob6t do eksploataciji powinno byé zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania roboét .

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i igh usytuowanie

Nrugr. 4 UF-1-4-84/78, A UF-1-4-139/78
UAMN-FI3IBAIRD, UAN VIFIdMoaas



INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazahe

PN-83/N-03010
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN SO 3126:2006

PN-EN [SO 1167-1i 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN IS0 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN iSO 1133:2006

Statysiyczna kontrola jakoSci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

Stale odpome na korozj@ —~ Czg$§¢ 1: Galunki stali odpornych na
korozje

Systemy pizewodow rurowych z tworzyw sziucznych-Elemenly z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksziaftki | polgczenia z termoplastycznych tworzyw szfucznych
do przesylania plynéw - Oznaczanie wylrzymaloSci na ciSnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogdina meloda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badari '

Systemy przewodows z iworzyw sztucznych do odprowadzania

nigczystosci | Sclekow ( o niskief i wysokief temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowfi — Polipropylen (PP) — Czes$é 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaftek i system

Rury tworzyw termmoplastycznych — Shkurcz wzdiuzny — Meloda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw -~ Czeéé 1:
Postanowienia o0g6lne, Czei¢ 2: Kanalizacfa sanitama -
Projektowanie ukiadu i obficzenia, Czes¢ 5. Montaz | badania,
instrukeje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sziuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosei
plyniecia (MFR) i objetosciowego wskaZnika szybkosci plyniecia
{MVR) tworzyw termoplastycznych.




14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zakladu Akustyki IT53, 2008r.

Raporty z bada rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkcji,
2008 r.

Opinia Techniczna dot. spelnienia warunkéw stosowania rur i ksztattek SKOLAN dB do
wykonywania przewodow spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacfi deszczowe]
budynkow opracowana przez Zaklad Inzynierii Materialowej Glownegs Instytutu
Gornictwa , Katowice, marzec 2008 .

Nr P32/2010. Sprawozdanie z badat rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnoscl
obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynlerii Materialow Polimerowych |
Barwnikéw, Gliwice, 2010 T, |
Nr P24.26/2010. Sprawozdanie z badan rur Skotan DN 68, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnosci obwodowe]. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynieri Materialdw .
Pc;limerowych i_Barwnikéw, Gliwice, 2010T.
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K 10 0447. Raport z badan okreélenia wytrzymalosci na rozcigganie polaczert rurowych
PP-HT i Skolan. Paristwowy Zaktad Badan Materiatéow MPA Darmstadt, Niemey, 2010 .
Nr 385/10. Oplnia Techniczna dotyczaca mozliwoscl zastosowania rur i kszlattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnlen powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyinych. Centralne Laboratorium Badat Rur z Tworzyw Sztucznych.
Glowny Instytut Gornictwa, Katowice, 2010T.
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