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1. Istnie joaca instalac je zimnej wody nalezy zdemontowac
w miore mozliwosci, pozostata zaslepic.

2. Nowo instalac je wody wykonac z rur PE-Xc systemu

zoaciskanego np. firmy Comap.

3. Instalac je izolowano termicznie prowadzic w bruzdach

sciennych

4. W miejscach prze js¢ rurociogbw przez przegrody

budowlane zastosowac tuleje ochronne
3. Przewody instalacji wodociogowe j prowadzi€c w Scionach

w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do

krawedzi przegrod.

6. Przewody prowoadzi¢ ze spadkiem zapewnia jocym mozliwose

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosc

odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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- nowa instalacja zimnej wody - pode jscie do lokali
mieszkalnych
- nowa instalacja zimnej wody — przewody gltowne
instalac ji

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o.
HZ{\mm%Dm Watbrzych ul, Gen. Andersa 48 @OQN,ZV\/ 7V\m,
TEMAT: Wynmlano Instalac]l wodneJ w czescloch wspélnych budynku z

poprowadzeniem nhowych plondéw klatko schodowa | dotaczeniem 1'50 (-lN

stnle Jocych Instalacji wewnatrzklatkowych do nowych plonéw | '

wodomlerzy no klatce budynku w budynku przy ul. Andersa 71

w Watbrzychu.

Rzut parteru
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