Pode jscie do
Istnie jocego

wodomierza w
loklau nr M1S

PE-Xc
dn20x2,0

]

Pode Jscie do
Istnle jocego
wodomierza w
loklau nr Mi16

UWAGI:

1. Istnie joca instalac je zimnej wody nalezy zdemontowac
w miare mozliwosci, pozostalo zaslepic.

2. Nowag instalac je¢ wody wykonac¢ z rur PE-Xc systemu
zaciskanego np. firmy Comap.

3. Instalac je izolowana termicznie prowadzic w bruzdach
sciennych

4. W miejscach przejs¢ rurociogbw przez przegrody
budowlone zastosowac tule je ochronne

O. Przewody instalacji wodociggowe j prowadzic w Scionach
w kierunkach prostopadtych lub rdéwnolegtych do
krawedzi przegrod.

6. Przewody prowadzic ze spadkiem zapewnia jocym mozliwosc
odwodnienia instaloacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosc
odpowietrzania przez nojwyzej potozone punkty czerpalne.

/. Urzaodzenia montowac zgodnie z okowiazujocymi przepisami

OZNACZENIA:

- nowa instalacja zimnej wody - pode jscie do lokali
mieszkalnych
- nowa instalacjoa zimnej wody - przewody gltéwne
instalac ji
_UH_. - lokalizac ja pionu
/>\ZH - lokalizac joa zestawu przytaczeniowego

% - zestaw przytaczeniowy
L— zawdr kulowy dne0
wodomierz skrzydetkowy
typ JS-01 firmy PoWoGaz dnl0

zawor kulowy dne0

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o.
INWESTOR Watbrzych ul. Gen. Andersa 48 Podz. Nr rys
TEMAT: Wymlana InstolacJl wodneJ w czesclach wspélnych budynku z

poprowadzeniem nhowych plondéw klatko schodowa | dotaczeniem HUD r_|®

stnle Jocych Instalacji wewnatrzklatkowych do nowych plonéw |
wodomlerzy no klatce budynku w budynku przy ul. Andersa 71

[r Voterzychs Rzut IV pietra
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