Pode Jscle do
Istnle jacego
wodomierza w
loklau uzytkowym

Gtéwny
wodomierz
boudynku

PE-Xc dn32x3,0

PE-Xc dn40x3,5

PE-Xc dn40x3,5

PE-Xc dn30x3,0

P1

PE-Xc dnh40x3,5

PE-Xc dn20x2,0

OZNACZENIA:

UWAGI:

1. Istnie jaca instalac je zimnej wody halezy zdemontowac
w miare mozliwosci, pozostata zaslepic.

2. Nowo, instalacje wody wykonaé& z rur PE-Xc systemu
zaciskanego np. firmy Comap.

3. Instalac je izolowana termicznie prowadzic w bruzdach
sciennych

4, W miejscach przejs¢ rurociagbw przez przegrody
budowlane zastosowac¢ tule je ochronne

S, Przewody instalac ji wodociogowe j prowadzic w scionach
w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
krawedzi przegrod.

6. Przewody prowadzic ze spadkiem zapewnia jocym mozliwose
odwodhnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oroz mozliwvosé¢
odpowietrzania przez nhajwyzej potozone punkty czerpalne.

7. Urzodzenio. montowac zgodnie z obowiazu jocymi przepisami.

% - zestow przytaczeniowy

- nowa instaloac ja zimnej wody — pode jscie do lokali
mieszkalnych
- nowa instalac ja zimnej wody — przewody gtowne

instalac ji
_UH - lokalizac ja pionu
/>\z: - lokalizac ja zestawu przytoczeniowego

L— zawoér kulowy dn20
wodomierz skrzydetkowy
typ JS-01 firmy PoWoGoz dnl0
zawdr kulowy dne0

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

Mie jski Zarzad Budynkow Sp. z o.o.
INWESTOR Watbrzych ul. Gen. Andersa 48 Podz. N rys
TEMAT: Wymlana Instalacji wodne] w czesclach wspblnych budynku z

poprowadzeniem nowych plonéw klatko schodowa | dotoczeniem MUD r_l‘_

Istnle Jacych Instalac]l wewnatrzklatkowych do nowych plonéw |
wodomlerzy na klatce budynku w budynku przy ul. Andersa 71
w Watbrzychu

Rzut piwnicy
Imie | nazwisko Nnr. upraw. Dota Podpis
PROJEKTOWAL | Agata Nowak 135/02/DUW 14.11.2016r,




