Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Wroclawska 125 — schody

’7 Rodzaj materiatu

Parametry

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwos¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalos$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- 0dpornos¢ na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB

- wytrzymalos$¢ na zginanie — 0§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$¢ na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do plaszczy-
zny: 0,26 N/mm2

- Spe¢cznienie na grubo$é po 24h: 25%

Wykladzina przemyslowa

L

- grubo$é: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa Scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- calkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmocniona poliuretanem iQ PUR




