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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest wykonanie dokumentacjhrieene] budowlanej remontu elewac;i

frontowej, docieplenia elewacji tylnej, remontu pgka dachowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ignacego Paderewskiego Watbrzychu na dz. nr 347/1 air Nr 21 Nowe
Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Zlecenia Inwestora,

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,
» wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

« 0bowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres prac obejmuje:

- remont elewacji frontowej (potudniowo-zachodnigitnocno-zachodniej) polegay na:
- usuntciu skorodowanych, odparzonych fragmentow tynkéewelcji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,
- wzmochieniu i konserwacji istnigjych tynkow elewacji i detali architektonicznych,
- renowacji kamiennego cokotu,
— docieplenie scian elewacji tylnej w systemie BSO z wykzeniem z tynku silikonowego
(docieplenie welp mineralm),
- wykonanie obrobek blacharskich,
— remont schoddéw zewtrznych,
— wymiare stolarki okiennej,
— monta nowych rynien i rur spustowych,
— remont dachu na potaciach frontowych:
— rozebranie istnigcego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej,
— rozebranie jednego komina murowanego w nidrlgm zakresie oraz wymurowanie ponownie,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwkirn@anej karpiowki,
— mont& drabineksniegowych,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
— wykonanie izolacji cieplnej midzy krokwiami.

4. DANE OGOLNE

Budynek figuruje w ewidencji zabytkdw.

Budynek mieszkalny o 5 kondygnacjach nadziemnyctynwnajnizsza kondygnacja piwnica, najwsza
kondygnacja poddasze wesei uzytkowe.

Budynek murowany z cegly ceramicznej petnej.

Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachawkeramicza karpiowlky uktadam w koronle w kolorze
czerwonym naturalnym.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w kadsiatym. Parapety z blachy, blachy stalowej
powlekanej w kolorze biatym, bzowym, ptytek ceramicznych. Stolarka drzwiowa zetmma stalowa i
drewniana.

Na elewaciji frontowej elementy architektoniczne.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicimyc

Odprowadzenie wbéd opadowych do kanalizacji deszeg@ez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku X

- budynek mieszkalny ZL IV

- budyneksredniowysoki (SW):
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- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 5
- wysokas¢ budynku 13,7 m
Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 347/1347/3, 347/5.

5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia wykonanie sklamravpeprzez tzw.
zszyciescian petami stalowymi ze staliebrowanej @8mm lub w systemie z zastosowaniegtoyw ze
stali nierdzewne;.

6. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w g#ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16273,

16274.

6.1. Elewacja tynkowa powyej cokotu i lukarny
Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO
- usungcie catgci zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow eleviiaci

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowe;j,

- wzmochienie podiza na caléci elewacji tynkéw preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnietynkéw lub nowych tynkoéw elewacji Sto Trass Ponetapl KML,

- pokrycie catéci tynkow trasow zaprawg z dodatkiem widkien wzmacnigiych Sto Klasyk,
- gruntowanie cakzi tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

W czsci nadcokotowej tynki renowacyjne.

Zakres remontu elewacji tynkowej z wykorzystanigmktbw renowacyjnych wg technologii STO:
- usungcie catgci tynkow elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowe;j,

- wzmochienie podiza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie obrzutki Sto Murisol VS WTA,

- wykonanie tynku Sto Murisol SP WTA,

- pokrycie tynkéw trasowzapravd z dodatkiem witdkien wzmacnigjych Sto Klasyk,

- gruntowanie cakzi tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

6.2. Detale architektoniczne

Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbglSTO:

- usuntcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detahigektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwiok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podtza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ex,

- wykonanie uzupeinie i wykonanie brakuyjcych detali architektonicznych zapravsztukatorsk
podktadows Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektoniazmyapraw sztukatorsi wierzchng Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparagtmPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowg Sto Sil Color.

6.3. Cokot ceglany

Zakres remontu wg technologii STO:

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowej,

- oczyszczenie elewacji preparatem Sto Prim Fungal,

- uzupetnienie brakagych cegiet i wymiana skorodowanych,
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- oczyszczenie spoin z skruszatej zaprawy nbaakasci 2cm,

- uzupetnienie spoin za pompfugi Sto Trass Fuge,

- uzupetnienie ubytkéw cegly za ponaazapraw Sto NSR Reno,

- zabezpieczenie przez hydrofobizapjeparatem Sto Cryl HP 150,

7. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ
Kolorystyka podana w g#ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16273,
16274.

Powyzej cokotu
Wykonczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5:

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplga welna mineralna gr. 14 cm o maksymalnym o
maksymalnym deklarowanym wspoétczynniku przewodzergpta 0,036 W/(mK),

Cokot

Warstwa ocieplajca wetna mineralna stosowana do izol&cjan piwnicznych i betonowych podtdg na
gruncie gr. 6 cm o maksymalnym wspoétczynniku przéxemia ciepta 0,038 W/(mK) (np. PAROC GRS
20).

Sciany zewstrzne odkopéa od strony zewgtrznej do poziomu co najmniej 0,2 m pgajiprzylegajcego
terenu.

- Powloka uszczelnigta
Hydroizolacja pionowa dyspersymmas szpachlow do wykonywania zabezpieazevodochronnych
StoFlexyl. Powtoka do wysokoi min. 0,5 m nad terenem.

- Izolacja termiczna
Cokot docieplé wetrg mineralm, stosowaa do izolacji scian piwnicznych i betonowych podtdg na
gruncie gr. 6 cm.

- Warstwa zbrajca
Na izolacji termicznej warstwa zbugja jak dla elewacji powgj cokotu.

- Roboty wykdczeniowe
- gruntowanie Sto-Putzgrund,
- filcowany tynk Sto-Faserputz,
- malowanie silikonoy farba elewacyja o podwyszonej odpornei na oddziatywanie alg i
grzyboéw StoColor Silco G.

Okap
Na elewacji tylnej deski okapowe wraz z tynkiemvagmiany. Nowe deskowanie okapu z ptyty OSB-3

gr. 22 mm. Na deskowaniu cienkowarstwowy tynk mahey zagruntowany preparatem Sto Prim Micro
i malowany dwukrotnie farbsilikonows.

8. Obrobki blacharskie, parapety
Obrdébki blacharskie, parapety z blachy cynkowottgtaej gr. 0,7 mm.

9. Rynny, rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej@iz mm.

Uktad i srednice rynien i rur spustowych zgodnie z uktadestmieacym — naleéy zdemontowa
istniejace rynny i rury spustowe i odtworych uktad oraz sposob odprowadzenia wéd opadowych.
W dolnej rur spustowych egci wyczystka z sitem.
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Na elewacjach frontowych na lukarnach nowe rynng&mm.

10. Stolarka okienna
Stare okna do wymiany:
a) strych
1 szt., okna dwuskrzydtowe uchylno-rozwieralne 2/RCkolorze biatym o Umax=1,8 W/(m2K).
Przed dokonaniem wymiany najebezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.

11. Stolarka drzwiowa

Na elewaciji frontowej i tylnej drzwi zewirzne nowe pcv w kolorze fmowym. Drzwi frontowe z
przeszkleniem. Drzwi o Umax=1,7 W/(m2K).

Na elewacji tylnej drzwi (zamkacia) do pomieszczegospodarczych z blachy stalowej w kolorze
grafitowym.

12. Schody zewsgtrzne

Istniejace schody zewgtrzne betonowe, spocznik betonowy, mur oporowyghycelo rozbiorki.

Mur oporowy

Nowy mur oporowy z bloczkéw betonowych fundamentolw@8x24x12cm.

Ostatnia warstwa z kragmikow granitowych bez skosu o wymiarach 20x20cm ney@dzona ok. 10
cm ponad poziom terenu (jak istried).

Powierzchnie muru stykge st z gruntem zaizolowane bitumiczpowloka uszczelniajca StoMurisol
BD 1K.

Spocznik
Nowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm ndgypce piaskowej frakcji 0-4 mm grudoo4 cm i

podbudowie gr. 15 cm 2z kruszywa tamanego aglgm uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie.

Schody
Schody z blokéw schodowych betonowych niezbrojongcivymiarach 18x35x100 cm na chudym

betonie i podbudowie gr. 15 cm z kruszywa famaneguagtym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie.

13. Opaska

Na elewacji tylnej wzdtz budynku nowa opaska szerékp50 cm z ptyt chodnikowych betonowych
wibroprasowanych szarych o wymiarach 50x50x7 cmypednieniem spoin piaskiem na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Obrze betonowe o wymiarach 8x30cm.

14. DACH

14.1. Konstrukcja dachu

Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastyoh elementéw konstrukcyjnych najedokona ich

szczegotowego przeglu z ocen dalszej przydatrizi do wytkowania.

Poraone elementy konstrukcyjne by ociosé do nieuszkodzonego drewna, r@siie zabezpieczy
przeciwgrzybicznigrodkiem o dziataniu zwalczggym.

Wzmocnienia krokwi wykonaz obu stron nakladkami z desek lub bali gr. 35880 i szerokéci

rownej wysokdci krokwi. Wzmocnienie wykortaza pomog gwazdzi lub srub.

Wszystkie wzmocnienia z drewna klasy C-24.

14.2. Pokrycie dachowe

Na potaciach frontowych do rozbiérki istrieg pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej karpiowk
wraz z tatami. Nowe pokrycie dachowe z dachdéwkiamécznej karpiowki uteonej w koronk —
odtworzenie istniejcego pokrycia. Kolor dachéwki — czerwony naturalny.

Nachylenia potaci dachowych pozostaje bez zmian.
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W dolnej czsci potaci dachowych ptotki przecémiegowe kolorze czerwonym.

14.3. Lukarny
Sciany zewstrzne lukarn tynkowane. Remont wg pkt 6.1.
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mrkolorze czerwonym.

14.4. lzolacja termiczna
W obrebie mieszkania na poddaszu dociepleniedzy krokwiami z welny mineralnej gr. 14 cm o
Amax=0,035 W/mK. Nad izolagjcieplr. membrana wysokoparoprzepuszczalna o Sd<=0,02.

14.5. Obroébki blacharskie
Obrdébki blacharskie okapu z blachy cynkowo-tytanjogve0,7 mm.

14.6. Kominy

Jeden komin do przemurowania co najmniej od pozialachu. Przemurowanie z cegly ceramicznej
pelnej, a ponad potacidachow z cegly klinkierowej w kolorze naturalnym zazony czapk
kominows.

Jeden komin do spoinowania.

14.7. Wylaz dachowy

Wylazy dachowe na remontowanych potaciach isin&jPrzy przemurowywanym kominie nowy wylaz
dachowy do pomieszcaenieogrzewanych o wymiarach 45x75cm montowany vagiolachu nigdzy
krokwiami.

14.8. Komunikacja dachowa
Przy przemurowywanym kominie fawa kominiarska sZ&.cm z blachy stalowej ocynkowanej lub
malowanej proszkowo w kolorze czerwonym.

14.9. Okap

Na elewacji frontowej deski okapowe wraz z tynkidm wymiany. Nowe deskowanie okapu z piyty
OSB-3 gr. 22 mm. Na deskowaniu cienkowarstwowy tymikeralny zagruntowany preparatem Sto Prim
Silicat i malowany dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

Materiaty zastosowane w niniejszym projekcie g materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyjete w dokumentaciji.

Opracowat:
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1. Zakres robo6t zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wyk@naob6t remontowych elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Ignacego Paderewskiego 1 ¥okXachu. Roboty wykonywanegta w oparciu o
dokumentagj projektows opracowan przez Firme Projektowo-Ustugow ,BUD-JAR” w Watbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny o gtiu kondygnacjach nadziemnych.

3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji rob6ét budowlanych zwanych z remontem budynkueda wystkpowa roboty
stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktérych kierownik budowy jestbowhzany do sporgizenia
lub zapewnienia spogdzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktore naley uwzgkdni¢ w planie bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagraeniem upadkiem z wysokaoi (roboty przy ktérych wyspuje ryzyko upadku

Zz wysokdci ponad 5,0m). Zagpenie powysze wystpowa bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robot elewacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktan pracownikdéw przed przystapieniem do robot.
Przed przysipieniem do robot naky kazdorazowo wykond instrukta stanowiskowy dla wszystkich
pracownikbéw pracujcych przy robotach stwarzaych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada aktualne badania uprawniag do pracy na wysokoi. Kierownik budowy
zobowhzany jest do szczeg6towego zapoznania pracownikétgchnologi wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego mantasztowa do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicym niebezpieczastwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigevu wynikagcemu z prowadzonych robot naye

- wykona& monta& rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

- powiest na rusztowaniu informagjdotyczica maksymalnego obgtenia pomostu roboczego,

- wykon& uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidiowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w gbie rusztowa,

- wykon& wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku,

- dokon& ostonkcia calego rusztowania siatkami zabezpiegzani zwlaszcza od strony weja do
budynku,

- wilasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadygom pracach na
wysokaci,

- przy pracach rozbiorkowych podstemplowywzse szczegdk starannécia elementy konstrukcyjne
scian podczas prowadzonych prac a aoygh ulec zawaleniu.

Opracowat:

3) CZESC RYSUNKOWA



