ul. Paderewskiego 1 - INWESTORSKI.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Elewacja frontowa
1.1 Remont dachu
1/KNR-W 4-01 |Rozbiodrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie - powierzchnia wykonywa- (m2
d.1.|0509-02 nych robét do 200 m2
liz.sz.2.3.
9909-05/4
49.66 <PoleTrapezu(4.79;9.00;7.04)-<lukarna>[1.55*2.80+PoleTrojkata(1.55; |m?2 49.66
1.39)]*1<szt.>+<potacie lukarny>2*PoleTrapezu(3.02;2.05;1.29)*1<szt.>>
4.48*6.61 m2 29.61
1.89*0.5%(7.06+8.43) m2 14.64
86.13 <PoleTrapezu(7.99;13.46;7.94)-<lukarny>[1.63*2.63+PoleTrdjkata(1.63; |[m2 86.13
1.30)]*2<szt.>+<potacie lukarny>2*PoleTrapezu(2,63;1,79;1.32)*2<szt.>>
A (sumaczesciowa) ] e
m2 180.04
<wytaz>0.46*0.75 m2 0.35
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 0.35
RAZEM 180.39
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |[m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
<kosze - potacie>0.90*7.06 m2 6.35
<kosze - lukarny>0.50*(1.40*2<szt.>+1.37*4<szt.>) m2 4.14
<pas nadrynnowy - okap>0.40*(9.00+4.48+1.90+13.46) m2 11.54
<pas nadrynnowy - lukarny>0.40%*(2.05*2<szt.>+1.80*4<szt.>) m2 4.52
<ogniomury - lukarny>(0.40+0.10)*[(1.55+2.80*2)*1<szt.>+(1.63+2.63*2)*2< |m2 10.47
szt.>
<korr]1in>(0.40+0.10)*[2*(0.40+1.56)+2*(0.42+1.60)] m2 3.98
RAZEM 41.00
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1.|0441-05 nad 24 cm
1
<obmiar>poz.1 m2 180.39
RAZEM 180.39
4|KNR-W 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na zaprawie dachéwki  |m?2
d.1.|0504-04 ceramicznej karpiéwki - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
liz.s2.2.3.
9909-01/4
<wytaz>1.50*1.50-0.46*0.75 m2 191
<komin>1.20*2.20-0.42*1.63 m2 1.96
RAZEM 3.87
5/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1./0433-02
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong m2
d.1./0921-01
1
<komin>2*(0.40+1.00)*0.5%(0.84+2.03) m2 4.02
RAZEM 4.02
7|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1./0310-02
1
<komin>1.60*0.40*1.00 m3 0.64
RAZEM 0.64
8/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - robocizna - jetki o prze- |m
d.1.|0412-07 kroju poprzecznym do 180 cm2
1
0.10*0.14*2.40*3<szt.> m 0.10
RAZEM 0.10
9/KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - materialy - jetki o prze- |m3
d.1.|0412-07 kroju poprzecznym do 180 cm2
1
0.10*0.14*2.40*3<szt.> m3 0.10
RAZEM 0.10
10|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktada- |m?2
d.1.|0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego
1|analogia
0.5*(13.00+10.70)*3.70+1.50*3.70 m2 49.40
RAZEM 49.40
11/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat do 0, |m2
d.1./0103-02 80 m
1|analogia
<obmiar>poz.10 m2 49.40
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RAZEM 49.40
12|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1.|0410-04 cy hasyconej
1
<obmiar>poz.1A m2 180.04
RAZEM 180.04
13|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1./1016-07
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynkowo-tytano- |m2
d.1./0515-01 wej
1
<ogniomury - lukarny>0.10*[(1.55+2.80*2)*1<szt.>+(1.63+2.63*2)*2<s7t.>] m2 2.09
<komin>0.10*[2*(0.40+1.56)+2*(0.42+1.60)] m?2 0.80
RAZEM 2.89
15|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynkowo-tyta- |m2
d.1.|0515-02 nowej
1
<kosze - potacie>0.90*7.06 m2 6.35
<kosze - lukarny>0.50*(1.40*2<szt.>+1.37*4<sz7t.>) m2 4.14
<pas nadrynnowy - okap>0.40%(9.00+4.48+1.90+13.46) m2 11.54
<pas nadrynnowy - lukarny>0.40*(2.05*2<szt.>+1.80*4<szt.>) m2 4.52
<wiatrownice - lukarny>0.40*(1.30*2<szt.>+1.32*4<szt.>) m2 3.15
<ogniomury - lukarny>0.40*[(1.55+2.80*2)*1<szt.>+(1.63+2.63*2)*2<s7t.>] m2 8.37
<komin>0.40*[2*(0.40+1.56)+2*(0.42+1.60)] m?2 3.18
RAZEM 41.25
16| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow dachéwka - karpidwka ceramiczna w koronke m2
d.1./0513-04
1|kalk. wtasna
<obmiar>poz.1A m2 180.04
RAZEM 180.04
17/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.1./0520-04
1|analogia
<Rynna 150 mm>2.25*2<szt.>+1.80*4<szt.> m 11.70
RAZEM 11.70
18/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1./0104-04
1|analogia
1<szt.> Szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1./0104-06
1
5.40+3.80+1.40+6.80 m 17.40
RAZEM 17.40
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtosé 5 km
1/0108-12
<obmiar>p0z.1*0.032 m3 5.77
<obmiar>p0z.3*0.05*0.04*3.33 m3 1.20
<obmiar>p0z.2*0.007 m3 0.29
<obmiar>poz.7 m3 0.64
RAZEM 7.90
21 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1. kalk. wiasna
1
<obmiar>poz.1*0.032*1.80<t/m3> t 10.39
<obmiar>po0z.3*0.05*0.04*3.33*0.80<T/m3> t 0.96
<obmiar>p0z.2*0.007*7.85<t/m3> t 2.25
<obmiar>poz.7*1.80<t/m3> t 1.15
RAZEM 14.75
1.2 Elewacja frontowa - renowacja
22|KNR-W 2-02 |Ostony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.1./0923-01
2|analogia
<okna>1.08*1.42*2<szt.>+1.08*1.41*2<szt.>+1.08*1.47*2<szt.>+1.00*1.16*1< |m2 10.45
szt.>
<drzwi>0.93*2.00*1<szt.>+<naswietle>0.93*0.40*1<szt.>+<okna>1.08*1.42* |m2 23.40
2<szt.>+1.08*1.51*1<szt.>+1.08*1.41*5<szt.>+1.08*1.47*4<szt.>+1.08*1.16*
2<szt.>
RAZEM 33.85
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23|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
2
<Rynna 150 mm>29.85 m 29.85
RAZEM 29.85
24/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
2
<Rs 110 mm>8.95+9.60 m 18.55
RAZEM 18.55
25/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
2
<podokienniki zewnetrzne - lukarny>0.35*(1.05*1<szt.>+1.22*2<sz7t.>] m2 1.22
<podokienniki zewnetrzne + gzyms miedzypietrowy>0.25%(10.56+8.75+8.78)+ |m2 8.51
<podokiennik>0.22*(1.13*(2+4)<szt.>)
<gzymsy nadokienne>0.25*[(1.75*(2+3)<szt.>)+(2*1.05)*3<szt.>] m2 3.76
<gzyms nad wejsciem>0.25*2.10*1<szt.> m2 0.53
<podokienniki zewnetrzne>0.35*[<naswietle>0.98*1<szt.>+<okna>1.13*(4+8)< |[m2 5.09
szt.>]
RAZEM 19.11
26| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1.|0353-15
2
<przylacze enegetyczne>2*2<szt.> Szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia 100%
2|analogia
6.67 <<lukarna>[2*PoleTrojkata(2.05;1,95)+1.55*1,95+PoleTrojkata(1.55;1.05) |[m2 6.67
-<0kno>1.00*1.16*1<szt.>]*1<szt.>>
<gzyms dachowy>(0.45+0.125)*10.43 m2 6.00
<$ciana>10.34*(3.57+1.75)-[<okna>1.08*1.41*2<szt.>+1.08*1.47*2<sZ7t.>] m2 48.79
<$ciana - tynk renowacyjny>10.34*2.80-[<okna>1.08*1.42*2<szt.>] m2 25.88
12.58 <<lukarny>[2*PoleTréjkata(1.80;1.95)+1.63*1.95+PoleTrojkata(1.63; m2 12.58
1.05)-<okno>1.08*1.16*1<szt.>]*2<szt.>>
<gzyms dachowy>(0.45+0.125)*18.00 m2 10.35
<$ciana>9.67*(3.57+1.75)+7.68*(4.07+1.75)-[<drzwi>0.93*1.24*1<szt.>+<na- |m2 80.65
Swietle>0.93*0.40*1<szt.>+1.08*1.41*5<s7t.>+1.08*1.47*4<s7t.>]
<$ciana - tynk renowacyjny>9.67*2.80+6.43*2.30-[<okna>1.08*1.42*2<szt.>+ |m2 37.17
1.08*1.51*1<szt.>]
RAZEM 228.09
28|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami 0 sze- |m
d.1./0702-05 rokosci do 20 cm
2
<okna>(1.08+2*1.42)*2<szt.>+(1.08+2*1.41)*2<szt.>+(1.08+2*1.47)*2<szt.>+ |m 27.00
(1.00+2*1.16)*1<szt.>
<drzwi>(0.93+2*1.24)*1<szt.>+<naswietle>(0.93+2*0.40)*1<szt.>+<okna> m 59.46
(1.08+2*1.42)*2<szt.>+(1.08+2*1.51)*1<szt.>+(1.08+2*1.41)*5<szt.>+(1.08+2*
1.47)*4<szt.>+(1.08+2*1.16)*2<szt.>
RAZEM 86.46
29/KNR 19-01 |Uzupelnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2 ceg-|m?2
d.1./0310-02 ty na zaprawie cementowo-wapiennej
2
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1./0202-02 nych o $rednicy 8 mm
2|analogia
2.00*4*5*0.395 kg 15.80
RAZEM 15.80
31/ KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po zbitych tynkach m2
d.1.|2608-01
2|analogia
<obmiar>po0z.27+0.20*p0z.28 m2 245.38
RAZEM 245.38
32|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza> StoPrim Grundex zu- |m2
d.1./0202-02 zycie 0,4 1/m2
2|analogia
<obmiar>poz.31 m2 245.38
RAZEM 245.38
33|KNR-W 4-01 |Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego zaprawg StoMurisol VS |m2
d.1.|0714-02
2|analogia
<obmiar>poz.31 m2 245.38
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RAZEM 245.38
34|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych zewnetrznych|m?2
d.1.|0402-01 <tynk gr. 2 cm zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku>
2|analogia
<$ciana - tynk renowacyjny>10.34*2.80-[<okna>1.08*1.42*2<szt.>] m2 25.88
<$ciana - tynk renowacyjny>9.67*2.80-[<okna>1.08*1.42*1<szt.>]+6.43*2.30- |m2 37.17
[<okna>1.08*1.42*1<szt.>+1.08*1.51*1<szt.>]
RAZEM 63.05
35|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych zewnetrznych|mz2
d.1.|0402-01 <tynk gr. 2 cm zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku>
2|analogia
6.67 <<lukarna>[2*PoleTrojkata(2.05;1,95)+1.55*1,95+PoleTrdjkata(1.55;1.05) |[m2 6.67
-<okno>1.00*1.16*1<szt.>]*1<szt.>>
<gzyms dachowy>(0.45+0.125)*10.43 m2 6.00
<$ciana>10.34*(3.57+1.75)-[<okna>1.08*1.41*2<szt.>+1.08*1.47*2<szt.>] m2 48.79
12.58 <<lukarny>[2*PoleTrdjkata(1.80;1.95)+1.63*1.95+PoleTrojkata(1.63; m2 12.58
1.05)-<0kno>1.08*1.16*1<szt.>]*2<szt.>>
<gzyms dachowy>(0.45+0.125)*18.00 m2 10.35
<$ciana>9.67*(3.57+1.75)+7.68*(4.07+1.75)-[<drzwi>0.93*1.24*1<szt.>+<na- |m2 80.65
Swietle>0.93*0.40*1<szt.>+1.08*1.41*5<szt.>+1.08*1.47*4<s7t.>]
RAZEM 165.04
36|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych - tynki osciezy |m2
d.1.|0402-05 otworéw <tynk gr. 2,0 cm zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku>
2
0.20*<obmiar>poz.28 m2 17.29
RAZEM 17.29
37/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- | m2
d.1.|0101-07 wowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<tynk Klasyk zuzycie 2,5 kg na 2,5 mm grubos-
2|analogia ci>
<obmiar>poz.31 m?2 245.38
RAZEM 245.38
38| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych o szerokosci do 30 cm z przygo-|m
d.1./03-82 towaniem zaprawy <opaski okienne przyjeto 100% do wymiany zuzycie zapra-
2 wy 4,5 kg/m>
<gzymsy nadokienne>(1.75*(2+3)<szt.>)+(2*1.05)*3<szt.> m 15.05
<gzyms nad wejsciem>2.10*1<szt.> m 2.10
<okna>(2*1.42)*2<szt.>+(2*1.41)*2<szt.>+(2*1.47)*2<szt.> m 17.20
<drzwi>(2*2.00)*1<szt.>+<naswietle>2*(0.93+0.40)*1<szt.>+<okna>(2*1.42)* |m 41.22
2<szt.>+(2*1.51)*1<szt.>+(2*1.41)*5<szt.>+(2*1.47)*4<szt.>
RAZEM 75.57
39| TZKNBK VIII |Uzupetnienie detali architektonicznych o szer.do 50 cm z przygotowaniem za- |m
d.1./03-79 prawy Sto Trass WM 04 <gzymsy zuzycie zaprawy 20 kg/m>
2|analogia
<gzyms miedzypietrowy>(10.56+8.75+8.78) m 28.09
RAZEM 28.09
40|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Prim Silicat zuzycie 0,02 I/m2 m2
d.1./2611-02
2
<obmiar>poz.31 m2 245.38
0.30*<obmiar>poz.38 m2 22.67
0.50*<obmiar>poz.39 m2 14.05
RAZEM 282.10
41|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.1.|0202-02 wania farbg StoColor Sil
2|analogia
<obmiar>poz.40 m2 282.10
RAZEM 282.10
42|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza - elewacja z cegty m2
d.1./0101-05
2
10.73 <<coko6t>PoleTréjkata(4,46;0,27)+1,90*0,27+PoleTrapezu(0,27;0,76;5, |m?2 10.73
47)+PoleTrapezu(0,76;1,16;6,69)+<o0scieza>0,25*0,76*2<szt.>>
RAZEM 10.73
43|KNR AT-07 |Nanoszenie reczne srodka do czyszczenia na powierzchnie zewnetrzne z be- |m?2
d.1.|0106-01 tonu i z cegly - natozenie zelu do chemicznego zdejmowania starych powtok
2 malarskich - czyszczenie pierwsze
<obmiar>poz.42 m2 10.73
RAZEM 10.73
44|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie Scian pokrytych srodkiem czyszczacym m2
d.1./0923-01
2|analogia
<obmiar>poz.42 m2 10.73
RAZEM 10.73
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45|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1./0101-05
2
<obmiar>poz.42 m2 10.73
RAZEM 10.73
46|KNR AT-07 |Nanoszenie reczne srodka do czyszczenia na powierzchnie zewnetrzne z be- |m?2
d.1.|0106-01 tonu i z cegly - natozenie zelu do chemicznego zdejmowania starych powtok
2 malarskich - czyszczenie drugie
<obmiar>poz.42 m2 10.73
RAZEM 10.73
47|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie Scian pokrytych srodkiem czyszczacym m2
d.1./0923-01
2|analogia
<obmiar>poz.42 m2 10.73
RAZEM 10.73
48 KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m2
d.1.|0106-03
2
<obmiar>poz.42 m2 10.73
RAZEM 10.73
49|KNNR-W 3 |Wykucie spoin w murach gtadkich z ceglty ceramicznej - 50% powierzchni $cia-|m2
d.1./1201-04 ny
2
<$ciany - 50% powierzchni>50%*poz.42 m?2 5.37
RAZEM 5.37
50 KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m2
d.1.|0608-01
2
<obmiar>poz.49 m?2 5.37
RAZEM 5.37
51|ZKNR C-2  |Uzupetienie i naprawa murow gtadkich z cegly - 10% powierzchni $ciany m2
d.1.|0418-01
2
<$ciany - 10% powierzchni>10%*poz.42 m2 1.07
RAZEM 1.07
52|TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne - patynowanie kamieni porowatych - ANALOGIA - ceg- |dm?2
d.1.|VvI 3/7-a ta - 15% powierzchni sciany
2|analogia
<$ciany - 15% powierzchni>15%*poz.42*100 dm?2 160.95
RAZEM 160.95
53|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1.|0304-03 Krotnos¢ = 2
2
<obmiar>poz.42 m2 10.73
RAZEM 10.73
54|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0921-04
2
<podokienniki zewnetrzne - lukarny>0.20*(1.05*1<szt.>+1.22*2<sz7t.>] m2 0.70
<podokienniki zewnetrzne + gzyms miedzypietrowy>0.10*(10.56+8.75+8.78)+ |m2 4.17
<podokiennik>0.20*(1.13*(2+4)<szt.>)
<gzymsy nadokienne>0.10*[(1.75*(2+3)<szt.>)+(2*1.05)*3<szt.>] m2 151
<gzyms nad wejsciem>0.10*2.10*1<szt.> m2 0.21
<podokienniki zewnetrzne>0.20*[<naswietle>0.98*1<szt.>+<okna>1.13*(4+8)< |[m2 2.91
szt.>]
RAZEM 9.50
55/KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynkowo-tytano- |m?2
d.1./0515-01 wej grub. 0,7 mm
2|analogia
<gzymsy nadokienne>0.25*[(1.75*(2+3)<szt.>)+(2*1.05)*3<szt.>] m2 3.76
<gzyms nad wejsciem>0.25*2.10*1<szt.> m2 0.53
RAZEM 4.29
56| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.1.|0515-02 nowej grub. 0,7 mm
2|analogia
<podokienniki zewnetrzne - lukarny>0.35*(1.05*1<szt.>+1.22*2<szt.>] m2 1.22
<podokienniki zewnetrzne + gzyms miedzypietrowy>0.25*(10.56+8.75+8.78)+ |m2 8.51
<podokiennik>0.22*(1.13*(2+4)<szt.>)
<podokienniki zewnetrzne>0.35*[<naswietle>0.98*1<szt.>+<okna>1.13*(4+8)< |m2 5.09
szt.>]
RAZEM 14.82
57|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.1.|0520-04
2|analogia
<obmiar>poz.23 m 29.85
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RAZEM 29.85
58/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.1./0527-03
2|analogia
<obmiar>poz.24 m 18.55
RAZEM 18.55
59 Demontaz i montaz anten szt.
d.1. kalk. wtasna
2
3<szt.> szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m m2
d.1./1609-02
2
99.25 <8,55*8,45+3,00*3,50+PoleTrapezu(8,55;8,82;1,90)> m2 99.25
182.06 <PoleTrapezu(8,55;9,70;17,65)+6,00*3,50> m?2 182.06
RAZEM 281.31
61/KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m?2
d.1./1613-02 rurowej
2|analogia
10.50+17.55 m?2 28.05
RAZEM 28.05
62|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1./1664-02
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1./1612-02 koscido 15 m
2
<obmiar>poz.60 m2 281.31
RAZEM 281.31
64 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.
2
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 5 km
2/0108-12
0.05 <<obmiar>poz.23*0.5*Obw6dKotaD(0.15)*0.007> m3 0.05
0.04 <<obmiar>poz.24*Obwo6dKotaD(0.11)*0.007> m3 0.04
<obmiar>p0z.25*0.007 m3 0.13
<obmiar>p0z.27*0.025 m3 5.70
<obmiar>0.20*p0z.28*0.025 m3 0.43
RAZEM 6.35
66 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1. kalk. wiasna
2
0.39 <<obmiar>p0z.23*0.5*ObwdédKotaD(0.15)*0.007*7.85<t/m3>> t 0.39
0.35 <<obmiar>poz.24*Obwo6dKotaD(0.11)*0.007*7.85<t/m3>> t 0.35
<obmiar>p0z.25*0.007*7.85<t/m3> t 1.05
<obmiar>p0z.27*0.025*1.80<t/m3> t 10.26
<obmiar>0.20*p0z.28*0.025*1.8<t/m3> t 0.78
RAZEM 12.83
1.3 Roboty towarzysz ace
1.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1
67|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.|0930-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - kolor bialy o wspétczynniku dla catego okna
3.1 (szyba i rama razem) U max=1,8 W/(m2K)
<strych>1.00*1.15*1<szt.> m2 1.15
RAZEM 1.15
68|KNR 0-19 Demontaz drzwi stalowych i montaz drzwi wejsciowych jednoskrzydiowych z ~ |m2
d.1.|0928-12 PCV - kolor bragzowy o wspétczynniku dla catych drzwi (szklenie, panel i rama
3.1|analogia razem) U max=1,1 W/(m2K)
<drzwi wej$ciowe>0.93*2.00*1<szt.>+<naswietle>0.93*0.40*1<szt.> m2 2.23
RAZEM 2.23
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 5 km
3.1/0108-12
<stolarka okienna>1.28 m3 1.28
RAZEM 1.28
70 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1.kalk. wiasna
31
<obmiar>p0z.69*0.80<t/m3> t 1.02
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RAZEM 1.02
1.3. Zastepcza organizacja ruchu
2
71 Ruch zastepczy -projekt organizacji ruchu, optata za zajecie pasa drogi chod- |szt
d.1.|kalk. wiasna |nika na czas remontu budynku
3.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Elewacja tylna
2.1 Elewacja - docieplenie
72|KNR-W 2-02 |Ostony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.2./0923-01
1|analogia
<drzwi>1.15*0.85*1<szt.>+2.32*1.22*1<szt.>+0.95*1.81*1<szt.> m?2 5.53
<okna>1.08*1.34*1<szt.>+1.08*1.46*2<szt.>+1.08*1.47*1<szt.>+1.00*1.16*1< |m2 13.73
szt.>+0.80*1.16*1<szt.>+0.54*1.33*1<szt.>+0.80*1.10*1<szt.>+0.60*1.46*1<
szt.>+0.54*1.47*1<szt.>+0.59*0.95*1<szt.>+0.59*1.29*1<s7t.>+0.59*1.47*1<
szt.>
RAZEM 19.26
73|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0545-04
1
<Rynna 150 mm>4.40+10.05 m 14.45
RAZEM 14.45
74/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0545-06
1
<Rs110 mm>3.00+12.65 m 15.65
RAZEM 15.65
75/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.2.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
<podokienniki zewnetrzne>0.35*[1.05*1<szt.>] m2 0.37
RAZEM 0.37
76| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw z plytek ceramicznych m
d.2./0353-12
1|analogia
<podokienniki zewnetrzne>[1.13*4<szt.>+0.85*2<szt.>+0.59*2<s7t.>+0.65*1< |m 9.97
szt.>+0.64*3<szt.>]
RAZEM 9.97
77/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2./0353-15
1
<wspornik>4<szt.> szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia 100%
1|analogia
15.49 <<lukarna>4.01*2.50+PoleTréjkata(4.90;2.50)-[<okno>1.00*1.16*1< m?2 15.49
szt.>]+<oscieza>0.15*[(1.00+2*1.16)*1<szt.>]>
<gzyms>(0.45+0.15)*(8.88+1.00) m?2 5.93
<$ciana>(9.33+1.00)*8.42-[<okna>1.08*1.34*1<szt.>+1.08*1.46*2<szt.>+1.08* | m?2 80.60
1.47*1<szt.>+0.80*1.16*1<szt.>+0.54*1.33*1<szt.>+0.80*1.10*1<szt.>+0.60*
1.46*1<szt.>+0.54*1.47*1<szt.>+0.59*0.95*1<szt.>+0.59*1.29*1<s7t.>+0.59*
1.47*1<szt.>]+<0s$cieza>0.15*[<okna>(1.08+2*1.34)*1<szt.>+(1.08+2*1.46)*2<
Szt.>+(1.08+2*1.47)*1<szt.>+(0.80+2*1.16)*1<szt.>+(0.54+2*1.33)*1<szt.>+
(0.80+2*1.10)*1<szt.>+(0.60+2*1.46)*1<szt.>+(0.54+2*1.47)*1<szt.>+(0.59+2*
0.95)*1<szt.>+(0.59+2*1.29)*1<szt.>+(0.59+2*1.47)*1<szt.>]
RAZEM 102.02
79/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-02 nych o srednicy 8 mm
1|analogia
2.00*4*5*0.395 kg 15.80
RAZEM 15.80
80 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po zbitych tynkach m2
d.2./2608-01
1|analogia
15.49 <<lukarna>4.01*2.50+PoleTréjkata(4.90;2.50)-[<okno>1.00*1.16*1< m2 15.49
szt.>]+<oscieza>0.15*[(1.00+2*1.16)*1<szt.>]>
<gzyms>(0.45+0.15)*(8.88+1.00) m?2 5.93
<strop nad wej$ciem>1.41*2.38 m2 3.36
RAZEM 24.78
81|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza> StoPrim Grundex zu- |m?2
d.2.|0202-02 zycie 0,4 1/m2
1|analogia
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<obmiar>poz.80 m2 24.78
RAZEM 24.78
82|KNR-W 4-01 |Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego zaprawg StoMurisol VS |m2
d.2./0714-02
1|analogia
<obmiar>poz.80 m2 24.78
RAZEM 24.78
83|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych zewnetrznych|m?2
d.2.|0402-01 <tynk gr. 2 cm zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku>
1|analogia
14.99 <<lukarna>4.01*2.50+PoleTréjkata(4.90;2.50)-[<okno>1.00*1.16*1< m2 14.99
szt.>]>
<gzyms>(0.45+0.15)*(8.88+1.00) m2 5.93
<strop nad wejsciem>1.41*2.38 m2 3.36
RAZEM 24.28
84|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych - tynki osciezy |m2
d.2.|0402-05 otworéw <tynk gr. 2,0 cm zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku>
1
<o$cieza>0.15*[(1.00+2*1.16)*1<szt.>] m?2 0.50
RAZEM 0.50
85/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- | m2
d.2./0101-07 wowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<tynk Klasyk zuzycie 2,5 kg na 2,5 mm grubos-
1|analogia ci>
<obmiar>poz.80 m2 24.78
RAZEM 24.78
86 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Prim Silicat zuzycie 0,02 I/m2 m2
d.2.12611-02
1
<obmiar>poz.80 m?2 24.78
RAZEM 24.78
87|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.2.|0202-02 wania farbg StoColor Sil
1|analogia
<obmiar>poz.80 m2 24.78
RAZEM 24.78
88/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1|analogia
<$ciana>(9.33+1.00)*8.42-[<okna>1.08*1.34*1<szt.>+1.08*1.46*2<szt.>+1.08* | m2 80.60
1.47*1<szt.>+0.80*1.16*1<szt.>+0.54*1.33*1<szt.>+0.80*1.10*1<szt.>+0.60*
1.46*1<szt.>+0.54*1.47*1<szt.>+0.59*0.95*1<szt.>+0.59*1.29*1<szt.>+0.59*
1.47*1<szt.>]+<0sScieza>0.15*[<okna>(1.08+2*1.34)*1<szt.>+(1.08+2*1.46)*2<
szt.>+(1.08+2*1.47)*1<szt.>+(0.80+2*1.16)*1<szt.>+(0.54+2*1.33)*1<szt.>+
(0.80+2*1.10)*1<szt.>+(0.60+2*1.46)*1<szt.>+(0.54+2*1.47)*1<s7t.>+(0.59+2*
0.95)*1<szt.>+(0.59+2*1.29)*1<szt.>+(0.59+2*1.47)*1<szt.>]
18.01 <<cokot>6.95%(1.50+0.20)+(2.38+1.41)*(2.19+0.20)+PoleTrapezu(2.02; |m?2 18.01
1.48;1.00)-[<otwory drzwiowe>1.15*0.85*1<szt.>+2.32*1.22*1<szt.>+0.95*
1.81*1<szt.>]+<0s$cieza>0.20*[(0.95+2*1.81)*1<szt.>]>
RAZEM 98.61
89|KNR 0-26 Wzmocnienie podioza m2
d.2./0640-02
1|analogia
<$ciana>(9.33+1.00)*8.42-[<okna>1.08*1.34*1<szt.>+1.08*1.46*2<szt.>+1.08* | m2 80.60
1.47*1<szt.>+0.80*1.16*1<szt.>+0.54*1.33*1<szt.>+0.80*1.10*1<szt.>+0.60*
1.46*1<szt.>+0.54*1.47*1<szt.>+0.59*0.95*1<szt.>+0.59*1.29*1<szt.>+0.59*
1.47*1<szt.>]+<0scieza>0.15*[<okna>(1.08+2*1.34)*1<szt.>+(1.08+2*1.46)*2<
szt.>+(1.08+2*1.47)*1<szt.>+(0.80+2*1.16)*1<szt.>+(0.54+2*1.33)*1<szt.>+
(0.80+2*1.10)*1<szt.>+(0.60+2*1.46)*1<szt.>+(0.54+2*1.47)*1<s7t.>+(0.59+2*
0.95)*1<szt.>+(0.59+2*1.29)*1<szt.>+(0.59+2*1.47)*1<sz7t.>]
RAZEM 80.60
90|KNR-W 4-01 |Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego zaprawg Sto Murisol VS |m2
d.2./0714-02
1|analogia
<obmiar>poz.89 m2 80.60
RAZEM 80.60
91|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej cm o wspotczynniku m2
d.2.|0109-04 lambda <0,036 W/(mK) o gr. 14 cm klejonymi do poditoza w technologii STO
1|analogia Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie
<$ciana>(9.33+1.00)*8.42-[<okna>1.08*1.34*1<szt.>+1.08*1.46*2<szt.>+1.08* | m2 74.41
1.47*1<szt.>+0.80*1.16*1<szt.>+0.54*1.33*1<szt.>+0.80*1.10*1<szt.>+0.60*
1.46*1<szt.>+0.54*1.47*1<szt.>+0.59*0.95*1<szt.>+0.59*1.29*1<szt.>+0.59*
1.47*1<szt.>]
RAZEM 74.41
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92|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi elewacyjny- |m?2
d.2.|2614-08 mi szarymi o wsp6tczynniku lambda <0,032 W/(mK) o gr. 3 cm - system STO -
1|analogia przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
0.30*[<okna>(1.08+2*1.34)*1<szt.>+(1.08+2*1.46)*2<szt.>+(1.08+2*1.47)*1< |m2 12.39
szt.>+(0.80+2*1.16)*1<szt.>+(0.54+2*1.33)*1<szt.>+(0.80+2*1.10)*1<szt.>+
(0.60+2*1.46)*1<szt.>+(0.54+2*1.47)*1<szt.>+(0.59+2*0.95)*1<szt.>+(0.59+2*
1.29)*1<szt.>+(0.59+2*1.47)*1<szt.>]
RAZEM 12.39
93|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii STO  |m?2
d.2.|0637-04 Flexyl - gruntowanie <mostek szczepny> zuzycie masy StoFlexyl 0,5 kg/m2
1|analogia cokét budynku
21.01 <<coko6t>6.95*(1.50+0.20)+(1.16+2.38+1.41)*(2.19+0.20)+ m2 21.01
PoleTrapezu(2.02;1.48;1.00)-[<otwory drzwiowe>1.15*0.85*1<szt.>+2.32*
1.22*1<szt.>+0.95*1.81*1<szt.>]+<0$cieza>0.25*[(0.95+2*1.81)*1<szt.>]>
RAZEM 21.01
94|KNR 0-23 Uszczelnienia w technologii STO Flexyl - przyklejenie warstwy siatki na $cia- | m2
d.2.|2612-06 nach zuzycie masy StoFlexyl 4,0 kg/m2 cokdét budynku
1|analogia
<obmiar>po0z.93 m2 21.01
RAZEM 21.01
95|KNR 0-29 Docieplenie $cian cokotu ptytami z wetny mineralnej o wspétczynniku lambda | m?2
d.2.|0642-02 <0,035 W/(mK) o gr. 5 cm wodoodp.do $cian mocowanymi catopowierzchnio-
1|analogia wo w technologii STO- zuzycie masy StoFlexyl 2,5 kg/m2>
19.87 <<cokot>6.95*%(1.50+0.20)+(1.16+2.38+1.41)*(2.19+0.20)+ m2 19.87
PoleTrapezu(2.02;1.48;1.00)-[<otwory drzwiowe>1.15*0.85*1<szt.>+2.32*
1.22*1<szt.>+0.95*1.81*1<szt.>]>
RAZEM 19.87
96|KNR 0-29 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi elewacyjny- |m2
d.2.|0642-02 mi szarymi o wspotczynniku lambda <0,032 W/(mK) o gr. 3 cm wodoodp.do
1|analogia $cian mocowanymi catopowierzchniowo w technologii STO- zuzycie masy
StoFlexyl 2,5 kg/m2>
<o$cieza>0.30*[(0.95+2*1.81)*1<szt.>] m?2 1.37
RAZEM 1.37
97|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2./0102-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
1
<obmiar>p0z.95+po0z.96 m2 21.24
RAZEM 21.24
98|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- | m2
d.2.|0101-07 wowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<zuzycie 3,00 kg na 2 mm grubosci>
1|analogia
<obmiar>poz.97 m2 21.24
RAZEM 21.24
99|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Prim Micro zuzycie 0,02 I/m2 m2
d.2.12611-02
1
<obmiar>poz.97 m2 21.24
RAZEM 21.24
100|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.2.|0202-02 wania farbg StoColor Silco G
1|analogia
<obmiar>poz.97 m2 21.24
RAZEM 21.24
101/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.2./0123-01
1
{<$ciana>(9.33+1.00)*8.42-[<okna>1.08*1.34*1<szt.>+1.08*1.46*2<szt.>+ szt 446
1.08*1.47*1<szt.>+0.80*1.16*1<szt.>+0.54*1.33*1<szt.>+0.80*1.10*1<szt.>+
0.60*1.46*1<szt.>+0.54*1.47*1<s2t.>+0.59*0.95*1<s7t.>+0.59*1.29*1<s7t.>+
0.59*1.47*1<szt.>]}*6<szt.>
108 <{<cokot>6.95*%(1.50+0.20)+(2.38+1.41)*(2.19+0.20)+PoleTrapezu(2.02; |szt 108
1.48;1.00)-[<otwory drzwiowe>1.15*0.85*1<szt.>+2.32*1.22*1<szt.>+0.95*
1.81*1<szt.>]+<0s$cieza>0.20*[(0.95+2*1.81)*1<szt.>[}*6<szt.>>
RAZEM 554
102|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw - zbrojenie diagonalne szt
d.2./0108-08
1|analogia
<drzwi>2*3<szt.>+<okna>4*12<szt.> szt 54.00
RAZEM 54.00
103|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2./0122-01
1
9.33+1.00 m 10.33
RAZEM 10.33
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104|KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.2.|0121-01
1|analogia
<dzwi>(1.15+2*0.85)*1<szt.>+(2.32+2*1.22)*1<szt.>+(0.95+2*1.81)*1<szt.> |m 12.18
<okna>(1.08+2*1.34)*1<szt.>+(1.08+2*1.46)*2<szt.>+(1.08+2*1.47)*1<szt.>+ |m 44.61
(1.00+2*1.16)*1<szt.>+(0.80+2*1.16)*1<szt.>+(0.54+2*1.33)*1<szt.>+(0.80+2*
1.10)*1<szt.>+(0.60+2*1.46)*1<szt.>+(0.54+2*1.47)*1<szt.>+(0.59+2*0.95)*1<
szt.>+(0.59+2*1.29)*1<szt.>+(0.59+2*1.47)*1<szt.>
RAZEM 56.79
105/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.|0121-01
1
<dzwi>1.15*1<szt.>+2.32*1<szt.>+0.95*1<szt.> m 4.42
<okna>1.08*4<szt.>+1.00*1<szt.>+0.80*2<szt.>+0.54*2<s7t.>+0.60*1<szt.>+ |m 10.37
0.59*3<szt.>
RAZEM 14.79
106/ KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.|0121-01
1
<dzwi>(2*0.85)*1<szt.>+(2*1.22)*1<szt.>+(2*1.81)*1<szt.> m 7.76
<okna>(2*1.34)*1<szt.>+(2*1.46)*3<szt.>+(2*1.47)*3<szt.>+(2*1.16)*2<szt.>+ |m 34.24
(2*1.33)*1<szt.>+(2*1.10)*1<szt.>+(2*0.95)*1<szt.>+(2*1.29)*1<szt.>
RAZEM 42.00
107 |KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0921-04
1
<podokienniki zewnetrzne>0.30*[1.13*4<szt.>+1.05*1<szt.>+0.85*2<s7t.>+ m2 3.31
0.59*2<s7t.>+0.65*1<s7t.>+0.64*3<52t.>]
RAZEM 3.31
108|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynkowo-tyta- |m2
d.2./0515-02 nowej
1|analogia
<podokienniki zewnetrzne>0.35*[1.13*4<szt.>+1.05*1<szt.>+0.85*2<szt.>+ m2 3.86
0.59*2<s7t.>+0.65*1<s7t.>+0.64*3<52t.>]
RAZEM 3.86
109|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.2.|0520-04
1|analogia
<obmiar>poz.73 m 14.45
RAZEM 14.45
110|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 11 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.2.|0527-03
1|analogia
<obmiar>poz.74 m 15.65
RAZEM 15.65
111|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 16 m m2
d.2.|1609-02
1
4.43*12.69+(4.87+1.00)*9.92 m2 114.45
RAZEM 114.45
112|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.2.11612-02 koscido 15 m
1
<obmiar>poz.111 m2 114.45
RAZEM 114.45
113|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2.|1664-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.
1
115|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0109-11 legto$¢ 5 km
1/0109-12
0.02 <<obmiar>poz.73*0,5*ObwodKotaD(0,15)*0.007> m3 0.02
0.04 <<obmiar>poz.74*Obwo6dKotaD(0,11)*0.007> m3 0.04
<obmiar>po0z.78*0.025 m3 2.55
<obmiar>poz.75*0.007 m3 0.00
<obmiar>0.25*p0z.76*0.02 m3 0.05
RAZEM 2.66
116 Opfata za sktadowanie gruzu t
d.2.|kalk. wtasna
1




ul. Paderewskiego 1 - INWESTORSKI.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.19 <<obmiar>poz.73*0.5*ObwddKotaD(0.15)*0.007*7.85<t/m3>> t 0.19
0.3 <<obmiar>poz.74*ObwdédKotaD(0.11)*0.007*7.85<t/m3>> t 0.30
<obmiar>poz.78*0.025*1.80<t/m3> t 4.59
<obmiar>poz.75*0.007*7.85<t/m3> t 0.02
<obmiar>0.25*p0z.76*0.02*1.90<t/m3> t 0.09
RAZEM 5.19
2.2 Roboty towarzysz ace
2.2. Wymiana stolarki drzwiowej
1
117\KNR 0-19 Demontaz drzwi drewnianych i montaz drzwi wejsciowych jednoskrzydiowych z|mz2
d.2.|0928-12 PCV - kolor brazowy o wspotczynniku dla catych drzwi (panel i rama razem) U
2.1 max=1,1 W/(m2K)
<drzwi wej$ciowe>0.95*1.81*1<szt.> m2 1.72
RAZEM 1.72
118|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0109-11 legtos¢ 5 km
2.1/0109-12
<stolarka okienna>0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
119 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2.kalk. wtasna
21
<obmiar>poz.118*0.80<t/m3> t 0.48
RAZEM 0.48
2.2. Schody zewn etrzne, spocznik + opaska
2
120|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2./0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
2.2
<mur oporowy>0.5*0.90*(1.40+1.05)*0.90 m3 0.99
RAZEM 0.99
121|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2./0348-02
2.2
<mur oporowy>0.25%(1.40+1.05)*0.90 m3 0.55
RAZEM 0.55
122|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2./0212-01 do 15 cm
2.2
<opaska>0.10*0.50*5.50 m3 0.28
<spocznik>0.10*[1.00*1.30+1.16*1.38] m3 0.29
<schody>0.18*0.35*1.00*4<szt.> m3 0.25
RAZEM 0.82
123|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkdw betonowych 38x24x12 cm na zaprawie cementowej |m3
d.2./0101-06
2.2 kalk. wtasna
<mur oporowy>0.24*(1.40+1.05)*0.72 m3 0.42
RAZEM 0.42
124|KNR-W 2-02 |Gzymsy, pasy i nakrywy zewnetrzne blokowe o przekroju elementéw do 0.04 |m
d.2.|2106-03 m2 - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - roboty renowacyjne
2.2|z.sz2.5.3.
245 m 2.45
RAZEM 2.45
125|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- m2
d.2.|0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2.2
(1.1+1.05+0.24)*0.72 m?2 1.72
RAZEM 1.72
126|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2
<obmiar>poz.120 m3 0.99
RAZEM 0.99
127|\KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 11-IV - 15 cm m2
d.2.|0102-05 gtebokosci koryta - spocznik
2.2/0102-06
<spocznik>1.00*1.30+1.16*1.38 m2 2.90
RAZEM 2.90
128/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 15 cm - spocznik
2.2|10114-08
analogia
<spocznik>1.00*1.30+1.16*1.38 m?2 2.90
RAZEM 2.90

-11 -

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




ul. Paderewskiego 1 - INWESTORSKI.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
129|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.2./0511-01 kowej - spocznik
2.2|analogia
<spocznik>1.00*1.30+1.16*1.38 m?2 2.90
RAZEM 2.90
130|KNR 2-21 Schody z blokéw betonowych 18x35x100 cm wykonywane na podbudowie z ~ |m3
d.2./0605-03 betonu zwirowego
2.2 kalk. wtasna
0.62*1.00 m3 0.62
RAZEM 0.62
131|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 22 cm m2
d.2./0102-05 gtebokosci koryta
2.2/0102-06
<opaska>0.65*5.50 m?2 3.58
RAZEM 3.58
132|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po  |m2
d.2.|0105-01 zageszczeniu
2.2/0105-02
<obmiar>poz.127 m2 2.90
RAZEM 2.90
133|KNR 2-31 Opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m2
d.2./0502-06 spoin piaskiem
2.2|analogia
<opaska>0.50*5.50 m?2 2.75
RAZEM 2.75
134|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.2.|0401-02
2.2|analogia
<opaska>(0.50+5.50) m 6.00
RAZEM 6.00
135|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-03 niem spoin piaskiem
22
<obmiar>poz.134 m 6.00
RAZEM 6.00
136|KNR-W 4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./0109-11 na odlegto$¢ 5 km
2.2|/0109-12
<obmiar>po0z.122 m3 0.82
<obmiar>p0z.127*0.12 m3 0.35
<obmiar>p0z.131*0.22 m3 0.79
<obmiar>po0z.134*0.20*0.20 m3 0.24
RAZEM 2.20
137 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2.kalk. wtasna
22
<obmiar>p0z.122*2.40<t/m3> t 1.97
<obmiar>p0z.127*0.12*1.85<t/m3> t 0.64
<obmiar>p0z.131*0.22*1.85<t/m3> t 1.46
<obmiar>po0z.134*0.20*0.20*1.85<t/m3> t 0.44
RAZEM 4.51

-12 -

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




