Remont elewacji z dociepleniedniany tylnej oraz remont dachu budynku
przy ul. Paderewskiego 1 w Watbhrzychu

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Rodzaj materiatu/ Parametry
element
Stal zbrojeniowa - @8 A-lll
Elewacja frontowa
Srodek zmywaicy - do zmywania tynkow i farb
Preparat gruntggy - do stosowania na e stare podi@ mineralne

do wzmachiania starych podio
nie zmniejszajcy dyfuzyjnaci pary wodnej

Zaprawa tynkarska - wapienno - trassowy tynk padévy do prac renowacyjnych

do wytwarzania elastycznych tynkéw podktadowych

do stosowaniu na podio z cegly

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska, grupa zapraw LW CS 1|

Zaprawa tynkarska - wapienno - trassowy tynk
do wytwarzania elastycznych tynkow podktadowych
do stosowaniu na podio z cegly

- PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska, grupa zapraw GP CS IlI
Tynk renowacyjny - system tynkéw renowacyjnych faltka, tynk renowacyjny)
- PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska
- instrukcja WTA
Szpachla do - do wytwarzania filcowanych lub gtadko zatartyawgerzchni
wykanczania - uziarnienie 0-0,6 mm
powierzchni tynkbw |- z widknem zbrajcym
- PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow - €& 1
Zaprawa tynkarska, GP CS ||
Preparat gruntggy - do wykonywania powtok gruntagych pod powtoki silikatowe
Farba elewacyjna - farba silikatowa
- matowa
Preparat przeciw - przeznaczony do likwidacji zanieczyszezechodzenia biologicznego,
grzybom, porostom, do czyszczenia oraz konserwacji elementéw konsjirakarowanych,

glonom wyrobow kamieniarskich i materialtéw budowlanych

Zaprawa fugowa do do zabytkowych muréw z cegly i kamienia
renowacji spoin zaprawa fugowa z trassem M5 wg PN-EN 998-2

Zaprawa do uzupetnie |- wapienno-trasowa zaprawa do uzupetniania ubytkivegle
ubytkéw w cegle i PN-EN 998-1 Wymagania dotygz zapraw do muréw - €& 1

kamieniu
Preparat - do hydrofobizacji nasgkliwych, porowatych podty z cegly
hydrofobizupcy - PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrongapraw konstrukcji

betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie f@kpi ocena
zgodndci. Czecé 2: Systemy oceny powierzchniowej betonu

Elewacja tylna

Bezspoinowy system warstwa ocieplaca wetna mineralna gr. 14 cm o maksymalnym
ociepler obliczeniowym wspotczynniku przewodzenia cieptad3s,@V/(mK)
wykonczenie tynk silikonowy drednicy najwgkszego ziarna 1,5 mm
ITB nr 447/2009

Aprobata Techniczna ITB

Bezspoinowy system |- warstwa ocieplaca wetha mineralna stosowana do izolécian
ociepler piwnicznych i betonowych podtég na gruncie gr. 6@maksymalnym
deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta 8,08(mK)

ITB nr 447/2009

Aprobata Techniczna ITB




Remont elewacji z dociepleniedniany tylnej oraz remont dachu budynku

przy ul. Paderewskiego 1 w Watbhrzychu

Obrzutka pod tynki

- zaprawa tynkarska GP CS IV
- PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska

Dyspersyjna masa

- do wykonywania powtok uszczelnaglych obebie cokotu i styku z

szpachlowa gruntem
- do wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatkwtokna szklanego
- do Kklejenia ptyt cokotowych lub piyt ociepégych

Preparat gruntagy - organiczna powtoka prednia pod tynki mineralne

Masa szpachlowa

- mineralna, zbrojona widknami nsapachlowa do filcowania
- PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow - €& 1:
Zaprawa tynkarska

Farba elewacyjna

- farba elewacyjna na bagieicy silikonowej, z podwyszory zawartdcia
srodka biob6jczego o wydhonym uwalnianiu,

Obroébki blacharskie,

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm

parapety

Studzienki - beton C20/25
przyokienne i - prety @12 stal A-lll, @6
spocznik - piasek

- bloczki betonowe fundamentowe 38x24x12cm

- kraweznik granitowy szer. 20 i 15 cm

- krata pomostowa z ptaskownika 30x2 mm i oczkyk320mm
- blacha ryflowana

Rury spustowe

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm

Stolarka okienna

a) strych
okno dwuskrzydiowe uchylno-rozwieralne z PCV w kabo bialym o
Umax=1,8 W/(m2K),

Stolarka drzwiowa

Drzwi frontowe pcv w kolorze hrowym o Umax=1,5 W/(m2K)

Schody zewgtrzne

- bloczki betonowe fundamentowe 38x24x12cm,

- krawezniki granitowe bez skosu o wymiarach 20x20cm

- masa bitumiczna do wykonywania grubowarstwowyoWwipk
hydroizolacyjnych, klasa produktu PMB-CB2-W2A-C24y\EN 15814

- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm

- piasek,

- kruszywo 0/31,5

- bloki schodowe betonowe niezbrojonych o wymiara8k35x100

Opaska - ptyta chodnikowa betonowa wibroprasowana 50x5€x7
- obrze:e betonowe 8x30 cm
- piasek

Dach - deska 3,5x14 cm

- belka 10x14 cm

- dachowka ceramiczna karpiéwka, kolor czerwonyraiy,

- blacha powlekana gr. 0,7mm w kolorze czerwonym,

- wetnha mineralna gr. 14 cm o maksymalnym wspotodyun przewodzenia
ciepta 0,035 W/(mK),

- folia pcv

- membrana o Sd<=0,02

- cegfa klinkierowa czerwona

- wytaz dachowy 45x75cm

- tawa kominiarska szer. 25 cm kolor czerwony

- ptotki przecivéniegowe kolor czerwony

- plyta OSB-3 gr. 22 mm

- cienkowarstwowy tynk mineralny

- farba siliaktowa

Opracowat:



