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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru pokgydachowych ceramicznych wykonywanych w ramach gtajen.:
~-Remont elewacji z dociepleniengciany tylnej oraz remont dachu budynku przy ul. Igracego
Paderewskiego 1 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejimuykonanie:

- wymiana pokrycia dachowego z dachowki karpidwlda nowa dachdéwk ceramiczn
karpidwke podwojra uktadara w koronke wraz z wymian tacenia,

- wzmocnienie i impregnacja skorodowanych biologiezlementow konstrukcji dachu,

- wymiana obrébek blacharskich pokrycia dachowego,

- wykonanie izolacji z membrany wysokoparoprzepaaliej,

- wykonanie izolacji termicznej rgilzy krokwiami,

do ktérych wykonania zostatyzyte materialy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS® ggodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
techniczia, specyfikacj techniczia, sztulky budowlan i obowigzujacymi normami, instrukcjami
I przepisami. Ogoélne wymagania dotyce robot podano w ST-0.0.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram robegkaz materiatow i technologii
stosowanych przy wykonywaniu robét oflenych kontraktem. Zastosowane materialy musz
by¢ zgodne z projektem i specyfikadechnicza. Ewentualne zmiany nie mg@bniza¢ jakaosci
wykonanych robét i muszby¢ uzgodnione z Inwestorem.

Sposob wykonanie pokrycia jego doktadiyazetelng¢ i staranné¢ musi zapewrdi szczelné¢
pokrycia oraz obrobek, wdaiwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez rynnyarsowane
z odpowiednim spadkiem poprzez i rury spustowe.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw podano w ogolnej specyfikacji techne ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- dachéwka ceramiczna karpiowka wraz z elementayRbiczeniowymi tego samego systemu
(dachowki krawdziowe, wentylacyjne, odpowietrzenia kanalizacfisigry z zastosowaniem
tasmy wentylacyjno-uszczelnigej itp.) - w kolorze czerwonym (naturalnym),

- faty 40x60 mm impregnowane, muyszposiada przynajmniej trzy ostre krawzie,
dopuszczalneasoflisy zwrocone w stranokapu, nie dopuszczasbecndci kory,

- kontrtaty 60x30 mm impregnowane,
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- gwazdzie ocynkowane: do mocowania dachowki, kotrtdt, ta

- plotki (zaporysniegowe), tawy kominiarskie — systemowe malowanespkowo w kolorze
czerwonym,

- membrana wysokoparoprzepuszczarsd<0,02,

- folia paroizolacyjna,

- wetna mineralna gr. 14 cm)@.x=0,035 W/mK,

- blacha tytan-cynk gr. 0,70 mm (zgodna z PN-EN)988

- wylaz dachowy 45x75cm,

- impregnat do drewna chragy przed grzybami i owadami oraz likwiday ogniska zapalne
w drewnie ju zainfekowanym,

- deski lub bale gr. 35-50 mm i szerékorownej wysokéci krokwi, drewno C-24,

- bale 10x14 cm,

- fawy kominiarskie szer. 25 cm z blachy staloweplowanej proszkowo w kolorze
czerwonym, drewno C-24,

- plotki sniegowe z blachy stalowej malowanej proszkowo voka# czerwonym,

- cegta klinkierowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwaprawny
technicznie sprg zgodny z wymaganiami producenta dlkoeego materialu budowlanego.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakésrodowisko wykonywanych robat.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&aolokumentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee srodkéw transportowych podano w ST-0.0.

Materiaty powinny by przewaone odpowiednimiérodkami transportuzeby unikraé trwatych
uszkodzé zgodnie z przepisami BHP. Sktadowanie wg zalgreducenta.

Transport i przechowanie materiatu i wyrobow z biatytan-cynk zawsze powinno odbyévsie
w suchych warunkach umlowiajacych przeptyw powietrza. Na placu budowy rgleapewnt
suche, dobrze wentylowane pomieszczenie lub kontéie przypadku zawilgocenia cynku
podczas transportu lub magazynowania, qpagé utlenienie si materialu i powstawanie
wodorotlenku cynku. Nierozpuszczalna w wodzie dtra do usurcia biata warstwa sprawig, i
materiat ten traci elegancki wygl. Nie zmniejsza to jednatywotnasci materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

5.1. Pota& dachowa kryta dachowlg

Zakres prac:

- demonta istniepcego pokrycia dachowego z dachowki ceramiczneji@atd podwojnej
uktadanej w korond

- demonta tacenia dachu,

- demonta obrobek blacharskich,

- demonta rynien,

- demonta rur spustowych,
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- ociosanie pormnych elementéw konstrukcji dachu i zabezpieczgmizeciwgrzybiczne
srodkiem o dziataniu zwalczggym | zabezpieczenie impregnacjdo stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO),

- wzmocnienie ostabionych oraz odksztatconych kiiakwbu stron naktadkami (nadbitkami) z
desek lub bali gr. 35-50 mm i szerékorownej wysokéci krokwi, drewno C-24,

- monta nowych gtek,

- impregnacja odstogiych elementéw wizby dachowej,

- monta paroizolacji z folii pcv,

- monta izolacji cieplnej z wetny mineralnej gdzy krokwiami,

- monta membrany,

- monta kontrtat impregnowanych,

- monta fat impregnowanych,

- monta wylazow dachowych,

- regulacja wysoki istniepcych okien potaciowych,

- monta obrobek blacharskich z blachy tytan-cynk,

- monta hakdéw rynien,

- monta pokrycia z dachowki karpiowki wraz z elementamiiyéacji dachowej,

- monta rynien i rur spustowych,

Demonta dachowki i wymagania dla konstrukcji a#by dachowej

Konstrukcg dachu pod pokrycie stanaywilrewniane elementy wiby dachowej. Po demoria
istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej,aiieanu tat, obrobek blacharskich i
odkryciu konstrukcji dachu nalg stwierdz¢ stan zachowania wiby dachowej. Potane
elementy konstrukcji nakly ocios& do zdrowego drewna i zabezpie€zgrzeciwgrzybiczne
srodkiem o dziataniu zwalczgjym i zabezpieczyimpregnaci do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia (NRO). Odstonite elementy konstrukcji dachu zabezpigczimpregnaci do stopnia
nierozprzestrzeniania ogn(dlRO) oraz przeciw owadom i grzybom. Z uwagi nakhbraozliwosci
wymiany krokwi (poddasze zabudowane w ghiie pomieszcze biurowych) ostabione oraz
odksztatcone krokwie wzmoanprzymocowujc z obu stron naktadki (nadbitki) z desek lub bali
gr. 35-50 mm i szerokai réwnej wysokéci krokwi. Do pohczen elementéw konstrukcyjnych
stosowa polaczenia skgcane za pomacsrub. Wszystkie wzmocnienia wykofia drewna klasy
C-24.

Na catej powierzchni dachow z dachowki ceramicadgzy wymieni tacenie dachu.

Wymagania dotycrce podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Wymagania dotycxce podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dadioweramicznychas

nastpujace:

- kontrtaty mocujce membrag powinny mi€ minimalny przekrdj 60x25 mm, powinny by
przymocowany prostopadle do fat, wzdkrokwi dachowych.

- faty pod pokrycie powinny mée minimalny przekrdj 38x50 mm, przybite poziomo i
prostopadle do krokwi,

- faty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gwedziem; styki fat
powinny znajdowa sig na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mdgy¢ mocowane za
pomoa wspornikow lub uchwytdéw systemowych prayggo rozwizania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekrg&gc2amm na diug& 1 metra i 30 mm na
catej dtugdci dachu,
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- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwevpnna by przybita deska gruloi od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow opwaych; wierzch deski powinienesi
pokrywa z wierzchem faty okapowej,

- wzdhuz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmprow,

- wzdhwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlggdwinna by przybita deska
srodkowa (wzdta osi kosza), a po obu jej stronach — deskzdne na styk,

- wzdhwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkkoszowymi naley
przybic desk srodkowa wzdiuz osi kosza; grubi@ deski powinna by dostosowana do
grubgci tat,

- faty i deski powinny b§ zabezpieczone impregnaajo stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO) oraz przeciw owadom i grzybom,

- podktad z tat powinien l#yzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z tat powinnachya tyle réwna, by prZeiit pomicdzy ni a tat kontrolm
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie gkiszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wikszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Wymagania dotycrce ukladania membrany

Membrar przybijaé wskpnie bezpérednio do krokwi gwédziami o szerokim tebku
(papiakami) lub zszywkami wbijanymi ,takerem”, ast@nie dociska kontrtatami (tatami
wzdtuz krokwi). Membrar uktad& rownolegle do okapu. Kolejne pasma ukiada zaktad,
ktOry zaznaczony jest przerywarinia na stronie wierzchniej membrany. Ostatnie pasmo
uktada& na kalenicy na zaktad wielka min.15 cm, tak aby sama kalenica byta przykduaa
razy.

W okapie membrana powinnadprzyklejona za pomactasmy dwustronnej, tak aby jej brzeg
lezat na blasze nadrynnowej lub na kapinosie podaytuyt przykryty pokryciem zasadniczym.
W miejscach przégia przez pokrycie dachu instalacji typu wywietkiniodpowietrzniki itp.
naleey po nacgciu otworu w membranie w ksztatcie gwiazdy wywinja ku gorze, obkléi i
uszczelnt wokot tama samoprzylepm Mozna réwnig zastosowa specjalne obejmy
uszczelniajce (np. samozaciskowe).

Wokaot komindw, wytazéw, okien dachowych itp. nalgrzykleic membrag za pomog tasmy
dwustronnie klejcej, tak aby wywinjte ku gorze jej fragmenty tworzyty pas pionowy o
wysokaici 5 - 15 cm. Na zakxzenie trzeba zakleiszczelnie wszystkie nagia na rogach i
pekniccia. Mazna réwnig dookota obklei te elementy tana samoprzylepm Powyej
kominow, wylazow mena dodatkowo wykorarynienki z membrany zwkszap pewnaé
zabezpieczeprzed zamarzagymi: sciekapcymi z gory skroplinami, przewianymi opadami, lub
przeciekami.

Na nargach (grzbietach) membramalery utozy¢ na zakltadk wychodzca poza krokiew
narazna. Podobnie jak na kalenicy na namgpowinny by dwie warstwy membrany.

Dla uzyskania szczelnego potenia wzdha koszy, przed utzeniem zasadniczych pasm
membrany trzeba zamocoévalodatkowy jej pas. Na niego najeutozyé pasma membrany
uktadane nasgsiadupcych potaciach o diugoi zapewniajcej zaktad o minimalnej diugoi 15
cm.

Do klejenia membran w czasie uktadania trzebgwac tasm samoprzylepnychscisle
przeznaczonych do tego celu wg instrukcji produent

Wymagania dotycxce wykonania pokikydachowlg ceramiczg karpidwky uktadam w koronke
Krycie dachéwk na sucho mge by wykonywane w kadej porze roku, niezateie od
temperatury powietrza. Roboty przy uktadaniu daakidwie powinny b§ prowadzone wtedy,
gdy wystpuja opady atmosferyczne.
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Do wykonywania robot pokrywczych dachdwknozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu

podkiadu pod pokrycie, wykonaniu obrébek blachatskiemoncie komindw itp.

Krycie wykonywa zgodnie z instrukgjproducenta systemu pokrywczego.

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm

Wykonanle pokrycia:
dachéwki powinny b utozone na taceniu prostopadle swdjugaicia do okapu,

- kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodgymi jeden na drugi na
odlegta¢ okreslona przez producenta; stykiagiorow powinny by uszczelnione. gd
gasioréw powinien tworz§ linig prost; pod gsiory naley zastosowatasme wentylacyjno-
uszczelniajca zgodnie z przytym systemem; mocowanieagjorow wg wytycznych
producenta,

- styki prostopadte do okapu powinnychy sasiednich rzdach przesurie wzgkdem siebie o
pot szerokéci dachowki,

- poszczegolne rownolegte do okapgdy dachowek powinny zachodzna gsiednie, niej
utozone rzdy na dlugé¢ okreslona przez producentaqdo rzdy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kdej tacie jednoczmie dwdch warstw dachowek, z ktérych dplvorza
dachéwki zaczepione bezpednio za tai, wierzchny za za gorne krawdzie dachowek
poprzedniej warstwy z przesgniem o pot szerokiwi dachowki),

- €0 najmniej co druga dachowka wdzie poziomym powinna ldyprzymocowana do faty,

- wykonanie pokrycia dachu w tym uszczelnienie goia, wykonanie wentylacji potaci itp.
powinno by wykonane wedlug wymagapodanych w instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachéwk ceramicza (np. w okapie z zastosowaniem siatki ochronnej, w
kalenicy z zastosowaniem aluminiowejrtey wentylacyjno-uszczelniggej).

Wymagania dotycxce ptotkdwsniegowych

Ptotki sniegowe systemowe ggte montowane w dwoch gdach (wg czsci rysunkowej) z
blachy stalowej malowanej proszkowo w Kkolorze czerywn. Plotki mocowa z
wykorzystaniem systemowych uchwytow. Wsporniki péaw montowa w odlegt@ciach wg
wytycznych producenta zadeie od dtugéci i pochylenia potaci dachowej.

Wymagania dotycce komunikacji dachowe;j

Uktad i rozmieszczenie elementow komunikacji dachiomg dokumentacji projektowej.
tawy kominiarskie o szerokoi minimum 25 cm. Elementy komunikacji z blachy|ctee]
malowanej proszkowo w kolorze czerwonym.

tawy kominiarskie mocowane do dachu za pogeestemowych wspornikow umlkwiajacych
monta odpowiedni do ka nachylenia dachu. Do monta taw stosowa wsporniki
przeznaczone do mormta na dachach krytych dachosvkarpiowky. Wsporniki powinny by
mocowane do elementéw konstrukcyjnych dachu. Doacaedmiania otworow montawych
stosowa uszczelniacz dekarski.

Wymiary wkretdw, srub, maksymalny rozstaw wspornikOw wg instrukcpgbucenta.

Wymagania dotycgce rynien i rur spustowych

Rynna powinna wystawa poza potd dachow przynajmniej potow swojej srednicy i
jednoczénie nie powinna wystawgpoza ling bedaca przediizeniem dachu.

Zewretrzny brzeg rynny powinien znajdowaie nizej o 10mm wzgidem jej wewrtrznego
brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nigeno¢ wicksze nk 20mm na 10m dt.
Odchylenie rur spustowych na diégo2m nie powinno bywicksze nk 3mm.

Rury spustowe powinny bynocowane ddéciany uchwytami do rur spustowych w

rozstawie nie wikszym ni 3m oraz zawsze na kcach rur i przed kolankami.
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Uchwyty powinny b¢ mocowane daciany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoi
muru.
Pionowe zicza rur spustowych powinny bgwrdcone na zewdtrz i dostpne.

Remont kominéw
Kominy przemurowé cegh klinkierowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jak& materialtdw powinno hiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie

o jakasci lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym

dokumentem.

Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatow, ktorych $eisvosci nie odpowiaday

wymaganiom technicznym.

Kontrola jakd@ci robot zwhzanych z wymiasmtacenia dachu oraz pokrycia dachowego powinna

by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnivymaganiami Polskich Norm,

zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykoaaniodbioru roboét producenta. Wyniki

przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania jakoiowe dla

danej fazy robot zostaly spetnionesld&térekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie

damy fazg uzn& za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt

badania ponownie.

Badania powinny dotycZyw szczegOIngci:

Elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcjvtiane),

- regulacji i drobnej naprawie ptaszczyzn potaatdavych na etapie wenia fat,

- przekroju i rozstawu tat, poziomu tat, sposolbuwiatosci zamocowania tat.

- szczelnéci utozenia membrany, zachowania odpowiednich zaktadow,

- prawidiowaci wykonania podktadek wyrowmagych powierzchri dachu — materiat i stan

podkiadek.

Pokrycie z dachowki ceramicznej

- rownasci powierzchni pokrycia i jego kierunku, zamocovwadachowek,

- szczelnéci powierzchni pokrycia, ggiorow kalenicowych, koszy zlewowych,

- zabezpieczenia dachowek na okapach z rozmieseozestykOw prostopadtych do okapu i

wielkosci zaktadow,

- badania prowadzizgodnie z instrukajproducenta systemu pokrywczego.

Do bada kontrolnych najlepiej przyspi¢c po catkowitym zakaczeniu robot i po opadach

deszczu.

Opierzenia blacharskie,

- przygotowania podiy — spadki, izolacja,

- mocowania opierzedo podtaa — rozstaw i rodzajedznikow oraz ich zabezpieczenie,

- prawidtowaci wykonania dczer elementow, zaktadow.

Rynny i rury spustowe

- sprawdzenie rozstawu, jalad polczer, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur igkni¢¢, prostoliniowdci, sprawdzeniu spadku rynien,

- sprawdzenie prostoliniowoi rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzesposobu
zamocowania, lokalizacji rys kgnie¢,

- rynny i rury spustowe sprawdzea sbwniez pod ktem wysepowania przeciekOw oraz czy
woda sptywajc z ptaszczyzny dachu nie przelewarsad ryna.

Whytazy dachowe, tawy kominiarskie,

- poprawneé¢ osadzenia w ptaszcayie dachu, szczeldé polaczer z ptaszczyza pokrycia.
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Ptotki $niegowe
- poprawndé¢ mocowania wspornikow.
Stosowa zasady kontroli wgT-0.0.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano wT-0.0.

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiarowymi robd4 poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowycmozici
technologicznych, zgodnie z przigymi podstawami naktadow kosztorysowych.sdgednostek
obmiarowych robét okéa sk na podstawie przedmiaru rob6t, dokumentaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad:

- odbior materiatéw i rob6t powinien obejmofvagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi &es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z z&wiadczeniem o jaki@i wystawionym
przez producenta - powiniendgn zbadany laboratoryjnie.

- nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktérych égisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Przedmiotem odbioru powinny &yposzczegoélne fazy robot. Odbior robot zarikggh i

ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie js&kiowykonywanych roboét oraz ifgi tych

robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbiér robot zanikgych i

ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego gmstrobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor

Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ok ITB

Instrukcje wycia, montau i karty techniczne stosowanych wyrobow.

PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno korglyjne o przekroju prostaknym
sortowane wytrzymakziowo. Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 13859-1:2014 Elastyczne wyroby wodochronnefiricje i wiasciwosci wyrobow
podktadowych. Cz¢ 1: Wyroby podkiadowe pod niegjte pokrycia dachowe.

PN-EN 1304:2013 Dachoéwki i ksztattki dachowe cene. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowydkrzgtym usztywnionym obrzem
przedniej strony i rury spustowsgckone na zakiad.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wynmaga badania.

PN-EN 10327:2006 Bmy i blachy ze stali powlekane ogniowo w sposdaipigi odporne na
korozje do obrobki plastycznej na zimno.

PN-EN 10326:2006 By i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane agvo w sposob
ciagty.

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobuadeiwosci eksploatacyjne. @&¢ 1:
Okna i drzwi zewntrzne bez wiéciwosci dotyczicych odpornéci ogniowej i/lub
dymoszczelngi.

PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronigroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wkiwosci.

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja technaezptaskich wyrobow walcowanych dla
budownictwa.

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyce zapraw do muréw. €& 1: Zaprawa tynkarska.



ST-1.8. Wykonywanie pokryi konstrukcji dachowych 9
oraz podobne roboty

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakieroweystemy powitokowe stosowane na
zewmtrz na mury i beton. G&¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badaeakcji na ogig.



