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Watbrzych, Czerwiec 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz 1409 wraz
z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
w czesciach wspolnych budynku mieszkalnego przy
al. Wyzwolenia 52 w Walbrzychu, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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1.Uprawnienia projektowe projektanta
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w czgsciach wspolnych
budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 52
w Walbrzychu.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : BUDYNEK MIESZKALNY
Waltbrzych, ul. Wyzwolenia 52
(dziatka nr 270/2 obreb nr 27 Srédmiescie).

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont  (przebudowa 1  uporzadkowanie
instalacji wodno-kanalizacyjnych) bez zmiany
sposobu uzytkowania.

1.3. INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Wyzwolenia 52, 58-300 Watbrzych.

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- uproszczony wypis z rejestrOw gruntOw z mapa zasadnicza
- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji wodno-
kanalizacyjnej w czesciach wspolnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 52
w Watbrzychu.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy al. Wyzwolenia
52 w Walbrzychu posiada instalacj¢ wodociggowa oraz kanalizacje sanitarng,
ktore w czesSciach wspdlnych wykazuja rézny stopien sprawnosci technicznej,
niekiedy kwalifikujacy je do wymiany. Czes¢ z nich jest zorganizowana
w sposob chaotyczny, niezgodny z zasadami wiedzy techniczne;.

Przytacze wodociaggowe W40 zasilajace budynek prowadzone jest
w czeSci piwnicznej lokalu uzytkowego, gdzie znajduje si¢ wodomierz dla
budynku. Woda do mieszkan budynku rozchodzi si¢ dwoma pionami
wodociggowymi. Instalacja wodociggowa w piwnicy byla wymieniana 1 jest
w dobrym stanie technicznym lecz nieodpowiednie S$rednice przewodow




kwalifikuja ja do wymiany. Piony wodne znajdujace si¢ w korytarzach sa
w zlym stanie technicznym 1 nadajg si¢ do wymiany.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane s pigcioma odrebnymi
pionami, ktore wpinaja si¢ do przewodu zbiorczego w posadce.
Przewody zbiorcze znajdujace si¢ w piwnicy byly niedawno wymieniane i sg
w dobrym stanie technicznym, niewymagajacym wymiany.
Piony kanalizacyjne znajdujace si¢ w korytarzach sg w ztym stanie technicznym
1 kwalifikuja si¢ do wymiany.
Podtaczenia do pionéw wykonane sg chaotycznie 1 nieprawidtowo.

5. INSTALACJA SANITARNA W _ CZESCIACH _WSPOLNYCH
BUDYNKU.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji kanalizacyjnej w czeSciach
wspolnych budynku, jak i jej chaotyczny przebieg i rozwigzania niezgodne
z wiedzg techniczng konieczne jest wykonanie przebudowy instalacji.

Z powodu ztego stanu technicznego 1 braku odpowietrzenia, pion PKS1
DN100 kwalifikuje si¢ do wymiany. Projektuje si¢ nowy pion kanalizacyjny
DN110 z rur PVC. Nad posadzka na potpigtrze zamontowac trojnik z odejsciem
PCV 110 do toalety. Nad trojnikiem zamontowac rewizje ¢ 110 dla pionu. Na
kolejnych potpietrach projektuje sie trojniki z odejsciami PCV110 dla
pozostatych toalet. W WC znajdujgcym si¢ miedzy II a III pigtrem zamontowac
dodatkowo trojnik z odejsciem PCV110 do mieszkania nr 5. Pion wyprowadzi¢
Im ponad dach 1 zakonczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym PCV110.

W wyniku ewentualnej przebudowy lokali w przysztosci 1 zlego stanu
technicznego projektuje si¢ pion PKS2 - DN110 z PVC. Nad posadzka na
parterze zamontowa¢ rewizje. Na 1 1 Il pigtrze nad posadzka projektuje sie
trojniki DN110. Na odejsciach do poszczegdlnych mieszkan zamontowaé
redukcje DN110/50. Pion wyprowadzi¢ 1m ponad dach 1 zakonhczy¢
wywietrzakiem kanalizacyjnym PCV110.

Projektuje si¢ nowy pion kanalizacyjny PKS3 — DN110. Nad posadzka na
parterze zamontowac trojnik z odejsciem PCV 110 do lokalu ustugowego. Nad
trojnikiem zamontowac rewizje ¢ 110 dla pionu. Na I, II 1 III pigtrze projektuje
si¢ trojniki DN110 z odejsciami do mieszkan nr M1A, M3A, M4 oraz M6.
Mieszkania  wpiag¢ do pionu  wykorzystujac  redukcje  DN110/50.
Pion wyprowadzi¢ Im ponad dach i zakonczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym
PVC110.

Z powodu zmiany trasy w rejonie piwnicy oraz zlego stanu technicznego,
pion PKS4 — DN50, odprowadzajacy $cieki sanitarne z lokalu ustugowego,
kwalifikuje si¢ do przebudowy (tak jak na zatgczonych rysunkach). Wpigcie
pionu wykona¢ poprzez trdjnik do istniejacego przewodu PCV110 (wg rysunku
1/S 1 6/S).

W remoncie piondéw kanalizacyjnych uwzgledniono réwniez montaz
dodatkowych trojnikéw nad posadzkami umozliwiajacych wiaczenie nowych
podejs¢ kanalizacji sanitarnej z poszczegolnych lokali mieszkalnych podczas ich
ewentualnej przebudowy w przysztosci.




Przy przej$ciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowacé
tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wicksza o ok. 5cm od
srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna
by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za
pomoca uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow
powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 hataséw po przewodach. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podkladki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:
- dla rur PVC o $rednicy od 50 ,110 mm — 1,00m
- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Przed wlaczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzic¢

szczelnos¢ 1 droznos¢ instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarne;j.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA W _ LOKALU UZYTKOWYM
I W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji wodociggowe] w korytarzach
oraz nieodpowiednie $rednice przewodow w piwnicy nalezy zdemontowac
wszystkie odcinki wodociagu.

Projektuje si¢ instalacj¢ z przewoddéw wodociggowych z rur w technologii
PP dopuszczonych do kontaktu z woda pitng przy zastosowaniu przej$S¢ na
przytaczach do istniejagcych instalacji wewnetrznych w lokalach z rur stalowych.

Projektuje si¢ wodomierz gldéwny skrzydetkowy na DN32 w projektowane;
szafce natynkowej w piwnicy, widoczny na rysunku 1/S 1 7/S. Instalacje
wodociggowa z rur PP40 nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy do pionow.
Cata instalacje wodociggowa od przylacza do projektowanego zaworu gldéwnego
izolowac otuling Termaflex 20mm.

Dobor Wodomierza Gtéwnego:
Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie PN-92/B-01706 — ,,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

0,45
q = 0,682(2qn) —0,14, dm3/s

gdzie:

— gn — wyptyw normatywny z punktu czerpalnego, dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego woda zimna [dm3/s] | Ilo§¢
zlewozmywak 0,07 10
umywalka 0,07 10
pralka 0,25 8
zmywarka 0,15 8
natrysk 0,15 8
phluczka 0,13 10
RAZEM X qn 7,1

Q= 0,682(7,1)0’45 —0,14=1,51 dm3/s = 5,44 m3/h



Dla przeptywu obliczeniowego na odcinku wodomierza glownego q = 5,44 m3/s
dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 6 do wody zimne;
klasy C Flodis DN32 firmy Actaris Polska Sp. z o0.0. w Krakowie lub
rownowazny innego producenta. Wodomierz Flodis DN32 jest przystosowany
do zamontowania modutu komunikacyjnego umozliwiajacego

zdalny/radiowy odczyt.

- nominalny strumien objgtosci 6,0 m3/h;

- maksymalny strumien objetosci 12,0 m3/h

- maksymalna temperatura robocza 50°C.

W sktad zestawu wodomierza gldéwnego wchodza:

- 2 kulowe zawory odcinajagce DN32,

- 1 spustowy zawor DN32,

- wodomierz JS 6 NK DN32,

- filtr do wody z ptukaniem wstecznym F76s Honeywell DN32,

- zawor antyskazeniowy typu BA (izolator przeptywdw zwrotnych) np. BA2760
DN 32mm firmy Danfoss Socla lub rownowazny innego producenta.

Zawor antyskazeniowy nalezy zamontowac za zaworem spustowym w
odleglosci min. 15 cm w celu ulatwienia instalacji 1 konserwacji (wytyczne
producenta). Filtr do wody z ptukaniem wstecznym FS 76s Honeywell DN 32
nalezy zamontowac przed zaworem antyskazeniowym.

Wodomierz gtowny osadzony bedzie w piwnicy w skrzynce natynkowe]

o wymiarach 600x400x200mm (widoczny na rysunku 1/S17/S) .

Doktadne prowadzenie projektowanej instalacji wodociggowej, dobrane
srednice oraz armatura na rysunkach 1/S — 5/S 1 7/S.

Przewody wody zimnej prowadzone po S$cianach pomieszczen nalezy
izolowac termicznie poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex typu FRZ o
grubosci 20 mm. Przewody poprowadzone w bruzdach S$ciennych 1
podlogowych zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex
Compact o grubosci 13 mm.

W miejscach przej§¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne. Przestrzen mig¢dzy rurami a przegroda uszczelnic.
Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg podpor statych hakow lub uchwytow
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 mb dla £<40 oraz 2,0m £ > 40.

7. PROBA SZCZELNOSCI 1 SPRAWDZENIE INSTALACJI
SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ

Przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢
przez swobodny przeptyw przez nie wody. Kanalizacyjne poziome przewody
odprowadzenia wod Sciekowych sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetlieniu
woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez doktadne ogledziny
instalacji.

Wykonana instalacj¢ wodng nalezy podda¢ probie ciSnieniowej na
ci$nienie min. 9 bar zgodnie ,,Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano — montazowych”. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci




powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed wykonaniem
izolacji cieplne;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" W stosunku do
nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworow)
- obsadzenie uchwytow,
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédl stwierdzajacy jako$¢
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.
Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelnosci instalacji. Odbidr polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania instalacji z projektem, WTWiO 1 ST a przy ewentualnych
zmianach z zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat
1 deklaracji zgodnosci.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( §wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoOw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

9. UWAGI KONCOWE

#Catosc¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
osWyzej wymienione opracowanie nie wymaga wykonania opracowania
informacji BIOZ

eCatos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych” cz. II, ,Instalacje sanitarne
1 przemystowe” oraz z zaleceniami 1 wytycznymi (DTR) producenta urzadzen,
eRoboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.

eMontaz instalacji sanitarnej, oraz prace zwigzane 2z uruchomieniem,
konserwacja 1 naprawa nalezy powierzy¢ uprawnionemu specjaliscie.
eDopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie,




ePrzebudowa wewnetrznej instalacji sanitarnej nie zmienia charakterystyki

energetycznej budynku.

Watbrzych, Czerwiec 2016 r.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w czgsciach wspolnych
budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 52 w Walbrzychu.

1.PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.0GOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objete jest przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjne; w cze$ciach
wspolnych budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 52 w Watbrzychu.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdlowo w opisie technicznym.

3.WYTYCZNE OGOLNE

- przy realizacji powyzszych prac nie wystapig elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktore moge stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi bezposrednio zwigzanych z przedmiotowa inwestycja lub 0sob trzecich,

- podczas powyzszych robdt budowlanych moga wystapi¢ nieprzewidywalne
w czasie zagrozenia lub wypadki pracownikow grup monterskich, wynikajace
tylko 1 wylacznie z lekcewazenia przepisOw 1 lamania podstawowych zasad
BHP. Nie wystepuje bezposrednio zagrozenie dla osob, ktore maja prawo
przebywania na placu budowy,

- ze wzgledu na fakt, Zze podczas realizacji robdt budowlanych nie bedg si¢
odbywaly w strefie szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, nie wymaga
si¢ szczegdlnych srodkow technicznych lub organizacyjnych w tej kwestii,

- w przypadku konieczno$ci prowadzenia prac na wysokosci winien nadzorowac
je uprawniony kierownik budowy z aktualnym wpisem (datag waznosci) do Izby
Inzynierow,

- kierownik budowy powinien wyznaczy¢ przeszkolonego 1 doswiadczonego
pracownika lub pracownikow do koordynowania prac na wysokos$ci np. przy
transporcie pionowym materiatlow budowlanych,

- kierownik budowy bedzie zadal zglaszania wszelkich nieprawidlowosci
wykonywania prac budowlanych 1 przygotuje protokét wykonania prac
budowlanych zgodnie z zasadami bhp, ergonomii 1 higieny pracy,

- kierownik budowy w razie potrzeby konsultowa¢ bedzie przebieg prac
przygotowawczych 1 prace budowlane na wysokosci z upowaznionym
rzeczoznawcg bhp 1 ergonomii 1 wszelkie dodatkowe zalecenia przekaze
wykonawcy ,,pracownikom 1 zapisze w dzienniku budowy,



- kierownik budowy wraz z wykonawca lub osobg upowazniong ustali na placu
budowy miejsce 1 sposob przechowania 1 =zabezpieczenia materialow
budowlanych zwigzanych z Inwestycja (wydzielone, oslonigte pomieszczenie
tymczasowe zabezpieczone przed wejsciem osob niepowotanych),

- kierownik budowy wraz z wykonawcg lub osobg upowazniong ustali droge
bezpiecznej ewakuacji dla pracownikOw na wypadek zagrozenia pozaru, awarii
lub innych zagrozen. Informacja zostanie przekazana pracownikom 1 lokatorom,
- w razie wykorzystania urzadzen mechanicznych kierownik, wykonawca
1 zarzadca budynku ustalg sposob podlaczenia, zasilania 1 poboru energii (w tym
sposoOb rozliczenia za energi¢) 1 zostanie wytypowany przeszkolony pracownik
odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i1 eksploatacji urzadzenia,

- w przypadku potrzeby uzycia otwartego ognia w tym palnikéw 1 spawarek
kierownik budowy 1 wykonawca zapewnig warunki ochrony przeciw pozarowej
1 przeciwporazeniowej,

- dokumentacj¢ budowy przechowywac¢ bedzie kierownik budowy
odpowiedzialny za prawidlowos¢ procesu formalnego, zgodno$¢ wpisow
1 prowadzenia zgodnie z aktualnym zaktualizowanym Prawem Budowlanym na
dzien rozpoczecia budowy,

- wprowadzenie zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia,

- wszelkie ustalenia zwigzane ze szczegOtowa lokalizacja urzadzen, sprzgtu
budowlanego, kierownik budowy ustali po zapoznaniu si¢ z dokltadnym
harmonogramem pracy i rodzajem sprzgtu wykonawcy,

- wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 odbidr robdt nalezy wykona¢ z
,Warunkami technicznymi  wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne]
1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz.
1156) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegolowo zapoznaé sie
z warunkami pozwolenia na budowe¢, dokumentacja techniczng -
projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi
w czeSci formalno-prawne;j.

4.UWAGI  DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;

- przyw0z materialow i sprzetu na teren objety robotami;

- demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji sanitarne;,

- demontaz wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 zwigzanej z nig armatury,
- wykonanie przebi¢ przez stropy oraz przegrody poprzeczne,



- montaz projektowanych rurociggéw instalacji sanitarne;j,

- montaz projektowanych rurociggow instalacji wodociggowe] wraz
z projektowang armatura,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowej 1 sanitarne;.

- prace wykonczeniowe 1 porzagdkowe;

4.2 Wykaz Obiektow
Catos¢ prac prowadzona begdzie w budynku przy ul. Wyzwolenia 52
w Watbrzychu.

4.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

Przy pracach budowlanych i montazowych na dachu budynku przy
wykonywaniu odpowietrzen piondw kanalizacyjnych, istnieje mozliwos¢
upadku z wysokos$ci oraz zagrozenia od upadajacych elementoéw budowlanych,
narzedzi, natomiast prace budowlane 1 montazowe wewnatrz budynku
prowadzone beda na wysokosci do 4 m; gdzie nie istnieje niebezpieczenstwo
upadku z wysokos$ci oraz zagrozenie od upadajacych elementow budowlanych,
narzedzi itp.

Liste wszystkich mozliwych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robot
budowlanych nalezy ustali¢ na podstawie informacji przekazanych inwestorowi
przez wykonawce robot w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do
uzgadniania 1 opiniowania projektow budowlanych w zakresie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy.

Przy realizacji zespolu moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane ze szczegolowym
zakresem rob6t budowlanych, o ktorych mowa w Art.21a, ust.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r., z pozniejszymi zmianami, a ujetych w §6 Rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.a w szczego6lnosci:

- Mozliwos¢ upadku z wysokosci ludzi, elementéw instalacji odpowietrzania
kanalizacji, narz¢dzi do jej montazu

- Mozliwos$¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, klucze, rury kanalizacyjne,
ksztattki

- Mozliwos$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- Mozliwos$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka i zgrzewarka

- Wspolpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym (ubijarki, mloty,
zageszcezarki itp.)

- Narazenie cztowieka na nadmierny hatas 1 wibracje przy obstudze urzadzen
mechanicznych

4.4Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,



- pracownicy pracujacy na wysokosci przed przystagpieniem do prac powinni by¢
odpowiednio zabezpieczeni przed upadkiem, a uzywane przy budowie elementy
oraz narzgdzia mocowane w sposob wykluczajacy ich upadek

- przy pracach na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ teren wokot budynku
potencjalnie zagrozony przez upadajace elementy oraz narzedzia przed
przebywaniem 0so6b trzecich,

- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze 1 uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

4.5Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych kierownik budowy powinien
zapewni¢ wszelkie mozliwe srodki techniczne i1 organizacyjne, aby zapobiec
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w tym zapewniajacych bezpieczng 1
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych moggcych wystapi¢ zagrozen.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi
normami 1 przepisami BHP. W szczeg6lnosci nalezy:

- wywiesi¢ tablice informacyjng z podaniem osob funkcyjnych wraz z numerami
telefonicznymi oraz numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,
energetycznego i gazowego przypadku pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego 1 maszyn
budowlanych

- w miejscach kolizyjnych wprowadzi¢ oznaczenia ostrzegawcze

- wyznaczy¢ 1 oznaczy¢ drogi ewakuacyjne

- wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot miejsca
wykonywania robot, zachowujac szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10
wysokosci, na ktorej wykonywane beda roboty 1 istnieje zagrozenie spadania
przedmiotdw, lecz nie mniejsza niz 6,0 m.

- wyznaczy¢ 1 utrzymywac na biezaco porzadek na ciggach komunikacyjnych 1
pomostach na rusztowaniu.

- wykona¢ daszki ochronne nad przejSciami, wejsciem do obiektu itp. o
szerokosci, co najmniej 1,0 m wigkszej od szerokosci przejscia lub przejazdu,
odpornych na przebicie, zamocowanych na wysoko$ci co najmniej 2,5 m od
ziemi, pochylonych pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia.

- nie prowadzi¢ robot jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie
/stanowisko nad stanowiskiem pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzg¢tu ochronnego przed upadkiem z wysokosci /np.
szelek bezpieczefistwa z linka 1 amortyzatorem/ przez pracownikow



wykonujacych roboty, jak rowniez pracownika odbierajacego materialy
transportowane na dach.

- zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,,B",
bedacych w dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie 1 montowanie rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno - ruchowag (DTR), dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu
odbioru technicznego przez nadzér budowy.

- stosowa¢ S$rodki transportu pionowego, podnosniki, wciagniki itp.
posiadajacych odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych
dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem 1 DTR.

- do wykonywania robot dopuszczac tylko pracownikéw posiadajacych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie
przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- na terenie budowy wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowa¢ miejsca ze sprzgtem
gasniczym.

- materiaty niebezpieczne skladowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami oso6b niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych

- sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscia osob
niepowotanych.

- prace szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
2 osoby.

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢
wyposazeni we wlasciwa odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej, w zalezno$ci od wykonywanych robdét budowlanych.
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