SPECYFIKACJE MATERIALOWE
1) Ptyty WPS - ptyty zelbetowe zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-8288/2010;
2) Belki stalowe - zgodne z normga PN-EN 10034
3) Beton towarowy - zgodny z normg PN-EN 206:2014-04 Beton
4) Keramzyt - zgodny z normg PN-EN 13055-1:2003
5) Folia PE budowlana - grubo$¢ minimum 0,2mm

6) Wyktadzina podtogowa

Typ Homogeniczna
Szerokos¢ 200 cm
Dtugo$¢ rulonu 20 m
Klasyfikacja 34/43
Trudnopalnos$¢ Tak, Bn-sl
Zachowanie Antystatyczna 1 rozpraszajaca
elektryczne

Ogrzewanie podtogoweTak, do 27 ° C
Grubo$¢ catkowita 2 mm

Grubos¢ uzytkowa 2 mm

Cigzar 2,6 kg/m2
Gwarancja 15 lat
Odporno$¢ na poslizg R11 Klasa DS.
Eleastycznos¢ Dobra

Krzesta na kétkach Odporna
budownictwo mieszkaniowe, obiekty publiczne i przemystowe (duza intensywno$¢

Polecane do ruchu)



