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POSADZKI

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek na zadaniu p.n.:

, Wymiana stropu drewnianego na masywny w lokalu nr 1 pomie¢dzy piwnica a parterem
wraz z robotami towarzyszacymi w budynku przy ul. 1 Maja 76 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza rzadky zaprawg cementowq, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatar-
ciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dy-
latacyjnych.

Warstwy wyrOwnawcze

Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem
na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wyktadzina PCV

Podtogi drewniane
Obiektowe ptytki dywanowe do intensywnego uzytkowania ORIGIN

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek  powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.5.

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk
lub pak ttuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

2.6.

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkow zwickszajacych
przyczepno$¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki tluszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Zzywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura migknigcia— nie normalizuje si¢,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7X7X7 cm, potaczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac si¢ w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje
sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej -
wysokosci 2,5 m na ptytg stalowa — bez pekniec i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

2.7.

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkos$ci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- S$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szerokos¢: *1,5 mm
- grubos¢: + (0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
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- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ 'V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli -
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wylozy¢ materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Skladowanie
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.8. Zaprawa samopoziomujaca
2.9. WYKLADZINA PCV WG PRYZJETEGO SYSTEMU

¢ Grubos¢ min. 3,0 mm

* Nie posiada krawedzi fazowanych

*  Antystatyczno$é¢ (DIN 51953)10 ' Ohm

e Trudnopalnos$¢ (EN 13501-1) — Bfl-s1

* Odporna na $cieranie wg EN 649 Grupa T
* Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 <0,25%max
* Nacisk punktowy EN 433 <0,1mm

* Odpowiednia na ogrzewanie podtogowe

e Odporno$¢ chemiczna - dobra
Klasyfikacja zastosowan EN 685 23/34/43

2.10. Obiektowe plytki dywanowe do intensywnego uzytkowania
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100% Noval Nylon

Cigzar widkna: min. 850 g/m?2

Gestos¢ taftowania: min.157,600

Parametry techniczne i testy:

Napigcie powierzchniowe:

Antystatycznos¢ IBM/ICL 5x105 do 2x1010 oméw

Trwatos¢ barwy

Plowienie: BS1006: BO2 minimum 6 stopien

Odporno$¢ na szampon: BS1006: UK- TB: 1990 minimum 4 stopien
BS EN 13501:2002 Bfl-s1

Odpornos$¢ na fotele na kétkach

Test Krzesta na koétkach: DIN 54 324 Aprobata: do Kategoria A
Obcigzenie statyczne: BS4939:1987(2003) odzyskanie wiasciwosci > 80%
Obcigzenie dynamiczne: BS ISO 2094:1999(2005) ubytek < 20%

3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Wymagania dotyczace Srodkéow transportu

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Warstwy wyrOwnawcze pod posadzki

Warstwa wyr6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ 1 grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyrOwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementoéw
budynku paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci
niezbednej, ilo§é cementu nie powinna byé wicksza niz 400 kg/m”.

Zaprawe¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
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recznego lub mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg ptaszczyzng lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podiogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos¢
nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja poditogi od pionowych elementéw
budynku,

dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé¢ 36 m” przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m’ przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieranie i 12 m* przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 4 m” za pomoca wkladek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z
ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowg lub zapraw¢ cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy
doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢ wyr6wnac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke¢ lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn
kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie
szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Wykladzina PCV

Technologia montaZu
1.01 PODLOZE
Rozpoczgcie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja  firmy
instalujacej wykladzing dotyczaca warunkéw montazu w obiekcie.
a. Podltoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
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1.02

1.04

1.05

1.06

1.07

2.01

2.02

-wytrzymato$¢ (klasa B15-B20),

-grubo$¢ minimum 5 cm,

-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
SPRAWDZENIE

Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje
przeciw wilgoci.

Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od
ttuszczéw, zanieczyszczen i mleczka cementowego.

PRZYGOTOWANIE

Nalezy usung¢ wszelkie niedokladnosci posadzki. Wymagana jest rowno$¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

. Wigksze ubytki nalezy zaszpachlowac.
. Podloza porowate nalezy przeszlifowac.

MASY NIWELUJACE

Celem uzyskania gtadkos$ci powierzchni nalezy zastosowa¢ mas¢ niwelujacg. Przed
wylaniem masy nalezy zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
KLEJE

Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCV producentdw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit,
lub innych rekomendowanych przez Polyflor.

SPAWANIE EACZEN

Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

AKCESORIA WYKONCZENIOWE

Wyktadzina wywinigta na $ciany: na profilach systemowych.

PRZECHOWYWANIE

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i
zabezpieczone przed upadkiem.

WARUNKI MONTAZU

Ogrzewanie podtogowe powinno by¢ wytaczone na 48 godzin przed montazem i wiaczone
po 48 godzinach od zakonczenia montazu.

. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w

temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

. Rolki nalezy rozwina¢ na 24 godziny przed montazem.

MONTAZ

Przycig¢ wyktadzing zgodnie z ksztattem podiloza. Przyklei¢ wykladzing na calej
powierzchni i walcowa¢ walkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowac
ponownie w przeciwnym kierunku.

Klej nalezy uzywa¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packa z
zabkami w ksztalcie litery V, o wysokosci zabkéw 1,5mm i rozstawie Smm. Klejenie i
walcowanie musi si¢ odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania
przez wyktadzine §ladéw po naktadaniu kleju packa.

Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przyciete.

Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w
wejsciach.

. Wszystkie laczenia nalezy frezowa¢ na 2/3 grubosci a nastgpnie spawaé sznurem.

Po spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnigciu.
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f. Przy wywijaniu wykladzin na $ciany nalezy uzywaé profili. Do klejenia powierzchni
pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie 1laczenia pionowe nalezy
spawac.
3.01 ZAKONCZENIE MONTAZU
Zamies$¢ i odkurzy¢ wyktadzing.
Usung¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia wg
instrukcji producenta. Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami $ciernymi tej samej firmy.
Sptuka¢ czysta woda i odczeka¢ do wyschnigcia. Usung¢é nadmiar wody, ktéry moze
uszkodzi¢ kle;j.
3.02 ZABEZPIECZENIE
a. Po zakonczeniu montazu wykladzing bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy
pokry¢ warstwa akrylanowa (wg instrukcji producenta). Po wyschnigciu przykry¢ folig lub
innym materiatem.
b. Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia
instalacji.
3.03 ODPAD

Odpad o wielko$ci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
3.04 KONSERWACJA

Wyktadzing nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg instrukcji producenta.

5.4. Podlogi z desek
1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podiogi drewniane musi by¢ rowne, mocne, szorstkie i suche. Stan wylewki mozna
okresli¢ na podstawie wskazan specjalistycznych przyrzadéw. Pomiaru wilgotno$ci dokonujemy
dwustopniowo: za pomocg miernika elektrycznego oraz niezawodnego aparatu wykorzystujacego
metode karbidowa.
Szczelinowe pgknigcia wylewki wykazujace tendencje do ruchéw pionowych stwarzaja ryzyko
odspajania parkietu i pekania lakieru na taczeniach migdzy elementami drewnianymi.
Wykorzystujac profasjonalng chemie oraz wieloletnie do§wiadczenie potrafimy dokona¢ napraw
niemal kazdego uszkodzenia unikajac tym samym kosztownych i pracochtonnych prac
zwigzanych z wymiang wylewki.
2. Klejenie parkietu
Czynnos$ci parkieciarskie wykonywane s3 po zakonczeniu innych "mokrych" prac
wykonczeniowych. Ukladanie terakoty powinno si¢ odbywa¢ w porozumieniu z ekipa
parkieciarska ze wzgledu na konieczno$¢ ustalenia ostatecznej wysokosci obu posadzek oraz
sposobu ich potaczenia.
Temperatura pomieszczenia oraz podtoza podczas ukladania parkietow nie powinna by¢ nizsza
niz 15C i wyzsza niz 30C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna zawiera¢ si¢ w przedziale
45-65 %.

Warunki te powinny by¢ utrzymywane nie tylko w czasie ukltadania parkietu, ale réwniez
pozniej, w trakcie eksploatacji pomieszczenia.
3. Szlifowanie, lakierowanie i olejowanie parkietu
Po przylejeniu podtogi drewnianej koniecznie jest odczekanie 2-3 tygodni, podczas ktérych
drewno osigga rOwnowage higroskopijng typowag dla warunkéw otoczenia, w ktérym bedzie
uzytkowane.
Po uptywie tego okresu posadzke nalezy kilkakrotnie przeszlifowa¢ mechanicznie, proces ten
nazywamy "cyklinowaniem".
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Miedzy poszczegbdlnymi szlifami wykonuje si¢ szpachlowanie szczelin. Mieszanka pytu
drzewnego z profesjonalnym zelem o odpowiedniej elastycznos$ci pozwalauzyskaé idealnie
zwartg powierzchni¢ odporng na ewentualng prace podlogi w trakcie jej uzytkowania.

Po przeszlifowaniu i1 oczyszczeniu posadzki pokrywa si¢ ja lakierem w iloSci warstw
uzaleznionej od jego typu oraz natezenia ruchu przewidzianego dla miejsca uzytkowania.

Roéwniez rodzaj stosowanego lakieru uzalezniony jest od przeznaczenia pomieszczen. Wyzszej
odpornosci na S$cieranie wymagamy Ww pomieszczeniach uzytecznosci publicznej, niz w
przypadku tradycyjnych mieszkan, gdzie lakier narazony jest jedynie na zetknigcie z obuwiem
domowym. Lakiery utwardzajg si¢ przez odparowanie wody, rozpuszczalnika lub reakcje
chemiczng, tworzgc na powierzchni posadzki drewnianej tzw. "film". Lakiery wodne, okreslane
jako "ekologiczne", ¥:] z reguly bezwonne.

We wszystkich trzech przypadkach po ukonczonym lakierowaniu w ciggu 6 do 14 dni nalezy
powstrzymac¢ si¢ od dalszych prac, pozwalajac na odparowanie zwigzkéw chemicznych i
osiggniecie przez powloke lakieru odpowiedniej twardosci.

Lakierowanie utatwia utrzymanie posadzki w czystosci oraz chroni jg przed zarysowaniem i
innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Posadzki lakierowane sg tatwe w konserwacji i
pielegnacji, jednak w przypadku miejscowego uszkodzenia lakieru, z reguly nie jest mozliwe
cze$Sciowe przeszlifowanie i ponowne ich zalakierowanie.

Zachowanie naturalnego wygladu, intensywnej barwy i wyraznego rysunku drewna mozliwe jest
przez zastosowanie oleju. Oleje sg produktami ekologicznymi, produkowane sg na naturalnych
komponentach takich jak oleje Iniane, stonecznikowe lub inne, niektére zawierajg takze zywice
naturalne lub sztuczne. Olej naktada si¢ na podtoze w jednej lub kilku warstwach w zaleznosci
od absorpcji drewna, impregnuje on podioge nie tworzac na jej powierzchni btony. Umozliwia to
swobodne "oddychanie" materiatu.

Moga by¢ stosowane na powierzchniach normalnie i mocno obcigzonych, wigc podtogi
drewniane zabezpiecza si¢ olejem zaréwno w domach mieskalnych jak i w budynkach
uzytecznosci publicznej, np. w hotelach czy restauracjach.

Takie rozwigzanie pozwala na szybkie 1 tatwe odnowienie zuzytej powierzchni.
Podloga olejowana wymaga regularnej i starannej pielggnacji i konserwacji, specjalnymi
srodkami przeznaczonymi do tego celu.

5.5. Obiektowe plytki dywanowe do intensywnego uzytkowania

Instalacja

I. OGOLNE PRZYGOTOWANIA

-Wyktadziny ORIGIN firmy Burmatex powinny by¢ instalowane po wykonaniu giéwnych prac
remontowo-budowlanych takich jak tynkowanie, malowanie itp.

-Pomieszczenie, w ktérym beda instalowane wyktadziny musi byé czyste i ogrzane do temp.18°C
na 72 godziny przed instalacjg, podtoze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta powinna by¢
utrzymywana réwniez w czasie i po zakonczeniu procesu instalacji.

W RAZIE STOSOWANIA KLEJU POMIESZCZENIE MUSI BYC WIETRZONE.
-Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotnosci
podtoza i 75% wilgotnosci wzglednej powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spelniony moga
pojawi¢ si¢ trudno$ci z przyklejeniem wykladziny. Wszelkie porowatosci powinny zostaé
wyrdéwnane, a szczeliny uszczelnione.

Pokrywanie wyktadzing paneli drewnianych jest czesto bardzo trudne ze wzgledu na nieréwnosci
podioza, wystajace gwozdzie, itp. W takim przypadku zaleca si¢, by drewniane belki zostaty
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usuni¢te, natomiast podioze bazowe poddane renowacji przed potozeniem tekstylnej wyktadziny
podtogowej. Jezeli warunek ten nie jest spetniony, nalezy zda¢ sobie sprawe, ze prawidlowa
instalacja nie moze by¢ zagwarantowana. W razie watpliwosci, ze belki nie sg odpowiednio
chronione przed wilgocig lub ich stan nie jest zbyt dobry nalezy je koniecznie usung¢. Nalezy
rowniez upewnic si¢, ze podtoze jest gtadkie, rowne oraz wolne od wszelkich zanieczyszczen.

II. INSTALACJA WYKEADZIN DYWANOWYCH W PLYTKACH

Czynnosci sprawdzajgce przed montazem:

1. Serie produkcyjne wykladzin oznaczone sg numerami. Wszystkie ptytki powinny pochodzi¢ z
tej samej serii.

2. Po dostawie ptytek na miejsce instalacji, w celu uzyskania gwarantowanej przez producenta
stabilno$ci wymiarowej kartony nalezy otworzy¢ i odczeka¢ 48 godzin.

Miejsca szczegolnie intensywnego ruchu (poddawane wzmozZonemu Scieraniu przez obcasy),
powierzchnie wokot kserokopiarek, automatoéw do kawy itp.

1. W pomieszczeniach o nat¢zonym ruchu, jak réwniez tam, gdzie znajduja

si¢ krzesta na koétkach poleca si¢ uzycie ptynu antyposlizgowego lub

kleju, by ptytki byly catkowicie przytwierdzone do podioza.

Sposob uktadania wyktadzin w ptytkach:

1. Naszkicowa¢ lini¢ biegnaca przez srodek pomieszczenia (linia dzieli pomieszczenie na dwie
rowne czesci).

2. Naszkicowa¢ lini¢ do niej prostopadia, przechodzaca przez punkt centralny pomieszczenia
(patrz rysunek nr 1).

3. Utozy¢ jeden rzad ptytek wzdtuz kazde;j linii.

4. Jezeli jest to konieczne, nalezy przedtuzy¢ linie tak, by ich konce stykaly si¢ z krawedziami
$cian i dzielity je na potowy.

5. Nanie$¢ klej lub ptyn antyposlizgowy na powierzchni¢ podioza.

6. Poczekac ok. 30 minut (w zaleznos$ci od wilgotnos$ci i temperatury lub wg wskazan na ulotce),
az klej przeschnie.

7. Po przeschnieciu kleju instalowac ptytki w dowolnym tempie.

8. Uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od punktu centralnego pomieszczenia, uktada¢ je w
odpowiednim kierunku zgodnym ze strzalkami na spodzie ptytek (patrz takze punkt 10),
dociska¢ by uzyska¢ maksymalng przyczepnosc.

9. Po utozeniu ptytek dopasowac ostatni ich rzad do krawedzi $ciany. Ostatnia plytka powinna
by¢ odcieta wzdtuz krawedzi ptytki bezposrednio ja poprzedzajacej. Potozy¢ ostatnig ptytke na
ptytke ja poprzedzajaca, przyciag¢ w miejscu ich styku. Przycigta ptytka bedzie wéwczas idealnie
dopasowana.

10. Jezeli nie zaplanowano specjalnego kierunku uktadania, ptytki powinny by¢ uktadane pod
katem 90° jedna w stosunku do drugie;.

11. Plytki powinny przylega¢ jedna do drugiej, ale nie wolno ich $ciska¢ zbyt

mocno.

12. Wykona¢ cokoty wg systemu.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rOwniez materialdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

KONSTRUKCJON Jacek Stasiak
ul. Gen. Wt. Andersa 15



[ ST-02.00 | Posadzki i podtogi

| 12]

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdét

(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostka obmiarowg robét jest cato$¢ robot.

8. Odbior robét budowlanych
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialéw i1 robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacija projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob4t materialdw, ktorych wlasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialbw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoléw lub listew podtogowych; badanie

nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Rozliczenie robét
Wynagrodzenie ryczattowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe.

Homogeniczne i

heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu)
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