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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany na wymiang¢ stropu drewnianego na masywny
w lokalu nr 1 pomiedzy piwnicg a parterem wraz z robotami towarzyszacymi w budynku przy
ul. 1 Maja 76 w Watbrzychu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja obiektu,

- aktualne normy,

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - stan istniejacy

Budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja 76 w Walbrzychu.
Jest to budynek czterokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Fundamenty budynku ce-
glane. Sciany budynku wykonane zostaty w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej pel-
nej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa. Strop nad piwnicg jest zr6znicowany w czesci
na belkach stalowych odcinkowy, w czg$ci drewniany. Nad pozostatymi kondygnacjami stro-

py drewniane z podsufitka i slepym putapem.
- Kategoria obiektu XI1II.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ wymian¢ fragmentu stropu o konstrukcji drewnianej w obrebie jednego po-

mieszczenia, w ktérym strop ten ulegt uszkodzeniu.

REMONT STROPU

W opracowaniu przewiduje si¢ rozbidrke stropu o konstrukcji drewnianej nad piwnicg i za-
stapieniu go stropem na belkach stalowych 1200 z wypetnieniem z ptyt WPS. Podczas wyko-
nywania nowego stropu nalezy zachowa¢ poziom podtogi w pomieszczeniu kondygnacje wy-
zej. Nalezy zamurowac¢ stare gniazda po belkach istniejgcego stropu i wykona¢ nowe na od-
powiedniej wysokosci. Przed osadzeniem belek nalezy wykona¢ poduszki betonowe lub
przemurowac $cian¢ na dwoch warstwach z cegly pelnej. Przy osadzaniu belek nalezy zwré-

ci¢ uwage na ich doktadne wypoziomowanie, ewentualne nieréwnosci wyréwnaé zaprawg
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cementowa. W celu zabezpieczenia przed korozja konce belek nalezy powlec mleczkiem ce-
mentowym.

Istnieje takze mozliwos¢ oparcia skrajnych ptyt na bruzdzie wykonanej w murze, eliminujac
skrajne belki stalowe. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ dluzsze ptyty WPS, a ich diu-
go$¢ dobra¢ tak aby zachodzity na mur calg ptaszczyzng przeznaczong do oparcia na belce
stalowej.

Przed ulozeniem ptyt dolng stopke belki nalezy osiatkowac, a po utozeniu ptyt WPS spoiny
pomiedzy ptytami oraz krawedziami ptyt 1 belkami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa. W
celu usztywnienia konstrukcji i zapobiegnieciu spgkan nalezy bezwzglednie obetonowac¢ gor-
ne poiki belek.

Pozostale warstwy stropu nalezy wykona¢ wg rysunku konstrukcyjnego niniejszego opraco-
wania z zachowaniem podanych grubosci warstw.

W polach, w ktorych nie jest mozliwe wykonanie wypelnienia ptytami WPS przewiduje si¢
wykonanie ptyt zelbetowych grubosci 10cm zbrojonych siatkg o oczku 15/15cm wykonang z
pretow ze stali klasy A-II srednicy [J 10, z zachowaniem otuliny 2cm.

W miejscu przepustow instalacji sanitarnych przed wykonaniem pozostatych warstw stropu,
na ptytach WPS nalezy przymocowac rury o $rednicy wigkszej niz przeprowadzany przewod
instalacji sanitarnej.

Przewiduje si¢ odtworzenie uktadu pomieszczen oraz odtworzenie oktadzin podtogowych i
sciennych na wymienianym fragmencie stropu. Z tego wzgledu przy sporzadzaniu dokumen-
tacji kosztorysowej zaktada si¢ 10% rezerwy finansowe;.

Obszar wymienianego stropu miesci si¢ w obrebie jednego pomieszczenia zardwno na kon-

dygnacji piwnicy jak i parteru.

5. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do ro-
bot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowa-
dzi¢ ,instruktaz ogdlny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi przepi-
sami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Przed przystapieniem do robot nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac ,,Instruktaz
stanowiskowy", ktory majacy na celu zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia ogolnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobo-
wych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysoko-
sci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z techno-
logiag wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan
do prowadzonych prac budowlanych.

II. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczen-

stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierow-
nik robot. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebez-
pieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa ta powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposob unie-
mozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powin-
no by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialéw 1 wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne 1 higieniczne wynikajace z przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisOw przeciwpozarowych.

[los¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty na wysokos$ciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podtaczeniem, sprawdza-
niem, konserwacja urzadzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych rob6t nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.
- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu robo-

czego,
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wykonac¢ uziemienie rusztowania,
prawidlowo zamontowac¢ balustrady ochronne 1 odboje w obrgbie rusztowan,
wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do scian budynku
dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejs¢ do budyn-
kow,
wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,

zabezpieczy¢ pracownikOw wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobiste;j

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepiséw w zakre-

sie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
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