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Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6144 dla KONSTRUKCJON

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 rozbiérka posadzki z winyleum m2
0817-02
analogia
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
2|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
0428-03
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
0429-02
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
0429-03
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
5/KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
0429-04 nych
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
0429-08 ponad 300 cm2
5.00*7 m 35.000
RAZEM 35.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
23.5*0.30 m3 7.050
RAZEM 7.050
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 6
7.05 m3 7.050
RAZEM 7.050
9 Opfata srodowiskowa m3
7.05 m3 7.050
RAZEM 7.050
10|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2- zamurowanie szt.
0308-04 gniazd
7*2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
11/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
0313-03 belek
0.20*0.20*0.20*12 m3 0.096
RAZEM 0.096
12|KNNR 2 Stropy W.P.S. - zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
0113-02
(4.80*6)*26.30/1000 t 0.757
RAZEM 0.757
13/KNNR 2 Stropy W.P.S. - plyty stropowe m2
0113-01
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
14/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
0201-06
4.7*1.2*0.5 m?2 2.820
RAZEM 2.820
15/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
45 kg 45.000
RAZEM 45.000
16| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
0203-08
2.82*0.15 m3 0.423
RAZEM 0.423
17|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
1101-06
23.5*0.15 m3 3.525
RAZEM 3.525
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
1101-02
23.5*0.05 m3 1.175
RAZEM 1.175
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe
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235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3 cm
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
Krotnosé = 2
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
22|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
1104-02 zatarte na gtadko
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
23|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
24|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1116-07
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
1112-02
analogia
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
26|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
1113-08
analogia
4.5+4.7+4.6+5.6 m 19.400
RAZEM 19.400
27|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
1118-08 toda zwykig
23.275 m?2 23.275
RAZEM 23.275
28|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie m2
0716-08
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
29|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
1204-01
23.5 m?2 23.500
RAZEM 23.500
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