
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE 

 

1) Płyty WPS - płyty żelbetowe zgodnie z aprobatą techniczną ITB AT-15-8288/2010; 

 

2) Belki stalowe - zgodne z normą PN-EN 10034 

 

3) Beton towarowy - zgodny z normą PN-EN 206:2014-04 Beton 

 

4) Keramzyt - zgodny z normą PN-EN 13055-1:2003 

 

5) Folia PE budowlana - grubość minimum 0,2mm 

 

6) Wykładzina podłogowa  

 

Typ Homogeniczna 

Szerokość 200 cm 

Długość rulonu 20 m 

Klasyfikacja 34/43 

Trudnopalność Tak, Bn-s1 

Zachowanie 

elektryczne 
Antystatyczna i rozpraszająca 

Ogrzewanie podłogowe Tak, do 27 º C 

Grubość całkowita 2 mm 

Grubość użytkowa 2 mm 

Ciężar  2,6 kg/m2 

Gwarancja  15 lat 

Odporność na poślizg R11 Klasa DS. 

Eleastyczność Dobra 

Krzesła na kółkach Odporna 

Polecane do 
budownictwo mieszkaniowe, obiekty publiczne i przemysłowe (duża intensywność 

ruchu) 

 


