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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STM

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowa izolacji przeciwwilgociowe] pionowe]
fundamentow, drenazu i odprowadzenia wod deszczowych wokot budynku mieszkalnego
w Walbrzychu przy ul. Kaszubskiej 21.

1.2 Zakres stosowania STM
Specyfikacja Techniczna Materialowa stanowi czg$¢ Dokumentéw przetargowych
i kontraktowych i nalezy ja stosowac¢ przy zleceniu i realizacji robot opisanych w p.1.1.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione
przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie poszczegolnych elementow obudowy
przewodoéw wentylacyjnych muszg by¢ gladkie bez zalaman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Polaczenia rozlaczne
poszczegbdlnych elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane.

2.2 Rury kanatowe

Kolektory deszczowe zaprojektowano tak, aby unikng¢ nadmiernego zaglebienia oraz
nadmiernego wyptycenia, przy jednoczesnym zachowaniu zasad minimalnych spadkow.
Dla wykonania odcinkdéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac rury kanalizacyjne
PVC ze $ciankg “LITA”— odporne na Scieranie wg PN-EN 1401-1:1999 — okreslajace;j
podstawowe wymiary i wymagania dla rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

o klasie wytrzymatosciowej S oraz sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2

Stosowane w kanalizacji rury kanalowe winny cechowac sig:

- wysoka odpornoscia na $cieranie

- odpornoscia na korozje

- niski 1 niezmienny wspotczynnik chropowatosci

- szczelno$¢ potaczen — polaczenia przystosowane dla danych warunkéw montazowych,
wymiaru rury oraz rodzaju systemu grawitacyjnego

- elastycznoscig obwodowg (wg normy PN-EN 1446:1999)

- niska wagg rur

- sztywnos$cig obwodowa oznaczong wg normy PN EN ISO 9969:1997 “Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowej”: SN8 kN/m2 — na catej dlugosci
kanalizacji,



Mozna stosowa¢ zamiennie rury z innego tworzywa sztucznego (np. PEHD) pod
warunkiem spetnienia wszystkich nizej wymienionych wymogow:

- koniecznosci przeplywu zbilansowanej ilosci §ciekow (tj. odpowiednie Srednice),
- szczelnos$ci konstrukeji i polaczen,

- sztywno$ci materiatowej,

- odpornosci na naciski zewnetrzne (szczegolnie dla tras pod drogami);

- zgodnych z Polskimi Normami lub posiadajacych Aprobatg Techniczng;

- uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

- W zaleznosci od $rednicy projektowanego kolektora przyjeto nastepujace minimalne
spadki:

Zakres Srednic [m] Minimalny spadek [%]
00,315 0,25
00,25 0,40
00,2 0,50

2.3 Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne naktadane na projektowang kanalizacje w miejscach skrzyzowan
z innymi sieciami uzbrojenia terenu lub w miejscach gdzie jest to wymagane (w
miejscach gdzie rury kanalizacyjne przechodza przez $ciany), nalezy stosowac rury
stalowe ze szwem, odpowiadajace normie PN-79/H-74244, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa:

Srednica rury Srednica rury
przewodowej ochronnej
Z tworzywa stalowej ze szwem
sztucznego [mm]
[mm]
D315 0406,4 x 5,6
D250 ¥323,9x 5,6
1’200 0273,0x5,6
D160 0273,0x5,6

Jako ostong istniejagcych medidéw w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja

nalezy zastosowac nastgpujace rury ochronne zainstalowane na:

- gazociggach — rura PE

- kablach energetycznych i teletechnicznych — rura dzielona PS;
- wodociggach — rura stalowa bez szwu wg PN-EN 10210-2:2000;
- istniejacej kanalizacji — rura stalowa ze szwem wg PN-79/H-74244.




Dopuszcza si¢ zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
posiadania odpowiednich parametrow wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci
z technologia ich uktadania.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych mediow oraz ich §rednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie ustalona koniecznos$¢ zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby
dobor odpowiednich $rednic rur ochronnych. Kazdorazowo w przypadku wykonania
zabezpieczen sieci istniejgcych prace nalezy obowigzkowo prowadzi¢ w uzgodnieniu i
pod nadzorem dysponenta (wlasciciela) uzbrojenia. Szczegdtowe informacje i wymagania
dotyczace skrzyzowan z istniejacymi mediami podano w Specyfikacji Techniczne;j.

2.4 Beton

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i1 kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢
poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic: - do 0,25 mm - 14 + 19%
-do 0.50 mm - 33 +48% -do 1,00 mm - 57 + 76% z jednoczesnym spelieniem
wymagan co do uziarnienia kruszywa. Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pyldw mineralnych - nie wigcej niz 1,5% - zawartos¢ zwiazkow siarki - do
0,2% - zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - do 0,25% - zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej - reaktywnos¢ alkaliczna z
cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie wywotujac zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1% W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek z
kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:. - oznaczenia
sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15 - oznaczenie zawartosci pyldow mineralnych wg
PN-B-06714/13 - oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12 -
oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych)
Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
Pozostate wymagania dla kruszyw zgodne z SST M-13.00.00.

2.5 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 okreslajace;j
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyktym.

2.6 Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001.
Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001.
Przywotana norma okres$laja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz
obsypki.

2.7. Folia kubetkowa
Gramatura wg PN-EN 1849-2:2002: 400 g/m?
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem wg PN-EN 12310-1:2001: - wzdtuz: > 250 N -



w poprzek: > 250 N Maksymalna sifa rozciggajaca wg PN-EN 12311-2:2002:

- wzdtuz: > 250 N/50 mm - w poprzek: > 250 N/50 mm

Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 1928:2002: wodoszczelna przy ci$nieniu 2 kPa
Trwato$¢ wodoszczelno$ci po dziataniu chemikaliow wg PN-EN 1847:2002 i PN-EN
1928:2002: wodoszczelna przy ci$nieniu 2 kPa

Trwato$¢ wodoszczelno$ci po starzeniu sztucznym wg PN-EN 1296:2002 i PN-EN
1928:2002: wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa

Wydhizenie przy maksymalnej sile rozciggajacej wg PN-EN 12311-2:2002: - wzdhuz: >
15% - w poprzek: > 12%

Odksztatcenie pod obcigzeniem 20 kN/m? wg PN-EN 13967:2005(U): < 25%
Reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1:2004: klasa F

Wysokos¢ wytloczenia (kubeltka) ok. 6-8 mm Grubos¢ ok. 0,6 mm

2.8 Izolacja Superflex 10 lub inna rownowazna

SUPERFLEX 10 jest wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajaca,
niezawierajaca rozpuszczalnikow i przez to przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do
trwalego i1 niezawodnego uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10 przenosi rysy, jest
przyczepny, odporny na starzenie si¢, wode i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie
substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedlug normy DIN 4030.

Zalety:
- spelnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000
-przyjazny dla Srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow i wio-
kien azbestowych
-nadaje si€ na wszystkie podtoza mineralne
-mozna go stosowaC na podtozach suchych i lekko wilgotnych
- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajgcy rysy
-nie wymaga warstwy tynku na murze
-nadaje si€ na powierzchnie pionowe i poziome
- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz
- sucha pozostato$¢ ok. 90%

Rodzaj -dwusktadnikowa masz bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym;

Sktad- tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze; Rozpuszczalniki -brak; Konsystencja po
wymieszaniu-pasta; Kolor- czarny; Gestos¢ gotowej mieszanki- 0ok.0,7 kg/dm3; Czas
mozliwej obrobki w temp. +20°C -1 do 2 godzin; Temperatura powietrza i obiektu w
trakcie stosowania- +1°C do +35°C; Temperatura materiatu w trakcie stosowania- +3°C
do + 30°C; Zuzycie- 3,5 -4,5 I/m2 w zaleznos$ci od obcigzenia wodg; Sposob naktadania-
ghladka kielnia; Czas schnigcia* przy +20°C 1 70% wilgotnosci wzglednej powietrza- ok. 3
dni. Przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach
dodatnich- co najmniej 9 m-cy.



Zastosowanie

Do uszczelniania stykajgcych sie z gruntem:

- ptyt dennych

- fundamentoéw

- garazy podziemnych

- dachow odwroconych i zielonych

Jako uszczelnienie poSrednie (pod jastrychem):

- w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

- na balkonach

- na zamieszkatych ponizej tarasach z dodatkowg warstwa
paroszczelng

Na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: cegla silikatowa,
cegla ceramiczna, bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych
przy oddziatlywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub
wody pod ci$nieniem. Poza tym do punktowego lub
catopowierzchniowego klejenia (za pomocg SUPERFLEX 10)
wyttaczanych, twardych ptyt polistyrenowych (np. Perimate DI,
Perimate DS lub Perimate INS) oraz ptyt styropianowych i z welny
mineralnej stuzgcych jako ptyty ochronne, drenujgce i
termoizolacyjne.

Gruntowanie podloza
uszczelnienie

W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN
18195-4,wydanie 2000-08) SUPERFLEX 10 nakladany jest po
wyschni€ciu warstwy gruntujgcej w dwoch procesach roboczych na

ptyte denng w postaci rownomiernej i niezawierajgcej porow

powloki  uszczelniajgce;j. Na wyschnietym uszczelnieniu jako
warstwe ochronng i poslizgowg uktada sie dwuwarstwowo folie
polietylenowg a nastepnie wykonuje jastrych ptywajgcy. W

przypadku uszczelniania podloza przeciwko napierajgce;j
(spietrzonej) wodzie przesigkowej wzglednie wodzie gruntowej pod
ci$nieniem izolacja naktadana jest na podktad z betonu tzn. pod

plyta denng. Podktad betonowy (co najmniej B 25) nalezy zazbroi€
obwodowo. W przypadku uszczelniania balkonéw, tarasoéw i
wystajgcych ptyt naleZy izolacje na krawedziach poprowadzi¢ do
wysokosci wylewanego poZniej jastrychu.

Uszczelnianie ptyt
dennych

Na narozach i krawedziach nalezy w drugiej warstwie SUPERFLEX
10 zatopi¢ wktadke wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu. Obszar
rozbryzgujacej sie wody do wysokosci 15 cm powyZej wzglednie
poniZej jastrychu ( na zaktadke) nalezy zaizolowaC za pomocg
elastycznej mikrozaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D 1. Po
wyschnieciu uszczelnienia z materiatu SUPERFLEX 10 jako
powtoke poslizgowg i ochronng naktada sie 2 warstwy folii
polietylenowe;j.

Kontrola

Grubo$ci naktadanej warstwy Kontrola grubo$ci nakladanej warstwy
w stanie SwieZym nast€puje poprzez pomiar iloSci zuZytego
materiatu oraz pomiar gruboS$ci wilgotnej powloki. W przypadki
recznej obrobki materiatu SUPERFLEX 10 nie mozna wykluczy¢
odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar
grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z
normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m’ przekatnie
podzielonej  uszczelnianej powierzchni. Kontrola wyschni€cia
stopnia wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy metodg
niszczgcg na  probce  referencyjnej poprzez jej wyciecie. Probka




referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym podtozem np.
murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.

Dokumentacja

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5

i 6, wydanie 2000-08 w rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie
2000-08 kontrola nakladanej warstwy izolacyjnej oraz  jej
wyschniecia powinna by¢ dokumentowane.

I1zolacja pozioma
Scian

Po wyschnieciu ptyty dennej oraz przed wykonaniem S$cian
piwnicznych nalezy wykonac izolacje poziomg tych Scian z
elastycznej mikrozaprawy SUPERFLEX D 1, wyprowadzajgc jg co
najmniej 10 cm poza lico $cian piwnicznych oraz na odsadzke

fundamentowych fundamentowq i jej czoto réwniez na co najmniej 10 cm. Prace te
przeprowadzane sg w dwoch procesach roboczych, a catkowite
zuZzycie wynosi ok. 3 kg/m”
Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelni€ taSmg
Uszczelnianie izolacyjng SUPERFLEX B 400 lub SUPERFLEX B 240. Jest ona
szczelin naklejona na krawedziach szczeliny masg SUPERFLEX 10 i
dylatacyjnych poZniej tgczona z izolacjg powierzchniowa.

PrzejScia rurowe

Zgodnie z normg DIN 18195-4, wydanie 2000-08 uszczelnienie z
materiatu SUPERFLEX 10 powinno by¢ o obrebie przej$¢ rurowych
wykonywane w postaci wyoblenia lub w potgczeniu z systemem
izolacyjnym przej$¢ rurowych Deitermann/Doyma 3101. W
przypadku uszczelnienia przeciwko wodzie niewywierajgcej
ci$nienia izolacje z masy SUPERFLEX 10 wraz z zatopiong

wktadkg wzmacniajgcq z siatki z polipropylenu naktadamy na staty

lub ruchomy kotnierz konstrukeji rurowej. W przypadku napierajgce;j
wody przesigkowej polecamy wbudowanie systemu
Deitermann/Doyma 3101 lub izolacje konstrukcji z ruchomym i

statym kotnierzem za pomocg folii uszczelniajgcej SUPERFLEX B,

ktorej tkanina laminowana jest zatapiana w masie bitumicznej
SUPERFLEX 10. Uszczelnienie przeciwko wodzie gruntowej nalezy
wykonywa¢ wytgcznie za pomocg konstrukcji z ruchomym i statym
kotnierzem.

Uszczelnianie
potaczeh

Zaleca sie, zeby przed uszczelnieniem powlec cokél w okolicy
poézniejszego styku z powierzchnig gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody elastyczng mikrozaprawg SUPERFLEX D 1.
Uszczelnienia z SUPERFLEX D 1 i SUPERFLEX 10 powinny
naktadac si€ na siebie na szerokoSci okoto 20 cm. W ten sposob
zapobiega si€ podcigganiu wilgoci pod izolacje, aprzez to
mozliwym szkodom spowodowanym mrozem. Czarna izolacja
SUPERFLEX 10 nie powinna by¢ péZniej widoczna ponad
powierzchnig gruntu. W przypadku wykonywania plyty dennej z

betonu wodoszczelnego (zgodnie z wytycznymi "Zasady bialej
wanny") uszczelnienie z masy SUPERFLEX 10 nalezy wyprowadzi€

ok. 10 cm na powierzchni€ czolowg ptyty fundamentowe;.

Wykonywanie
wyoblen (faset)

Miejsca potaczen i zaokrgglen s§ rejonami szczegolnie
zagrozonymi  przez wode. Przy tradycyjnych materiatach
uszczelniajgcych sg  one najczestszymi  miejscami przenikania
wody. SUPERFLEX 10 umozliwia ptynne i bezspoinowe przejScia
pomiedzy izolacjg wyoblen (faset) i izolacjg powierzchni plaskich.
Celowym jest rozpoczynanie uszczelniania piwnicy od

uszczelnienia ~ wyoblen. Uszczelnienie powierzchniowe nalezy




przedtuzy€ na ok. 10 cm szerokos$ci odsadzki fundamentowej. Do
wykonania wyoblef na styku $ciana/pltyta lub Sciana/odsadzka
fundamentowa najlepiej nadaje sie¢ SUPERFLEX 10. Wzmocnienie
tkaning nie jest potrzebne. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje
sie, bedgca w naszej ofercie handlowej, kielnia w ksztalcie kociego
jezyczka. Promien zaokrgglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2
cm. W przypadku istniejgcych wyoblen wykonanych z zaprawy
nalezy zwroci€ uwage na zapewnienie naleZytej jej przyczepnosci
do podtoza oraz na zapobiezenie przenikaniu wilgoci. Do ochrony
wyoblen najlepiej nadajg sig, bedgce w naszej ofercie materiatowe;j,
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do
wyschnietego uszczelnienia powierzchniowego za pomocg kleju
SUPERFLEX 10.

Warstwy

ochronne/drenujgce

Do ochrony izolacji z materialtu SUPERFLEX 10 proponujemy
nasze maty ochronno-drenujgce MONTAPANEEL DM. Maty
MONTAPANEEL DM nadajg sie do ochrony w przypadku
obcigzenia wilgocig gruntowa, napierajgcg wodg przesigkowq oraz
wodg pod ciSnieniem. Jako dodatkowe =zabezpieczenie w
przypadku nienapierajgcej wody przesigkowej w matlo
przepuszczalnych gruntach naleZy stosowal drenaz zgodnie z
wytycznymi normy DIN 4095. Ponadto maty MONTAPANEEL DM
mozna stosowaC jako pionowg warstwe drenujgcg. Jako
rozwigzanie alternatywne polecamy zastosowanie wyttaczanych
ptyt polistyrenowych Perimate* DS. lub Perimate*DI. Ich stosowanie
nastepuje zgodnie z wytycznymi instrukcji "Drenaz obwodowy". W
czasie wykonywania warstw ochronnych uszczelnien bitumicznych
nalezy uwzglednia¢ wytyczne normy DIN 18195-10.Nalezy unikac
powstawania obcigzen punktowych lub liniowych. Plyty faliste i
jednowarstwowe folie wytlaczane (pecherzykowe) nie nadajg sie do
ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku
stosowania wytlaczanych ptyt polistyrenowych jako warstwy
ochronnej nalezy wykluczy€ pionowe ich przemieszczenia poprzez
zastosowanie folii poslizgowych lub wypelnieh z niezwigzanych
frakcji piaskowych. W watpliwych przypadkach nalezy stosowaé
maty ochronno-drenujgce MONTAPANEEL DM (patrz karta
techniczna wyrobu).

Przyklejanie plyt
izolacyjnych na
wyschnietym
uszczelnieniu
zewnetrznych $cian
piwnicznych (izolacja
obwodowa)

Izolacja cieplna w obszarze posadzki piwnicznej i zewnetrznych
Scian piwnicznych mozZe nastgpowac tylko przy uZyciu takiego
materiatu izolacyjnego, ktéry jest odporny na wszelkie obcigzenia
wystepujgce przy uszczelnianiu obwodowym. Pyty z wyttaczanego
polistyrenu produkcji firmy Dow Chemical sg odporne na nacisk,
obcigzenia mechaniczne, wilgo€¢ i kwas huminowy Na
oczyszczone podioze z chudego betonu (np. B 15 o grubosci 10

cm) nakleja sie SUPERFLEX 10 punktowo lub catopowierzchniowo
plyty izolacyjne Perimate INS. Po utozeniu folii polietylenowej
nastepuje betonowanie zelbetowej ptyty dennej. Po wyschnigciu
powloki gruntujgcej nanoszony jest rtOwnomiernie i bez tworzenia

porow SUPERFLEX 10. Na wyschnietym uszczelnieniu jako
warstwe ochronng i $lizgowq uktada sie dwuwarstwowo folie
polietylenowg, a nastepnie wykonuje jastrych ptywajgcy.
W obrebie $cian ttoczone, twarde ptyty polistyrenowe typu Perimate

DI lub Perimate INS o wybranej grubo$ci sg przyklejane punktowo




SUPERFLEXem 10 do wyschni€etej izolacji. W zalezno$ci od

wielkoSci ptyt rozmieszcza si€ rOwnomiernie 6 do 8 punktow
klejenia wielkoSci dtoni na odwrotnej stronie phyty. Ptyty sg naktadane
na izolacje bgdz klejone na niej pionowo. Plyty izolacyjne naleZy obcigé
uko$nie w rejonie wyoblen (przy ptytach zaktadkowych najczesciej

nie jest to potrzebne). Nalezy uwaza€, Zeby ptyty (zakorczone
polistyrenowymi wyobleniami naszej produkcji) stalty mocno na
wystepie fundamentowym. Do wyZej opisanego klejenia punktowego
ptyt izolacyjnych potrzeba okoto 2 1 SUPERFLEX 10 na 1 m’.

W przypadku wody wywierajgcej ciSnienie ptyty Perimate DI lub INS
przykleja sie catopowierzchniowo za pomocg kleju SUPERFLEX 10.
W czesci cokotowej przykleja sie punktowo ptyty izolacyjne
Styrofoam* IB (1250600 mm) wtoZone poprzecznie (600 mm
wysokos$¢) SUPERFLEX 10. Powyzej gruntu umacnia sie

dodatkowo plyty izolacyjne za pomocg dybli talerzowych z tworzywa
sztucznego produkcji firmy DEITERMANN. Nastepnie ptyty izolacyjne
powleka sie PLASTIKOL KM 2 wzmocnionym wktadkg z tkaniny

z wtbkna szklanego nr 2. Jako powtoka koficowa stuzy tynk

mineralny, uszlachetniony tworzywami sztucznymi.

Zuzycie Grubo$¢ nanoszonej warstwy i zuzycie zalezy od rodzaju obcigzenia wodg i wynosi:

Wilgo€ gruntow'a (nlePapleraJ gca Plyty i Sciany fundamentowe 3 mm- 3,5mm

woda przesgczajgca si€)

Woda bez ci$nienia Balkony i tarasy (pomieszczenia 3 mm- 3,5mm
mokre)

Napierajgca woda przesgczajgca sie Balkony i tarasy (pomieszczenia 4 mm- 4,5mm

woda mokre)

pod ci$nieniem (woda gruntowa do Plyty i Sciany fundamentowe 4 mm- 4,5mm

70 m st. Wody)

2.9 Woda.

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.10 Plytki klinkierowe
e Wyglad — kolor- dopasowany do cegly klinkierowej stosowanej na §cianach ze-
wnetrznych budynku.
Scisty spieczony, nie szkliwiony czerep
Mrozo, chemo i ognioodporne
Nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 6%
Powierzchnia tylna — zeberkowana, chropowata
Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom cegly pelnej — 25 cm, 6,5 cm



2.11 Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw

W sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow
lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.11.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur z PVC i PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie. Rury

o roznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ skladowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe
rury o grubszej $ciance i najwiekszych §rednicach winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac
podkiady i przektadki drewniane o szerokosci od 5+10 cm, rozmieszczonych w odstepach
od 1+2 m, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur PVC, natomiast dla rur
o konstrukeji spiralnej 3,0+4,0 m. Przektadki powinny by¢ plaskie i odpowiednio szerokie,
aby nie powodowaty deformacji rury. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy
uktadac tak, aby nie ulegaty deformacji (utozenie na przemian). Zabezpieczenia przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, §rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem
BHP.

2.11.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadania i poboru. Poszczegolne
rodzaje i frakcje kruszywa powinny by¢ oddzielone w celu uniknigcia zmieszania sig.

Nie wolno dopuszcza¢ do odptywu kruszyw z placu sktadowanego podczas deszczu.

2.12 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
zgodnosci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materialow niezgodnych

z Dokumentacja Projektowa i ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada
Wykonawca, W przypadku stwierdzenia takich materiatow Wykonawca odpowiedzialny
jest za ich wymiang wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

2.13 Jakos¢ materiatow
Wszystkie elementy skladowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny spetniaé
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych, posiada¢ odpowiednie aprobaty
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i certyfikaty zgodnos$ci. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny migdzy
innymi spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni
zewnetrznej,
- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wlasciwy sposéb uksztaltowane
konce rury oraz zaznaczone miejsca okreslajace glebokos¢ weisku w kielich (w przypadku
rur kielichowych),
- plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadte,
- uszczelki powinny mie¢ gltadkie powierzchnie gladkie i rowne bez zadzioréw i wypuktosci,
- kazda rura, ksztattka, studnia lub jej element powinny by¢ fabrycznie oznakowane,
w szczegoOlnosci kazda rura powinna posiadaé nastepujace podstawowe dane:

o czynnik transportowany,

o nazwa Producenta,

o rodzaj materiatu,

0 0znaczenie szeregu,

o $rednica zewngtrzna w mm,

o grubo$¢ Scianki w mm,

o data produkcji,

0 obowigzujaca norma.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Daria Skowronska

Waltbrzych, 27 Lipiec 2016 1.
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