MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Ozn. kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjne;j BGK.6640.615.2016
Nazwa miejscowosci Walbrzych
Jed'nostka identyfikator 026501 1
ewidencyjna nazwa M. Walbrzych
Obreb ewidencyjny identyfikator 0033
nazwa Podgérze
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu rostokatnych plaskich ,,2000” .
wspoirzednych uktadu wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru,
ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Infgrmacje o stuzebnosciach gruntowych
majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, brak
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Data opracowania mapy

22.09.2016 .

GEODEZJA
Daniel Buszczak
58-300 Watbrzych, ul. Sowia 3/2
tel./fax 74 8461832, tel. 515 318 592
NIP 886-158-10-20 Regon: 021816490
aniel Buszczak

Dawniel Bupzczak

GEODETA UPRAWNIONY
upr. nr 17488-wydane przez
Gtéwnego Gg Kraju
58-300 Watbyzy, Sowia 3/2
tel./fax 74 84¢1832,\¢\. 515 318 592

nr uprawnien 37469

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych ni iniejszej i
e wyl J ych nie wykazanych na niniejszej mapie Urzadzen podziemnych
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak informacji w insryﬁxcjach brE:mz:)wych).,C
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LEGENDA

Sciany fundamentowe na ktérych projektuje si ¢ izolacj e przeciwilgociow a

pionow g wg schematu 6/S

\
,D Projektowany drena z z rur drenarskich PVC-U @126/113mm z geowtoknin 3
/

~~— Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC- U @160mm

— Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztuc ~ znego @315mm

— Projektowane studzienki deszczowe z tworzywa sztucz

Projektowana studzienka pot gczeniowa z tworzywa sztucznego @800mm z wiazem klas
eciu do kanalizacji deszczowej kD 300

nego @315mm
y B125

Projektowana studnia betonowa @1000mm na wpi
w dz. nr 651/1

@ Odprowadzenie woéd deszczowych z rynny
() Projektowane kolano

Projektowane odwodnienie budynku wg oddzielnego opr
przy ul. Kaszubskiej 20)

acowania (Odwodnienie budynku

Uwagi:

Na odcinku od Dr1 do Dr3 projektowany przewod drenazu i kanalizacji deszczowej prowadzony jest wzdiu z
oraz skrzy zuje si e z istniejacym przewodem telekomunikacyjnym tD, wykop na tym odcinku nalezy wykonac¢
recznie z wymagang ostroznoscig, projektowane przewody uktada¢ w odlegtosci co najmniej co najmniej 0,5
metra od istniejgcego przewodu.

Na odcinku od D1 do D2 projektowany przewdd kanalizacji deszczowej skrzy zuje si ¢ z istniejgcym

przewodem energetycznym eNA, wykop na tym odcinku nalezy wykonac recznie z wymagang ostroznoscia,
projektowane przewody uktada¢ w odlegtosci co najmniej co najmniej 0,5 metra od istniejgcego przewodu.

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

AN KAPINUS pBEiEss

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Obiekt: Budynek Mieszkalny
ul. Kaszubska 21, 58-303 Waltbrzych,

ul. Kaszubska 21, 58-303 Waltbrzychy, . s34, 620/13(dr), 633/2, 635/2(dr),651/1cbbmr 33 Podgorze

Temat:' . . - Stadium: Branza: Data:
I1zolacja pionowa i odwodnienie budynku PB S 07.2016
Projektant{mgr inz. Mirostaw Kociumbas ] )
Upr. nr 245/02/DUW Tytut rysunku: f‘%g
Asystent: [mgr inz. Piotr Kopinowski Projekt Zagospodarowani
Terenu Nr rys.
Asystent: |inz. Daria Skowrdska 1/s




