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Projektowany drena ż z rur drenarskich PVC-U Ø126/113mm z geowłóknin ą

Dr1 Dr4- Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztuc znego Ø315mm

Projektowana studzienka poł ączeniowa z tworzywa sztucznego Ø800mm z włazem klas y B125 

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC- U Ø160mm

D1

Projektowana studnia betonowa Ø1000mm na wpi ęciu do kanalizacji deszczowej kD 300                    
w dz. nr 651/1

D2

Ściany fundamentowe na których projektuje si ę izolacj ę przeciwilgociow ą 
pionow ą wg schematu 6/S

LEGENDA

R Odprowadzenie wód deszczowych z rynny

K1 Projektowane kolano

 Stadium:
PB

Branża:
S

Skala:
1:500

 Temat: 
  Izolacja pionowa i odwodnienie budynku

  Tytuł rysunku:

Projekt Zagospodarowania 
Terenu                  

Data:
07.2016

Nr rys.
1/S

Projektant:

Asystent:

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

mgr inż. Piotr Kopinowski 

 Obiekt:   Budynek Mieszkalny 
ul. Kaszubska 21, 58-303 Wałbrzych, 
dz nr 634/4, 629/13(dr), 633/2, 635/2(dr),651/1 obręb nr 33 Podgórze

 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa 

                 ul. Kaszubska 21, 58-303 Wałbrzych

Asystent:  inż. Daria Skowrońska

R

Dd1 Dd2- Projektowane studzienki deszczowe z tworzywa sztucz nego Ø315mm

Projektowane odwodnienie budynku wg oddzielnego opr acowania (Odwodnienie budynku 
przy ul. Kaszubskiej 20)

455,97
453,34 D2

Uwagi:

Na odcinku od Dr1 do Dr3 projektowany przewód drenażu i kanalizacji deszczowej prowadzony jest wzdłu ż 
oraz skrzy żuje si ę z istniejącym przewodem telekomunikacyjnym tD, wykop na tym odcinku należy wykonać 
ręcznie z wymaganą ostrożnością, projektowane przewody układać  w odległości co najmniej co najmniej 0,5 
metra od istniejącego przewodu.

Na odcinku od D1 do D2 projektowany przewód kanalizacji deszczowej skrzy żuje si ę z istniejącym 
przewodem energetycznym eNA, wykop na tym odcinku należy wykonać ręcznie z wymaganą ostrożnością, 
projektowane przewody układać  w odległości co najmniej co najmniej 0,5 metra od istniejącego przewodu.


