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Watbrzych dnia 12 grudnia 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

budowe instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudowa kotta ¢, o, na opat staty w
lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ulicy Pocztowej nr 17 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie =z obowingﬁqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;. [

wania

idowianymi

NO\BUDOWLANEJ
IEPLNE

Projektant:................c.cccocoviee.n.. 20
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na budowe instalacji c. o. wraz z
zabudowsg kotta c. 0. na opat staty w lokalu mieszkalnym

Dane ogdlne
Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej na

1-szym pietrze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty papa. Lokal sktada
sig z trzech pokoi, przedpokoju, garderoby, tazienki z muszlg ustepowg i kuchni.

Lokal posiada instalacje wod.- kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Dotychczasowe ogrzewanie — c.o. etazowe na opat staly, ktére zostato
,=rozkradzione”, pozostaly jeszcze rury stalowe .

Budynek posiada cztery kondygnacje. Wysoko$é budynku - 11,90 m

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji ¢. 0. wraz z zabudowa kotta ¢. 0. na opat staty z
usytuowaniem w przedpokoju mieszkania. Istniejgce rury c.o. nalezy rozebrac.
Kubatura przedpokoju wynosi — 28,90 m3

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje ¢. 0. wodna grawitacyjng dla lokalu mieszkalnego z rozdziatem
dolnym o temperaturze wody grzejnej 90/70. Dziatanie ogrzewania przyjeto bez przerwy
lecz ostabione w nocy.

Jako urzadzenie na grzewcze przyjeto kociot ¢. 0. na opat staty typu PER-EKO KSW9 o
mocy 9kW lub zamienny , ktéry nalezy usytuowac w przedpokoju mieszkania i za pomoca
czopucha stalowego o przekroju 14 x 14 cm podiaczyé do kanatu dymowego zgodnie z
wydang opinig kominiarska.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe PURMO podwéjne lub
zamienne o podobnych parametrach technicznych.

Przewody instalacji c. 0. wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych na gwint lub przez
spawanie lub z rur miedzianych atestowanych tgczonych na lut twardy. Rury te w
przejSciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz
prowadzona przewod.

Przewody prowadzone w posadzkach lub w podtogach prowadzié w otulinie z makroflexu.
W instalacje wmontowaé zestaw pompowy.

Zabezpieczenie kotta c. o. jak i calej instalacji stanowi naczynie w zbiorcze o pojemnosci
minimum 10 litrbw umieszczone pod stropem w pomieszczeniu przedpokoju i za pomoca
rury bezpieczenstwa o przekroju nie mniejszym niz 25 mm potaczone z gérng
powierzchnia kotta c. o.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja 2 - 3 krotnie przeptukaé woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonac préby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw grzejnikowych.
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.




Uwagi konncowe

- po wykonaniu instalacji c. o. i podtaczeniu kotta c. 0. do kanatu dymowego
nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Kominiarskiego celem dokonania odbioru
prawidtowosci podtgczenia kotta c. o. do kanatu dymowego

- W pomieszczeniu kuchni obok okna oraz w $cianie pomiedzy kuchnig, a
przedpokojem wykona¢ wentylacje nawiewne o powierzchni minimum po 200 cm2
z usytuowaniem 30 cm nad podiogg

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robot budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

W/w opracowanie nie wymaga wykonania planu BIOZ.

Projektant
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNO -~ MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI C.O. Z KOTLEM C.0O. NA
OPAL STALY

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robot instalacji c.o. etazowej z zabudowa kotta c.0. na opat staty w lokalu
mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ulicy Pocztowej nr 17 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- wykonanie wentylacji wywiewno — nawiewnej w lokalu mieszkalnym

- wykonanie instalacji grzewczej z rur miedzianych atestowanych z potgczeniem na lut
Twardy wraz z wykorzystaniem ksztattek

- montaz grzejnikdw convectorowych typu PURMO

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowarn po przejsciu instalacji

2. Materialy

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Blacha stalowa zaroodporna o grub. 1,0 mm

Wetna mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych i spalinowych
Zabezpieczenie rur spalinowych przy przejsciu przez stropy drewniane i dach wetng
mineralna grub. minimum 10 cm

Zestaw rur miedzianych z ksztattkami miedzianymi

Grzejniki convectorowe

Kociot c.0. na opat staty

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych tgczonych na ksztaitki

Pokrycie papowe przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatéw ponad dach

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci

- sprzetem zapewniajagcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatagiji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowaé dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.
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- skfadowanie materiatow, aparatdéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowacé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- $rodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatéw i urzadzen

- W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegdlnoéci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robo6t elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogélnobudowlanych
- projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca rob6t ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosc telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogag wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP
trasa przebiegu kanatow wentylacyjnych, dymowych powinna przebiegac bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji
przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia kanatdw wykona¢ w sposob szczelny
kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowac do $cian w sposoéb trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie
taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity
zabrania sig ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng
ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO
Wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potaczenia $cianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywaé za pomocg strzepi
uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejacego
zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich §ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
przewody wentylacyjne i dymowe mocowac do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbior robét
a/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawnos¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i

instalacyjnych

b/ do odbioru koficowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:

- wypetniony dziennik budowy
- o$wiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy;,
kierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinig¢ kominiarska o szczelno$ci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- protokoty szczelnosci instalacji c.o.
- protokot instalacji elektryczne;
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- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen

- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé¢ zakornczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie




INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN ISO 1167-1i 2
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN IS0 2505:20086

PN-EN 12086-1, 2
i 5:2002

PN-EN IS0 1133:2008

Statystyczna konirola jakoSci. Losowy wyb0r jednostek produkiu do
probki

Stale odporne na korozje — Cze$é 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania plynéw - Oznaczanie wytrzymalodci na cidnienie
wewnefrzne — Cz.1: Ogdina meloda, Cz.2: Przygofowanie préobek do
badarn

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgee rur, kszitalftek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuzny — Metoda i
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesé 1:
Postanowienia ogblne, Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarmma -
Projektowanie ukfadu i obliczenia, Cze8¢ 5: Montaz i badania,
instrukeje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaznika szybkoSci
plyniecia (MFR) i objeto$ciowego wskaZnika szybkosci plyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.




PN-EN 14366:2000

PN-EN 681-11 2:20006
PN-EN 180 580:2006
PN-EN 744:19é7
PN-EN 1053:1998
PN—EI‘\I 1054:1998
PN-EN 1055:1998
PN-EN 180 1183:2008
PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN 180 8969:2008

Pomiary  laboratoryjne  halasu  pochodzgcego od  instafacji
kanafizacyjnych

Uszczelnienia z elastomerdw — Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek zigezy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Czes$¢ 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur osfonowych z tworzyw sztucznych
— Ksztafiki wiryskowe z tworzyw fermoplastyeznych - Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych ~ Badanie odpomoéci na uderzenia zewnglrzne
metodg spadajacego cigzarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zasfosowarn bezciSnieniowych - Meltoda
badania szezelnoéci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
tenmoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meloda badania
szczelnosoi polgezeri powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacii wewnetrznej — metoda badania
odpornodci na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sziucznych
nieporowatych — Czes¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego | metoda miareczkowa

Systemy przewocdowe z tworzyw sztucznych — Rury | ksziaftki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperalury pieknienia
wediug Vicata (VS8T)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu '

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie szlywnoSci
obwodowej

Sprawozdania z badan, cceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 3412002 z badania whasnosdci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fur Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodnosé raportu z badan P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zakladu Akustyki ITB, 2008r.

Raporty z badari rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowe] kontroli produkeii,
20081,

. Opinia Techniczna dot. spelnienia warunkéw stosowania rur i ksztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodoéw spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizac]i deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynieri Materiatlowej Glownego Instytuiu
Gornictwa , Katowice, marzec 2008 r.

Nr P32/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatéw Polimerowych i
Barwnikdw, Gliwice, 2010 .

Nr Pa,26/2010. Sprawozdanie z badad rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow
Po‘limerowych i Barwnikdw, Gliwice, 2010 .

K 10 0447. Raport z badari okreslenia wytrzymatoéci na rozcigganie potgczeni rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badan Materiatéw MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 .
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoscl zastosowania rur | ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w  budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badari Rur z Tworzyw Sziucznych.
Glowny Instytut Gornictwa, Katowice, 2010 .




