ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

— o$wiadczenie projektanta sporzadzeniu projektu
— kserokopia uprawnien projektanta

— zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej

2) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC BUDOWLANA



Wykonanie wytazu dachowego w budynku mieszkalnyelavodzinnym 1
przy ul. Kruczkowskiego 3 w Watbrzychu

Watbrzych 27.12.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)

Oswiadczam

ze projekt budowlany pn.:

»WYKONANIE WYLAZU DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO 3 W WALBRZYCHU".

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. j8ia Polskiego 5, 58-188wiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbhrzych, tel-565-96-96, 606-812-089 e-mail: biuroppkongmu@wp.pl



Wykonanie wytazu dachowego w budynku mieszkalnyelavodzinnym 2
przy ul. Kruczkowskiego 3 w Watbrzychu

1. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego obejmujacego wykonanie
wytazu dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kruczkowskiego 3

w Watbrzychu, dziatka nr 29/2, obreb nr 6 Piaskowa Géra.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— zalecenia Inwestora,
— ogledziny budynku wykonane przez autora opracowania,
— obowigzujace przepisy prawne i normy.
3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie zawiera czeS¢ opisowq i graficzng projektu budowlanego
obejmujacego wykonanie wytazu dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Kruczkowskiego 3 w Watbrzychu, dziatka nr 29/2, obreb nr 6 Piaskowa Géra.

4. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Kruczkowskiego 3 w
Watbrzychu i stanowi segment skrajny budynku trzyklatkowego. Budynek zostat
wykonany w systemie CERBET (typ WPLO 3) Obiekt bedacy przedmiotem opracowania
jest pieciokondygnacyjny.
Obiekt jest catkowicie podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym, pokrytym
papa.
Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy budynku (segmentu) - 184,56 m2,
Kubatura - 2916,05m3,
Wysoko$¢ budynku - 15,80m,
Sciany zewnetrzne wykonane sg z ptyt o grubosci 34cm. Sciany posiadaja warstwe
termoizolacyjng w postaci cegiet kratéwek K-1 oraz styropianu gr. 14cm.
Uktad warstw liczac od strony wewnetrznej przedstawia sie nastepujaco:

— beton 10cm,

— cegta kratéwka K-1 gr. 6,5cm,

— beton 2cm,

— cegta kratéwka K-2 gr. 14cm,

— warstwa dociepleniowa - styropian gr. 14cm

— tynk silikonowy gr. 1,5cm.
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Sciany piwnic wykonano jako monolityczne zelbetowe o grubosci 40cm.

Stropy budynku wykonane z ptyt Zelbetowych o grubosci 14cm z warstwami
wykanczajacymi (termoizolacje i posadzki betonowe z podtoga wtasciwg).

Dach ptaski wentylowany wykonany z ptyt korytkowych opartych na murowanych
Sciankach azurowych. Stropodach docieplony warstwg zuzla paleniskowego z

pokryciem dachowym z papy termozgrzewalne;j.

. MONTAZ WYLAZU DACHOWEGO.

W opracowaniu zaktada sie wykonanie wytazu dachowego z klatki schodowej w obrebie
ostatniej kondygnacji. Wytaz dachowy wykonany z poliweglanu o wspdiczynniku
przenikania ciepta max. 1,6W/m2K. Otwieranie wytazu dachowego reczne.

W projekcie zaktada sie wykucie otworu o wymiarach 80x80cm w ptycie zelbetowej
ostatniej kondygnacji i zamontowanie wytazu z podstawg prosta (wymiar zewnetrzny
podstawy 94x94cm).

Przed wykonaniem otworu ptyty stropowe nalezy bezwzglednie podeprzec
zabezpieczajac przed ewentualnym zawaleniem. Nastepnie nalezy odku¢ zbrojenie
gtowne ptyty w obrebie projektowanego otworu wytazowego. Po odstonieciu zbrojenia
gtownego ptyty (dolnego) nalezy wykona¢ wieszak z preta stalowego o Srednicy [114
przyspawany jednym koncem do zbrojenia dolnego ptyty i drugim do dwuteownika
stalowego stanowigcego podparcie dla projektowanego wytazu. Dwuteownik stalowy
nalezy oprze¢ min. 20cm na istniejacych ptytach zelbetowych (catych) przylegajacych do
plyt w ktérych wykonany zostanie otwdr pod wytaz dachowy. Krotsze belki stalowe
(dwuteowniki) potaczy¢ z dwuteownikami opartymi na w/w ptytach zelbetowych za
pomocg spawania.

Po wykonaniu wzmocnieni a ptyty w postaci wieszakdw odkryte zbrojenie ptyty nalezy
zabetonowac betonem B20.

Przestrzen wentylowang wydzieli¢ od projektowanego wytazu Scianka murowana z
gazobetonu gr. 12cm z dociepleniem styropianem gr. 10cm (wykonczenie wyprawa
tynkarska). Scianka stanowi¢ bedzie réwniez podparcie dla ptyt korytkowych dachu.
Swietlik dachowy (w projekcie zatozono montaz $wietlika firmy REWA) nalezy
zamontowac na podstawie dachowej wysokosci 30cm.

Podstawa dachowa o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo (kolor biaty)

wykonana z dociepleniem z welny mineralnej gr. 5cm.
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Obrobke swietlika wykona¢ z papy termozgrzewalnej utozonej na klinach z weiny
mineralnej 10x10cm.

Wyjscie wytazem dachowym za pomocg drabiny szybowej o wysokosci 300cm
wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo.

Po wykonaniu robét nalezy pomalowac $ciany oraz strop ostatniej kondygnacji farbami

akrylowymi.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie §12 oraz §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), po wykonaniu prac budowlanych obejmujacych
wykonanie wytazu dachowego, zachowane zostang wymagane odlegtosci obiektu od
granic dziatek i obiektéw sasiednich.
Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catoSci na dzialce nr 29/2 obreb nr 6

Piaskowa Gdra, bedacej wlasnoscig inwestora.

7. WPLYW NA SRODOWISKO.

Cate zamierzenie budowlane bedgce przedmiotem opracowania nie bedzie miato

negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKC]JI

I ELEMENTOW BUDYNKU

Opracowat:

mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98
DOS/B0/1648/01
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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

DANE INFORMACY]JNE

CEL OPRACOWANIA EKSPERTYZY

SKROCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU - INWENTARYZACJA

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

ANALIZA 1 USTALENIE STANU TECHNICZNE] SPRAWNOSCI ORAZ
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKC]JI I UZYTKOWANIA

gt W o

Zatacznik nr 1 - Podstawowe terminy zastosowane w ekspertyzie,
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1. DANE INFORMACY]NE.

1.1 Przedmiot ekspertyzy

Stan techniczny budynku mieszkalnego w zwigzku z planowanymi pracami
budowlanymi obejmujgcymi wykonanie wytazu dachowego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Kruczkowskiego 3 w Watbrzychu, dziatka nr 29/2, obreb nr 6

Piaskowa Géra.
1.2 Podstawa wykonania ekspertyzy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki,

— Stosowne PN/B i BN,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

— Ustalenia z wizji lokalnej.

2. CEL EKSPERTYZY TECHNICZNE].

Celem ekspertyzy jest zbadanie stanu technicznego budynku i mozliwosci dalszego jego
uzytkowania w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi obejmujgcymi
wykonanie wytazu dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Kruczkowskiego 3 w Watbrzychu, dziatka nr 29/2, obreb nr 6 Piaskowa Géra.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spenia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa Kkonstrukcji i bezpieczenstwa

uzytkowania.

3. SKROCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU - INWENTARYZACJA.
Przedmiotowy budynek wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Kruczkowskiego 3
w Watbrzychu i stanowi segment skrajny budynku trzyklatkowego. Budynek zostat
wykonany w systemie CERBET (typ WPLO 3) Obiekt bedacy przedmiotem
opracowania jest pieciokondygnacyjny.
Obiekt jest catkowicie podpiwniczony, ze stropodachem wentylowanym, pokrytym
papa.
Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy budynku (segmentu) - 184,56 m?,
Kubatura - 2916,05m3,
Wysoko$¢ budynku - 15,80m,

Sciany zewnetrzne wykonane s3 z plyt o grubosci 34cm. Sciany posiadaja warstwe

termoizolacyjng w postaci cegiet kratdwek K-1 oraz styropianu gr. 14cm.
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Uktad warstw liczac od strony wewnetrznej przedstawia sie nastepujgco:

— beton 10cm,

— cegta kratéwka K-1 gr. 6,5cm,

— beton 2cm,

— cegta kratéwka K-2 gr. 14cm,

— warstwa dociepleniowa - styropian gr. 14cm

— tynk silikonowy gr. 1,5cm.

Sciany piwnic wykonano jako monolityczne zelbetowe o grubosci 40cm.

Stropy budynku wykonane z ptyt zelbetowych o grubos$ci 14cm z warstwami
wykanczajacymi (termoizolacje i posadzki betonowe z podtoga wtasciwg).

Dach ptaski wentylowany wykonany z ptyt korytkowych opartych na murowanych
Sciankach azurowych. Stropodach docieplony warstwg zuzla paleniskowego z
pokryciem dachowym z papy termozgrzewalne;j.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

L.p. Element - oznaki zuzycia Klasyfikacja stanu stopien
technicznego pilnosci
Zuzycia remontu

1 2 3 4

A. Konstrukcja - zelbetowa

1 Fundamenty
Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty
zelbetowe. Brak oznak s$wiadczacych o uszkodzeniu
fundamentéw. Nie stwierdzono aktywnego procesu stan dobry
osiadania fundamentu. I grupa
Nos$no$¢ fundamentéw i gruntu wystarczajaca do
wykonania planowanej przez Inwestora przebudowy.
*stan bezpieczenstwa konstrukge;ji ,A” - spetnia wymogi.

2 Konstrukcja obiektu.
Konstrukcja budynku zelbetowa. Nie stwierdzono stan dobry
uszkodzen Scian. I grupa

*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,A” - spetnia wymogi.
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Obraébki blacharskie z blachy ocynkowane;.

*stan bezpieczenstwa konstrukg;ji ,A” - spetnia wymogi.

Stro
P stan dobry
Strop o konstrukgji Zelbetowe;j.
[ grupa
*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,A” - spetnia wymogi.
Dach
Konstrukcje dachu - stropodachy wentylowane o
stan dobry
konstrukcji Zelbetowej. Pokrycie z papy termozgrzewalne;.
[ grupa

5. ANALIZA 1 USTALENIE STANU TECHNICZNE]
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKC]JI I UZYTKOWANIA.

Stan technicznej sprawnosci elementéow konstrukcyjnych budynku dobry. Nie

stwierdzono zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Stany graniczne nos$nosci elementéw nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie

budynku.

Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowane

prace budowlane.

SPRAWNOSCI

Opracowat:
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Zatacznik nr 1

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

Stan bezpieczeristwa ustroju konstrukcyjneqgo

WA stan spelniajacy wymogi
bezpieczenstwa

,B” stan zagrozenia awaria

,C” stan awaryjny

,D” stan zagrozenia katastrofa

LE” stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane,
I grupa

nie wykazujg uszkodzen)

stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy
Il grupa

polegajacy na drobnych naprawach)

stan Sredni
III grupa

(celowy jest remont kapitalny)

stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy
IV grupa

remont kapitalny)

stan zly
V grupa (ewentualny remont Kkapitalny o bardzo duzym

zakresie)
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