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kruczkowskiego 3 - wylaz - przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-D1 Podstemplowania zagrozonych stropow pojedynczymi stemplami - analogia  |szt.
0422-03 stemplowanie stropu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Rozbitrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych md
0212-03
0.20"0.85°0.85+0.20*(2.60°2+1.10°2)"0.10 m3 0.293
0.08*0.85°0.85 m3 0.058
RAZEM 0.351
3|KNR-W 2-02 |Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem t
0131-05
(2.60°2+1.10°2)°0.0112 t 0.083
RAZEM 0.083
4]KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow | budowli - prety ze- |1
0290-02 browane (jako wykonanie podwieszn plyt)
0.40°0.888*12°0.002 t 0.009
RAZEM 0.008|
5/KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych belek, podciagw | wieficw z betonu monolitycznego |m3
0203-07
0.20°(2.60°2+1.10°2)"0.10 m3 0.148
RAZEM 0.148
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m2
0711-07 wapienne| na scianach | stupach prostokatnych na podiozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 migjsci)
0.20°0.85%4 m2 0.680
RAZEM 0.680
7|KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworaw w §cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapienne] bloczkam| z betonu komorkowego
0.12°0.60°0.95"4 m? 0.274
RAZEM 0.274
8/KNR 0-33  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do m2
0107-02 podioza w technelogil STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cy|ne| - roboty wykonywane mechanicznle StoSiloComb
0.65%0.85°4 m2 2210
RAZEM 2.210
9|KNR 0-15  |Osadzenie okien w potaci dachowej - analogia montaz Swietlika dachowego  [szl
0526-02 B0xBOcm na podstawie proste] docieplone| weing mineralng gr. 5cm
analogia
szt 1,000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 4-01 [Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m2
0519-04 niego krycia z klinami z weiny mineralne|
0.50"1.30"4 m2 2.600
RAZEM 2.600
11|KNR 2-02  |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugoéci do 3 m - drabina ze stali ocynkowane| |m
1213-01 ogniowo diugosci 3,08m
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
4.80°2.60 m2 12.480
RAZEM 12.480
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych me
1204-02 $cian
0.70"0.80*4 m2 2.240
RAZEM 2.240
14][KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  /m3
0108-18 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.2+0.10*1.00"1.00 m3 0.451
RAZEM 0.451
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
0108-20 trukeji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 8
poz.2 m3 0.351
RAZEM 0.351
16 Opfata za sktadowani gruzu m3
kalk. wlasna
poz. 14 m3 0.451
RAZEM 0.451
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