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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t murowych wykonywanych w ramach projektu pn.:
Wykonanie wytazu dachowego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Kruczkowskiego 3 w Watbrzychu,
dziatka nr 29/2, obreb nr 6 Piaskowa Gora

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t murowych obiektu.

1.4 Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne ze Specyfikacjg ST-0.0. oraz obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1 Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby z betonu komérkowego.
2.2.1. Bloczek z gazobetonu

Bloczek z gazobetonu gr. 12cm z dociepleniem styropianem gr. 10cm (wykonczenie
wyprawa tynkarska).

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji
projektowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowal piasek rzeczny. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3 SPRZET.

3.1 Wymagania ogélne.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0
4 TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0
4.2 Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne:

5.1.1. Sciany murowane bloczkéw komérkowych nalezy wykonywaé warstwami, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

5.1.2. Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci.

5.1.3. Pustaki gazobetonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.4. Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

5.1.5. Pozostate wymagania ogélne zgodnie ze Specyfikacja ST - 0.0.

5.2 Spoiny w murach.

a) 12Zmm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

b) 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5mm,

c) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

d) w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10mm.

6 KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na bloczkach z betonu komoérkowego z
zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
c) wymiaréw i ksztattu,
d) liczby szczerb i peknieg,
e) odpornoSci na uderzenia,
f) przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
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6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchylki wymiaréow dla muréw.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury mury niespoinowane
spoinowane
1 |Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 | Odchylenia od pionu
— nawysoko$ci 1 m 3 6
- na wys. Kondygnacji 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30
3 | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
— na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
4 | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
— na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 | Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
— do 100 cm
szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
— ponad 100 cm
szerokos¢ 10, -5 +10, -5
Wysokoéé +15, -10 +15, -10

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty nie speiniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT.
7.1. 0godlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Spos6b obmierzania poszczegdlnych robo6t nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robdt).

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robét wedtug specyfikacji ST - 0.0
8.2 0dbiér rob6t murowych.

0dbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zas$wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegoélnych etapéw robét zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogdlne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 0.0
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
a) dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
b) przygotowanie podtoza,
c) wyznaczenie potoZenia $cian,
d) reczne wykucie strzepi,
e) murowanie $cian, kominow,
f) zbrojenie Scianek bednarka lub drutem stalowym ocynkowanym,
g) szpachlowanie wykanczajgce spoin i stykéw,
h) zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05m2 cegtami w $cianach,
i) zamurowanie bruzd cegtami z zachowaniem wigzania z istniejgcym murem,
j) montaz nadprozy,
k) wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
1) obrobienie otworéw okiennych i drzwiowych,
m) wymurowanie kominow,
n) obtozenie komindéw cegta klinkierowa,
0) sprawdzenie przewodéw,
p) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
q) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

PN-97/B-30003

Cement murarski 15

N-88/B-30005

Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy
PN-80/B-06259 Beton komoérkowy
PN-68/B-10024 Roboty murowe

Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.




