Wykonanie wytazu dachowego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Kruczkowskiego 3 w Watbrzychu,
dziatka nr 29/2, obreb nr 6 Piaskowa Goéra

Wymagane parametry techniczne fizyko- mechaniczne okreslone warto$ciami
brzegowymi dla podstawowych komponentow materialowych:

1.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta

gruboziarnista posypka mineralng - do wykonywania warstwy wierzchniej w
wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Do uktadania metoda
zgrzewania

2. Beton

Parametry techniczne:

4.

wymagania wg PN-88/B-06250

nasigkliwo$¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%

przepuszczalno$¢ wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokumentacjg projektowa
mierzona w stopniach wodoszczelnosci.

mrozoodpomos$¢ mierzona metodg zwykla wg PN-88/B-06250, ubytek masy nie
wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%, po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F 150)

konsystencja -nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
klasa B20 - C15/20,

Cement

wysoka wytrzymatosc,

maty skurcz,

wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.

posiadac Aprobate Techniczng IBDiM

speinia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek, w iloSci wiekszej niz 20%,
nie dajacych sie rozgnie$s¢ w palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Kruszywo

Do betonéw klas B30, B25 i B20 nalezy stosowa¢ kruszywo o igcznym uziarnieniu
wg tabeli:

Przechodzi przez sito
Bok oczka sita (%)

(mm)

kruszywo do 16mm | kruszywo do 31,5mm

0,25 3.8 2..8
0,50 7..20 5..18
1,0 12..32 8..28




2,0 21..42 14..37
4,0 36..56 23..47
8,0 60...76 38...62
16,0 100 62..80
31,5 - 100

Nalezy dazy¢ aby punkt pytowo piaskowy wynosit:
- 0,3 dla betonéw gestoplastycznych;

0,5 dla beton6éw plastycznych.

5. Woda

speinia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250

6. Bloczki gazobetonowe

Bloczek gazobetonowy (z betonu komérkowego) gr. 12cm,

odmiana: 600,

Gestosc objetosciowa w stanie suchym (kg/m3): 551-650
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie (MPa): 3

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/mK: 0,14

7. Zaprawy cementowo-wapienne

cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25, pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

8. Plyta termoizolujaca styropianowa

styropian samogasngcy, sezonowany 2 2 m-ce, wolny od FCKW(freon); klasa,
gestos$¢ pozorna ,grupa przewodnosci cieplnej A, grubos$¢ i format plyt - zgodnie z
wymogami normy PN-EN 13501-1.

9. Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych ptytach
styropianowych

sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,

zbrojona wtéknami,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:

> +5°C - dla wersji standardowej,

+1°C <t < +10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci
do 8 mm,



10.

11.

12.

* przyczepnos$¢ masy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >04 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) 20,5 20,1

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

* tkanina z wtékna szklanego
* splot gazejski,
* odporna na deformacje ksztattu,
* w pelni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
* szeroko$¢ 2 100cm,dtugos¢ = 50mb,
* impregnowana przeciwalkalicznie,
e wielkos$¢ oczek 4 x 4 mm,
* ciezar powierzchniowy = 160 g/m?2,
» dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N]

osnowa
a/ w warunkach laboratoryjnych >2100
b/ w wodzie destylowanej > 2000
c/ w 5% roztworze wodnym NaOH >1200

d/ w wodnym wyciggu cementowym >1200
Posrednia warstwa gruntujaca

* zgodna z aprobatg techniczng systemu

Wydtuzenie wzgledne[%]

watek osnowa watek
>2100 <29
>2000 <23
>1200 <1,5
>1200 <1,0

* poprawiajaca przyczepnos¢ i wyréwnujaca chtonno$¢ mineralnej warstwy

zbrojacej,
Stal zbrojeniowa (wieszaki)

stal zbrojeniowa klasy wg PN-89/-84023/06: AlIl.

Atest hutniczy:

nazwa wytworcy;

oznaczenie wyrobu wg PN-82 /H-93215; PN-91/S-10041,

numer wytopu lub numer partii;

wyniki przeprowadzonych badan i sktad chemiczny,
masa partii,

rodzaj obroébki cieplne;j.

Przewieszki metalowe przymocowane do kazdej wiazki pretow musza zawierac
nastepujace informacije:

znak wytwaércy;

$rednice nominalng;

znak stali;

numer wytopu lub numer partii;



- znak obrébki cieplne;j.
13. Ksztaltownik stalowy

Konstrukcja stalowa - stal St3S:

Belki stalowe (konstrukcja wsporcza wytazu) z dwuteownikéw [ 120

Dwuteowniki powinny odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaSwiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

14. Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odporno$¢ na korozje
takg samag jak stal czeSci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;j.

15. Wylaz dachowy

Wytaz dachowy wykonany z poliweglanu o wspoétczynniku przenikania ciepta
Umax=1,6W/m2K. Otwieranie wytazu dachowego reczne.

Wytaz dachowy z podstawg prosta wykonang z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5mm.
Wysoko$¢ podstawy 30cm. Spdd podstawy z kolnierzem montazowym. Podstawa z
przestrzenia do izolacji termicznej gr. 50mm. Rynna podstawy do odprowadzania
skroplin. Konstrukcja skrzydta wytazu wykonana z ksztattownikéw stalowych o
przekroju zamknietym, ocynkowana. Wypetnienie skrzydta wytazu dwukomorowg ptyta
poliweglanowa o grubo$ci 10mm.

UWAGA! Montaz wytazu dachowego nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.



