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Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ulicy Niepodlegloéci 247
w Walbrzychu (dziatka nr 215/3, , obreb nr 39 Podgdrze)
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Nazwa materiatu

Wymagania

Rury i ksztaltki kanalizacyjne PCV

rury klasy PN 6 lub PN10, taczonych na uszczelke
gumowa, wg normy PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200.
$rednice 530, 75, 110 mm

Materiat rur PVC uzywanych powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spelniac
nastepujace kryteria:

- material chemicznie odporny na dzialanie zwiazkow
chemicznych organicznych

i nieorganicznych,

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny.

Rury i ksztattki wodociagowe PP-R typ 3

rury klasy PN10, laczone poprzez zgrzewanie,
Srednice 20x1,9, 25x2,3, 32x3,0, 40x3,7, 50x4.,6
Materiat rur powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i powinien

posiadaé aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny.

L

Armatura

klasy PN16, armatura powinna

posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny.

Wodomierz gtowny

Istniejacy

Zawor antyskazeniowy

Klasa PN10, Typ EA, powinien

posiadac aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny,




