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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2
0925-01
10*0.95*1.15+3*0.50*1.10+1.20*2.00 m?2 14.975
RAZEM 14.975
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach
9.95*3.50<front>+12.20*10.00*75%<tyt>+(2*2.00+1.20)*0.55<0%cieza drzwio- |m2 129.185
we>
RAZEM 129.185
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
0601-03 cm - oscieza okienne
10*2*1.15+10*0.95+3*2*1.10+3*0.50 m 40.600
RAZEM 40.600
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
0354-11
10*1.00+3*0.50 m 11.500
RAZEM 11.500
5/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 $cianach z cegiet
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6/KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej m
2612-09
12.40+9.00 m 21.400
RAZEM 21.400
7|KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk mineralny
10.40*7.50+(5.60*9.70+6.80*9.00)-(10*0.95*1.15+1.20*2.00) m?2 180.195
RAZEM 180.195
8/KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - sys- |m2
2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian
gr.3cm
(10*2*1.15+10*0.95)*0.30+(2*2.00+1.20)*0.55 m?2 12.610
RAZEM 12.610
9/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
1405-02
analogia
poz.7+poz.8 m2 192.805
RAZEM 192.805
10|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
2612-08
7.35+8.15+9.70+10*2*1.15+10%0.95+3*2*1.10+3*0.50+2*2.00+1.20 m 71.000
RAZEM 71.000
11/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
rozdz.05
z.sz.2.7.
6.00+8.50+10.00 m 24.500
RAZEM 24.500
12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm m
0529-02
analogia
poz.11 m 24.500
RAZEM 24.500
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - na murach ogniowych
3*2.40*0.50 m?2 3.600
RAZEM 3.600
14 Demontaz i ponowny montaz komina wentylacyjnego z odsunigciem od $ciany |szt
kalk. wkasna |na 10 cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla kominéw w dachu papowym miejsc.
0424-05
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Gtluszycka 39 - elewacja (pozostate Sciany).ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych - nad |szt.
1133-07 wejsciem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu lampy LED-20W z czujkg ruchu- |szt.
0504-07 zmierzchu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-01 Zerwanie opaski betonowej grub. 15 cm m3
0212-01
9.95*0.50*0.15+10.50*0.50*0.15 m3 1.534
RAZEM 1.534
20|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm na podtozu |m2
0213-01 gruntowym przy budynku
analogia
9.95*0.50 m?2 4.975
RAZEM 4.975
21|KNR 2-01 Ulozenie opaski betonowej z korytkiem $ciekowym o gr. 15 cm na podsypce |m
0515-02 cementowo-piaskowej
10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
22|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardo$ci na za- |otw.
0633-02 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
15 % i grubos$ci 55 cm - na poziomie gruntu
21.0/0.10 otw. 210.000
RAZEM 210.000
23|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.80*1.00*(12.50+10.00) m3 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR 4-01 Oczyszczenie $cian z resztek ziemi m2
0619-03
22.50*1.00 m?2 22.500
RAZEM 22.500
25|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
poz.24 m2 22.500
RAZEM 22.500
26|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |m2
0641-01 PERFLEX-10
poz.25 m2 22.500
RAZEM 22.500
27|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
0207-02 wierzchni
poz.26 m2 22.500
RAZEM 22.500
28|KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
2614-02
analogia
22.50 m 22.500
RAZEM 22.500
29/KNR-W 4-01 |Scianka dociskowa m3
0203-02
analogia
poz.27*0.10 m3 2.250
RAZEM 2.250
30/ KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.23 m3 18.000
RAZEM 18.000
31/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
0420-04
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
10.00*8.00+12.50*10.00 m?2 205.000
RAZEM 205.000
33|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.32 m?2 205.000
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RAZEM 205.000
34 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.52.5.15
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
p0z.2*0.025+p0z.3*0.25*0.03+p0z.19 m3 5.068
RAZEM 5.068
36/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =7
poz.35 m3 5.068
RAZEM 5.068
37 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wiasna
poz.36*1.5 t 7.602
RAZEM 7.602
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