Gtuszycka 39 - malowanie klatki schodowej2016.ath  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknigé, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - sufity
3.30*1.06+2.02*1.82+2.67*0.95+2.03*1.15+4.42*0.97+2.10*1.86 m?2 20.239
RAZEM 20.239
2|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-01
poz.1l m2 20.239
RAZEM 20.239
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 téw - klatki schodowej
z.52.2.3.
poz.2 m?2 20.239
RAZEM 20.239
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15%
[5.90%1.90+3.95*2.09+0.70%1.36+(2*5.90+2.03)*1.25+(2.10+1.86)*1.10+(0.70+ |m2 11.256
2.95+2*5.90+1.82+4.90+1.20+2*1.00)*1.30]*15%
RAZEM 11.256
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknigé, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - $ciany
5.90%1.90+3.95*2.09+0.70*1.36+(2*5.90+2.03)*1.25+(2.10+1.86)*1.10+(0.70+ |m2 75.042
2.95+2*5.90+1.82+4.90+1.20+2*1.00)*1.30
RAZEM 75.042
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
202 1134-02
poz.5 m?2 75.042
RAZEM 75.042
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian - klatki schodowe
z2.52.2.3.
5.90*1.90+3.95*2.09+0.70*1.36+(2*5.90+2.03)*1.25+(2.10+1.86)*1.10 m?2 42.061
RAZEM 42.061
8/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $scian z  |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie klatki schodowej
z.52.2.3.
(0.70+2.95+2*5.90+1.82+4.90+1.20+2*1.00)*1.30 m?2 32.981
RAZEM 32.981
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych elementéw drew-  |m?2
1209-10 nianych o powierzchni ponad 1.0 m2 - powierzchnie petne drewniane
Wyszczegblnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
3. Pomalowanie farba podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
(2.35+2.40)*1.00 m?2 4.750
RAZEM 4.750
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
1.00%1.80*1.75<wsp.> m?2 3.150
RAZEM 3.150
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng skrzynek metalowych - jednostronne szt.
1212-42
1.00%1.20+0.30*0.30 szt. 1.290
RAZEM 1.290
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodéw drewnianych m2
1209-10
analogia
4.50*0.20+4.50*0.50 m?2 3.150
RAZEM 3.150
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podstopnic schodéw drewnianych m2
1209-09
analogia
16*0.88*0.17 m?2 2.394
RAZEM 2.394
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady schodowej z tralkami|mz2
1209-10 Wyszczegolnienie robot:
analogia 1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
(5.00+2*3.45)*0.90 m?2 10.710
RAZEM 10.710
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15/KNR 4-01 Uzupetnienie tralek metalowych 12 x 12 mm m
1301-03
analogia
4*0.95 m 3.800
RAZEM 3.800
16|KNR 2-02 Uzupetnienie pochwytu balustrady metalowym ptaskownikiem 40 x 4 mm m
1208-03
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0.98*1.24 m?2 1.215
RAZEM 1.215
18/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
0354-11
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
19/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cianach z ~ |szt.
0321-01 cegiet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1.44*2.15 m?2 3.096
RAZEM 3.096
21|KNR-W 2-02 |Drzwi zewngtrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
1027-04 m2 z oscieznicg,
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
22|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
0304-06 drzwi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm na podescie parteru m2
0804-07
1.86*1.47+0.88*0.97 m?2 3.588
RAZEM 3.588
24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
1106-02
poz.23 m2 3.588
RAZEM 3.588
25|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1106-07
3.588 m?2 3.588
RAZEM 3.588
26|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
1118-01 toza na podescie parteru
poz.25 m2 3.588
RAZEM 3.588
27|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
1118-08 toda zwykig - plytki gresowe antyposlizgowe na podestach
poz.26 m2 3.588
RAZEM 3.588
28|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- |m
1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza - podest
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg - podest
poz.28 m 4.000
RAZEM 4.000
30/ KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza (stop- |m?2
1121-01 nie i podstopnie)
12+*1.00*0.30+12*1.00*0.18+3*1.20*0.35+3*1.20*0.18 m?2 7.668
RAZEM 7.668
31/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
1121-05 na
poz.30 m2 7.668
RAZEM 7.668
32/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na podestach i stopniach drewnia- |m2
0818-05 nych
4.75*1.00+1.82*1.29+1.10*0.90+16*0.88*0.26 m?2 11.749
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RAZEM 11.749
33/KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych podestéw gr. 32 mm - 50% m2
0820-01
(4.75*1.00+1.8/2*1.29+1.10*0.90)*50% m?2 3.451
RAZEM 3.451
34/ KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 12 mm - na podestach i stopniach scho- |m2
4007-03 déw
4.75*1.00+1.82%1.29+1.10*0.90+16*0.88*0.26 m?2 11.749
RAZEM 11.749
35/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
1112-05 PCW - przemystowa Tarkett
4.75*1.00+1.82*1.29+1.10*0.90 m?2 8.088
RAZEM 8.088
36/ KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina przemysto- |m2
1114-03 wa Tarkett
16*0.88*0.26 m?2 3.661
RAZEM 3.661
37|KNR-W 2-02 |Zatozenie katownikéw aluminiowych na krawedziach stopni schodowych m
1125-04
analogia
0.90*16<szt.> m 14.400
RAZEM 14.400
38/ KNR 2-02 Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m
1113-06
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.39 m3 1.000
RAZEM 1.000
41 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.40*1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
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