Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1 w Watbrzychu,
dz. nr 65/1, obreb nr 21 Nowe Miasto

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

2) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnien projektanta
— zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa  1:500

— opinia Konserwatora Zabytkow
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1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Czgs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja boczna - prawa rys. nr 3
¢ Elewacja od podworza rys. nr 4
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany docieplenia s$cian budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Rejtana 1 w Watbrzychu. Zakres robot obejmowac bedzie:
— Docieplenie $cian budynku 14cm warstwa styropianu w systemie BSO (A=0,040), pomijajac
ceglane obramienic otworu wejSciowego eclewacji frontowej oraz odtworzenie detali
architektonicznych (gzymsy),
— Docieplenie $cian zewnetrznych z istniejacym dociepleniem poprzez dotozenie warstwy
styropianu gr. 9cm do istniejacego docieplenia w systemie BSO (A=0,040),
— Remont czg¢$ci dolnej cokotu z cegiet oraz ceglanego obramienia otworu elewacji frontowej
z uzupetnieniem fug,
— Wymiana starej stolarki okiennej czesci wspolnych,
— Docieplenie stropu pod strychem nicuzytkowym welna mineralna gr. 16cm (A=0,035) z

usunigciem istniejacej zasypki zuzlowej i wykonaniem nowej podtogi z ptyt OSB/desek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek zostat
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej. Uktad
konstrukcyjny budynku mieszany.

Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym

w catosci podpiwniczonym.

Dach o konstrukcji drewnianej w czg$ci mansardowy, w czgsci czterospadowy z pokryciem z
dachowki ceramiczne;.

W budynku znajduje si¢ typowa drewniana i PVC (wymieniona przez lokatorow) stolarka
okienna. Na dachu okna potaciowe.

Sciany zewnetrzne wykonane jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Sciany piwnic wykonano jako murowane.

Strop nad piwnica wykonany jest jako masywny ceramiczny pokryty dodatkowo warstwami
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ocieplajacym (izolacja akustyczna) i wykonczeniowymi.

Strop nad cze$cia mieszkalng pod poddaszem nieuzytkowym wykonany jest jako drewniany z
wypetieniem pomigdzy belkami zasypka zuzlowa stanowiaca izolacje cieplna.

Dach w obrgbie pomieszczen mieszkalnych poddasza wykonany jest jako drewniany z
wypelnieniem pomigdzy belkami welna - docieplenie wykonane podczas remontu pokrycia
dachowego.

W budynku znajduje si¢ typowa stolarka okienna PVC (wymieniona przez lokatoréw) oraz
drewniana. Drzwi wejsciowe aluminiowe.

Wysokos¢ budynku 10,78m.

Budvnek o wysokosci do 12 m. Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2015 Nr 243
poz. 443) docieplenie budynku o wysokosci do 12m nie wymaga pozwolenia na budowe ani
zgloszenia robot budowlanych (Prawo Budowlane Art. 29, ust. 2, pkt 4 oraz Art. 30, ust. 1,

pkt 2¢).

Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow miasta Watbrzych.

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplania $cian zewngtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz §wiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia. Grubos$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

—Docieplenie $cian zewngtrznych 14cm warstwa styropianu w systemie BSO (A=0,040),
pomijajac kamienny portal i ceglane obramienie przy wejsciu do klatki schodowej
elewacji frontowej oraz odtworzenie detali architektonicznych (gzymsy),

—Docieplenie $cian zewngtrznych z istniejacym dociepleniem poprzez dotozenie warstwy
styropianu gr. 9cm do istniejacego docieplenia w systemie BSO (A=0,040),

—Oscieza okien — styropian gr. 2-3cm

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tacznikow
mechanicznych (5szt/1m2) i wykonczeniu cienkg wyprawa tynkarska zbrojong tkaning
szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia. Proponuje sie zastosowanie systemu STO THERM

VARIO opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2014.
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Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system speiniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw” i posiadajacy wazne swiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwiazania techniczne nalezy wykona¢ Scisle
wg instrukcji ITB nr 447/20009.

Materiaty ukladu ociepleniowego wystepujace w poszczegblnych systemach sg Scisle

okreSlone i nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w

systemach, tzn. nie powinno sie taczy¢ z zestawami innych systemoéw.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

6. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowaé narzedzia, sprzgt i urzadzenia

okreslone w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narzgdzia systemowe firmy STO.

7. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana firmg i
odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywaniu robot niezbgdny jest systematyczny
nadzér prowadzony przez wykonawcg a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania
robot ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywac czgsciowych odbiorow robot
polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczeg6lne etapy zostaty wykonane zgodnie z niniejsza
dokumentacja techniczna oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.
Technicznym odbiorem czg¢sciowym nalezy obja¢ nastgpujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod klejenie styropianu),

Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

Przymocowanie do podtoza plyt styropianowych,

1
2
3
4. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakturg elewacyjna),
5. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

6

Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
roOwniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi §wiadectwami ITB.
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8. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej drewnianej na nowg PVC. Stolarka
okienna PVC w cze$ciach wspdlnych o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m?2K.
Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw odpowiedniego
strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworéw z natury.

9. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM

W projekcie zaktada si¢ docieplenie stropu pod strychem nieuzytkoweym welna mineralna gr.
16cm (A=0,035) z jednoczesnym usunig¢ciem istniejacej zasypki zuzlowej i wykonaniem

nowej podtogi.

10. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ jako granitowe.

11. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na catg powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy barwiony w masie w
kolorach przedstawionych w czeS$ci rysunkowej opracowania.

W projekcie przyjeto oscieza w kolorze biatym - do uzgodnienia.

Cokot z cegly podda¢ oczyszczeniu i hydrofobizacji wraz z uzupeklieniem ubytkow w cegle i
spoinach.

Ceglane obramienie otworu wejsciowego elewacji frontowej nalezy oczysci¢, poddac
hydrofobizacji i uzupetnic¢ ubytki w cegle i spoinach.

W projekcie przyjeto o$cieza w kolorze biatym.

Uklad kolorow na poszczegolnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Rejtana 1 w Watbrzychu, dz. nr 65/1,
obrgb nr 21 Nowe Miasto. Roboty wykonywane bgda w oparciu o dokumentacje
projektowa opracowana przez Pracowni¢ Projektowa ,, KONSTRUKTOR” w

Swiebodzicach.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obrgbie planowanego zadania poza budynkiem przeznaczonym do docieplania nie sa

zlokalizowane inne obiekty.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot.

Przy realizacji robot budowlanych zwiazanych z termomodernizacja obiektu beda

wystgpowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktorych kierownik budowy

jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty, ktére nalezy uwzgledni¢ w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwiazane z zagrozeniem upadkiem z wysoko$ci (roboty przy ktérych wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystepowaé bedzie

podczas docieplania $cian.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

robot.

- docieplenie budynku — przed przystapieniem do robdt dociepleniowych nalezy
kazdorazowo wykonac instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych
przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. WSszyscy pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik budowy

zobowiazany jest do szczegdélowego zapoznania pracownikdw z technologia
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wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem prawidlowego montazu rusztowan do

prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robot nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obciazenia pomostu
roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidlowo zamontowac¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrgbie wejs¢ do
budynkdow,

- wlasciwie oznakowac teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach

na wysokosci.

Opracowat:
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II. DOKUMENTY
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