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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
0925-01
44.50 m?2 44.500
RAZEM 44.500
2|KNR 4-03 Demontaz trzonéw lub hakéw z izolatorami na podtozu ceglanym szt.
1142-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych - lampy|szt.
1133-07 oswietleniowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
0535-05
8.25*2+8.00 m 24.500
RAZEM 24.500
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - demon- |szt.
0353-15 taz uchwytéw do flag od strony ulicy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Demontaz anten telewizyjnych satelitarnych szt.
1306-02
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
2+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2-15 |Demontaz szafki gazowej szt.
0142-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
0307-02 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - od strony
szczytu
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - w $cianie od szt.
0308-03 strony podworza
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 4-01 Wykonanie wykopu pod opaske betonowa - z dwdch stron szczytu budynku m3
0101-04
0.50*0.20*11.70*2 m3 2.340
RAZEM 2.340
13|KNR 2-02 Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubosci 5 cm m3
1914-01
0.50*0.05*11.70*2 m3 0.585
RAZEM 0.585
14/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm m2
0213-01
analogia
0.50*11.70*2 m?2 11.700
RAZEM 11.700
15/KNR 0-19 Wymiana okienek piwnicznych na PVC m2
0930-02
0.92*0.65*5<szt.>+0.66*0.97*2+0.40*0.94*2 m?2 5.022
RAZEM 5.022
16|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach - $ciany + cokét
354.68+11.70*1.60+13.42*1.45+7.40*1.00+12.90*1.21-5.03 m?2 410.838
RAZEM 410.838
17/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
0601-03 cm - oscieza
140.0 m 140.000
RAZEM 140.000
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18/KNR 2-02 Spoinowanie $cian cokotu zaprawg cementowg niebarwiong - od strony pod-  |m2
0923-01 worza - 40%
12.90*7.95*40% m2 41.022
RAZEM 41.022
19/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
0354-11
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
20|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 Scianach z cegiet
analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
21|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
11.70+13.42+7.40+12.90 m 45.420
RAZEM 45.420
22|KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk akrylowy
poz.16 m2 410.838
RAZEM 410.838
23|KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - sys- |m2
2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy, styropian
gr.3cm
poz.17*0.30 m2 42.000
RAZEM 42.000
24/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg akrylowa - wykonane recznie m2
0602-02
po0z.22+p0z.23 m2 452.838
RAZEM 452.838
25|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
2612-08
17.30+16.30*2+7.95*2+15.90+120.50+5.20+11.70*2+13.00+12.90+19.20 m 275.900
RAZEM 275.900
26|KNR 0-12 Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi imitujgcymi cegte z zachowaniem po-|mz2
0829-02 przedniego wygladu
56.16 m2 56.160
RAZEM 56.160
27|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej ocynkowanej
analogia
poz.4 m 24.500
RAZEM 24.500
28|KNNR-W 3 |Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
0311-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNR-W 2-02 |Montaz uchwytéw do anten z montazem anten szt.
1219-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |mz2
1212-02 wanych jednokrotnie - skrzynka metalowe, tarcze metalowe na elewacji, drzwi
metalowe
Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskroba-
nie tuszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
0.40%0.60*2+12*0.50+1.06*2.05 m2 8.653
RAZEM 8.653
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
32|/KNR 4-01 Uzupetnienie gzymsow m3
0315-04
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
33/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na gzymsach m2
0703-02
8.00 m2 8.000
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RAZEM 8.000
34 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na gzymsach m2
0704-03
analogia
poz.33 m?2 8.000
RAZEM 8.000
35/KNR 2-02 Zewn.profile ciggnione zwykte o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie gzymsu |m
0912-07
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
36/ KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykie - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinig- |m
0912-08 cia
Krotnosé = 2
poz.35 m 16.000
RAZEM 16.000
37|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
0222-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-02 [Montaz uchwytéw do flag szt.
1219-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Montaz szafki gazowej szt.
0142-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
0420-04
2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
42| KNR 5-08 Montaz lampy o$wietleniowej szt.
0504-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
1651-02 57 m o wys. do 15 m
11.70*13.60+9.50*8.15+3.30*11.40+11.70*13.00+12.90*7.90 m2 528.175
RAZEM 528.175
44 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-02 kosci do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.
z.5z.5.4.
9920
poz.43 m2 528.175
RAZEM 528.175
45/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.52.5.15
46 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. 11l
poz.12 m3 2.340
RAZEM 2.340
47 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08 Krotnosé = 8
poz.46 m3 2.340
RAZEM 2.340
48 Sktadowanie ziemi t
poz.47*1.8 t 4.212
RAZEM 4.212
49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.16*0.025+p0oz.17*0.25*0.020 m3 10.971
RAZEM 10.971
50/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
poz.49 m3 10.971
RAZEM 10.971
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51 Koszt sktadowania gruzu
kalk. wlasna
poz.50*1.5 16.457
RAZEM 16.457
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