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Watbrzych dnia 12 stycznia 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w cze$ciach wspolnych budynku przy ulicy Pocztowej nr5
w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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o INFORMAGJA
dotveraca zased postepowania oraz werunkdw technicznych na okolicznes € realizasi

planoweanel przebudowy Instaleci gazoowel w budynky
e , o

W zwiazki ze zgloszong prosbe. o demontaz gazomierzy w cely wykonanie przebudowy instalacy
gazowe] 2 pozwoleniem ng budowe w budynku in. informujemy, & zgodnie z Arl 8, ust. 1, pki ¢
Prawa Budowlanege {tekst 3ednoﬁiy Dz, U Nr 207, poz. 2016, = 2003 r., z pbiniejszymy zmianami)
niezbednym lest zﬁpewmema w wymku prowadzonych robdi budowlanyeh, poczawszy od elapu
projekiowanis, nle zoslang narusz&nﬁ interesy osdb irzecich, szczegdinie w zakres;e zachowania
ciagiosel dostaw paliwa gazowego. '

A H
Réwnoczesnie fia podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dn, 12.04.2002 r. w sprawis
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuvowanie Dz, U. Nr 75, po'z. 690
z p6Z. zm, z dnig 15.06.2002 r. (tekst jednolity ~ akiualizacla' z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1i2, § 158
pii. 7, § 159, § 160 oraz § 766, § 167, § 1681 § 169, podajemy nastepujgce warunki, kidre nalezy

zachowad dis przylgczenia przedmictows] instalac]i gazows] .

1. KO&nzerzowy kursk gidwny naleZy zamontowad w wenlylowanel! szafee technicznel na &clanie

zevm%trzne} budynku w ediegiod$c! nle mniejsze] niz 0,8 m od peziomy tereny oraz na_rh!:zsze;

krewedzi okna, drzwi Iub Innego ofwory w budynku, )

2. Instalacja gazows przyigezona do sisc] gazowe] wykenans] z rur metalowych powinna by

zah&épieczona przed wplywem praddw bladzacyeh (naleZy zastosowat msnabiak izolacyiny).

3. Dis kazdego iokalu misszkainege cddzisinie nalefy zamcmta{waé gazomxem miechowy,

zlokalizowany na klatce schedowsd lub w korylarzu ogéinym.

4. Hazdy gazomierz naleZy zamontowadé na uchwysie eliminujgoym przenoszenie napreied
z instalac]i gazowe] na urzgdzenie pomiarows,

£, Gazomierze naleZy zamontowadé w szafkach z meterialdw, co najmnis] frudnozapalnych,

z otworami wentylacyjnymi.

8, Gazomlerze nalely zamontowaf w przedziale wysokoscl od 0,3 m de 1,8 m od poziomu

posadzki do spodu gazomierza, '

Ponzdic do kaZde] dokumentacji fechniczns] przebudowy instalacii gazowe] naledy dolgcayd
mape syluacying {w skall 1:600) przedsiawiajgcs przedmictowy oObleki z zaznaczonym
misjscem usytuowania kurks gitwnego oraz zaznaczonym wejécier do budyniu.

Miniejszy dokument naleZy dolaczyst do projekiu hudowlanegoe, kidty w fazie przygetowania

naiezy przedioZzyt w Esgjonie Dysirybucli Gazu Waibrzych ul. G%agowskn { - celem uzgodniema )
“pod katem lokalizaci! kurka gidwnego | gazomierzy.

Do uzgodnienia naledy przed%azyé 2 egz. Projekly, z kiSrych 1 egz. pozestanie w RDG We-ch.

'4
BIRRE Z@i@ BUDTNEOW $p.30s, /) ad®™ e
Adres budynku: ‘ 04 Wallwzych, ok Gen, Aﬂdsp 4@ _;‘}:&%mw‘ﬁm‘“@
/ A /(/ =y 84 HIP £86-25-08-287 E?g oot B0t o

o /’@C{;*f\[(j v = s R R SN

TR R AN NIRRT R AT NN AARARNNUR ARSI A IR AR N . . o \)‘(}‘ :\Ng\m\ 5\ (A \ '\\’A

. IS X
-~ . \Q(Q\;"' .‘(O\Q” A C oty \?-\
- ) «(\ ’,;
63)?‘/ wrane WC raxdencrnannnas ‘ Pothardzem& odbzoru nimg}gzé \&\,\ }
. "a.---nn---:;l-ln:-u.n;lla-qqll;ltIall‘-l-l:uIl’,-a.;—qu-: - Da’tﬁ // .(:-);{-g /;’ cesementasaann Trazasneensnn

.Vg@!gina;s{ﬂskn{ ) }—

- B < = , S )

v S s N



g | w SETA
g B Qﬁgwﬁ\wﬁ&w% : sm\ﬁvw@?i i )%y
& : | . " 2MOIRE 0p udn e e &V ep IS - — {
. ] x\ ARl P ool i Ygluge (m @
: Lietiads Arstes N e gre 3 ™ 7 «uﬁx\mumm‘\mwc PA LIS o LoL L _}I!
; ’ mSEE VO wors g \530&5\\ TACSTOTFE VY = S
: ¥ TN N F iy H
: e e ; z/ \Q 24 S W LA DL200u 77 S Iy _l;f
: Zrel rogl Vi@l ASYIVIREDIL YIBIYACOG | o orge | J L
o | PILLYTDIVA b ‘ e
\ OQZ e FZys |FESDo/ N
if; ) a R 2 Y - R > A
LV SE g F 920 yN ; - @ B
" @) i 5
7 N = OS5 I
AR LAG orginass s wSr < 2 T
, 20 s T T O QN QL
! . .y.r;\uk‘ na
| W A o=} \«\m
A : St 4

IrOVIvi




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Pocztowej nr 5 w Walbrzychu.
Budynek posiada przylacze gazowe dn A50 mm, ktére doprowadzone jest do piwnicy budynku
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w calym budynku, matle $rednice
przewodow, instalacja skrecana na ksztaltki. Instalacja zostala zamknieta z uwagi na jej
nieszczelno$¢. Kubatura budynku — 1980 m3

Istniejace przylacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilo$¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Pocztowej nr 5 w Walbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktérym znajduje sie lacznie osiemnascie lokali
mieszkalnych. Jest to budynek, w ktorym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sa
drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydlowe. Dach

drewniany dwuspadowy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktore jest

__doprowadzone do piwnicy budynku wraz zaworem kulowym.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji




2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przylacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakofczeniem zaworem
gazowym kulowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gtéwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wnegkowej Sciennej na zewnatrz budynku w ktérym przewidziano zamontowanie zaworu

gazowego kotnierzowego dn 50 mm, pozostata czes$¢ przytacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wptywem pradow bladzacych,
za kurkiem gtéwnym nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacia gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku, przy czym ilo§¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do piondéw i licznikéw nalezy
zdemontowaé. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegdlnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od pionow gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktérych rozliczane beda poszczegélne lokale
mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikow gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bgdg indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielkos¢ kazdorazowo uzgadniaé z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$é pod

gazomierze przyjeto o rozstawie B3em.

Sposéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegélnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.




2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wplywem pradéw btadzacych, za szafkg
gazowq (zaworem kotnierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowaé¢ monoblok
izolujacy.

Istniejacq instalacje gazowa w czgsciach wspdlnych zdemontowad. Projektowang instalacje
gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych przewoddéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej

z uwagi na przewezenie drogi ewakuacyjnej

YJNO-BUDOWLANE.)

Nr upr. A|UF-114-9478, A UF-1-4-139/78

FIRIAAIEE, VAN VIE[3M198/89
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru rob¢t instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Pocztowej 5 w
Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;

- wykonanie instalacji gazowe;j z rur stalowych

- wykonanie podej$cia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowar i otynkowania zamurowan po przej$ciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowag:

- elektronarzedziami do wykonania rob6t instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robot na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.
sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
- $rodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen _ o , , L
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytwoércy, a w szczegoinosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzasami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen

SR £ 3 R R e T LI e e T T - et oy




zdemontowaé, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozié odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wplywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- Sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogoélnobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robo6t
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowiazkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robo6t ogdinobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mieé zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatdw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
~ - {gcznosc¢ telefoniczng N o
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,

harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wvkonawecami




- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogq wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykona¢ w sposob szczelny

- ochrong antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejacego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robot
a/ ogledziny i proby sprawdzajace poprawnosé wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych rob6t sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikdw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czeciowego odstapienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jako$ci materiatoéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé zakofczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

sporzgdzit
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SPECYFIKACJA MATERIAELOWA

Podstawowe materialy

Rodzaj materialu

Instalacja gazowa w czeSciach wspdlnych

. Skrzynka gazowa 50 x 50 x 20 cm

Ztacze monolityczne fi40 mm /1 2"

Asfalt izolacyjny-wysokotopliwy
- typ:IW-80,IW-100

Drut do spawania- niepokryty SPG3S
- i 0,8-4,0 mm

Farba ftalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszczony

Tlen techniczny sprezony

Zaprawa murarska

Cegla budowlana pelna -wymiary 25x12x6,5 cm
-kasa 20

Papier $cierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa fi 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2,6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 18x1,0(DN16)

Redukcja 48,3x2,6/42,4x2,6

Redukcja 42,4x2,6/33,7¢2,6

Kurek gltéwny gazowy mosiezny 1 1/2"
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Yaczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi40
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L aczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi32

Y aczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi25

Faczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi20

Kolano hamburskie 90 stopni fi40

Kolano hamburskie 90 stopni fi25

Tréjnik do wspawania fi32/£i25/fi32

‘Tréjnik do wspawania fi25/fi25/£125

Korek fi 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 32-100 mm

Sznur konony-smotowany
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