Ciborniar

Swidnicka 74 m. & - bud. .ksix

Lp. | Podstawa |

Opis | wyliczenia

.|  Poszcz.

Razem

KOSZTORYS:

i | Remocnt misszkania
T RNRE0T THBozhoka trzenu kuchennego ma :
@3 : '
Sy 26114 m3 1,005
e i S RAZEM| 1,005
2] KNR 202 | Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z szi.
1305-05 | ogrzewaczem typu KO-5 0 1 narasu - kaile kwacratowe
i T B ' ' | szt 1,000
- RAZEM 1,600
- KNR4-0T [ Wykucie z murd odcieznic rewnianych o pow.do 2 ma - | Szt T
0354-04 | drzwiowveh
- S ot g e
= O U S : ~EATEN 60
) KNR 4-01 T Obsadzenie oscieznic Stalowych 6 pow olwon: 4o 2.0 ma | m2 T '
_ 0320-02 | w Zgiznach 2 coniei
i T 68er 200 me | 1800
T - RAZEM 1,800
- KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe piytowe wewngirzne, wejsciowe pelne | m2
1019-01 | jednodzielne o powigrzchni do 2.0 m2 fabrycznie
! wykoericzone -
0,90~ 2,00 m2 1,800
' o ' CRAZEMI T 1800
- KNR 401 | Zaiozenie zamkéw wpuszozanyon wislozas awkowyeh. 5zt A T
0920-26 | -
‘ - Cszt. 1,000/
. ' RAZEM 1,000
RMR 3307 | Zalzenic kiamek 2 szyldami kpl ' -
| 920-20
e Y SR S T T
KNR 2-02 | Dwukrot. malowarie farba olsjng lub ftaiowg oscieznic | m2 D
1510-08 | drzwiowych metslowych z dwukr.szpachlowaniem E
10807 2,00 0,8 <wsp> T Tm2 | 0,500
o o T RAZER 6,500
KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i “m2 o
G830-08 | uchyino-rozwierane dwudzielne z PCVY o pow. do 1.5 m2 -
Z nawiswnikami
1031382 m2 2,843
; B - RAZEM 2,843
KR 4-01 | Wykucie z mury podokiennikow drewnianych | blaszenych | M o T '
0354-11 )
) 1,06%2+7,90°2 m 4,300
_— S AR T A Sk STV 7 e
- KNR 4-G1 | Obsadzenie pedokionnikow wewnetrznyoh 2 tworzyw do | Szt I
0321-01 | 1.5 m w Scianach z cegief
analogie
B . T RAZEMI  TZ000
T2 RNR 46T Chaadznnie podokiennikow zewngliznych z bIachy =t o
032104 powiskane) do 1,5 m w éclanach z cegiet
analogia
R T ) szi. 2,000
o il S T RAZEM 2,060
KNR 4-01 | Zarwenie posadyi = tworzyw szicznyon {m2 ] B '
0818-05
T 5 5,00 2 23,500
S ) ] RAZEM 23,500
KNR-W a-071 Rozebraniz phi podiogowyen m )
0439-02
gnzlogia ; B
e &7 M v e

s

Mormz STANDARE 2 Wersjs: 5.7.450.9 Nr sgrviny: 2103 Ulyvikownik: Mirasiawa Pawiik



Swidricka 74 m. 8 - bud. kstx

Oheniar

; LQL:

~ Opisiwyiiczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM]

23,500

Bazebranie desek podiogovych

e

e e R

23,500

RAZEM

KNR 2-02
1110-01

Podioga 2 desek struganych grabosa 25 mm

| poz.15

23,500

RAZEM 23,500

- T RNR O-2T ' Moniaz piyt pociogewych gr.18 mm (pviy O88) T2 o T
d.d  4007.03

- T S — = TE -

TRNR'Z02
1112-05

Posadzki 2 Wykiadzin Z WOrzyw SZILCzyCh boz Warsmy
izclacying] rulonowe - PCW

poz. 17

23500

- RAZEM] T

23,500

671301

Przacieranie istnigjacych 1ynkow wewn .z Zeskrobaniom
farby na dcianach

18] TKNR 2-02" | Montaz listew preySciennych pansiowyeh o DIZEKIOIU m
dif 191308 | przestrzennym (z kemorg na kable)
analggia
B W - {&70+5002 T m 18400
Kbl R B RAZEM -~ 18,400
201 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn z zaprawy cementowo-wapiennej na | me ' '
d.il 0701-11 | stropach plaskich,belkach,bisgach i spocznikach schodéw.
S e 2 RO 0bICiE pONEd B mZ - sufity
- TSR 00 ' m2 23,500
i ki e ' RAZEM 23,500
211 KNR 2-02° | Okiadziny z piyt gips.-kartor.(suche tynki gips.) pojedyncze| M2,
d.tl  2008-04 | na stropach - bez ruszty
analogia
' p0z.20 m2 23,500
s i RAZEM 23,500
22] NNENKB T'(z Vil) Grunfowanie podiazy preparatem grontujacym - mZ ' ' '
a1 202 113401 | sufity
- Jeason T m2 23,500
o o ' RAZEM 23,500
23] KNR 2-02° T Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnvr powierzchni | m2 '
d.3  1805-07 | wewneuznych - suchych tynkdw {sufity)
T poz.22 ' ' mZ 23,500
R St ' RAZE - 23,500
24 RARAGT [ - ' '

49,664]

TG0+ 5,00y F 3 ¥ §ag

~RATET

48,564

5] NMENKB™

41 202 1124-08

(z.V1l} Gruniawanie podiczy preparalem gruntuigeym -
Lolany

& 113U

P At A T %5 -

Thoz24

45,664

- RAZEM

483,664

KNRZ-02 1
1505-01

Dwukrotne malowanie faroami emulsynymi powierzcan;
wewneglrznyeh - tynkow gladkich bez gruntowania scian

poz.25

Komorka piwniczna

KNR-W 202
0127-03

Scianki dziatowe = bloczedw beionowych grubosci 12 om | |

1@s0+28677 350 m2 12,500 o

TRAZEM

TRNE20E
1501-01

Dwukrotne malowanis miekiem waniennym ynkow soiEn |

1(250+250)*2%250

m2i

T ST

Y-
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Swidnicka 74 m. 8 - bud, kstx

Obmiar
“ip. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- 290 KNR 2-02 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na m2 | '
d.2t  1015-08 | pudowie - drzwi ciesielskie pelne do komérek piwnicznych
ik i 10807200 m?2 1,600
iR ‘ RAZEM 1,800
TR szenie okud do drzwl plwnicznych - zawiasy 3zt
d.2i  0920-29
- - i szl 2,000
i Sk ) - - RAZEM 2,600
31 KNR 4-01 1 Zalozenig okuc do drzwi piwnicznyeh - wrzeciadz.skobal | szt o o
d.2  0620-34
analogia
e & . = 706
i = SO T e e e e e e TS & = RAZEM g e 1’009
32/ KNR-W 4-07] Uzupetnienie pesadzki cementows o powierzchni 1.0-5.0 | m2 [ ) -
d.21 0803-02 | m2 w jednym migjscu z zatarciem na gladko
' j250%260 ' m2 8,250
- ' BAZEM 6,250
33 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 ' T i
d.2] 0106811 | semowytadowczymi na odi.do 1 km
poz.13* 0,003 + ppz.14 * 0,012 + poz.20 * 0,025 m3 0,940
o h ) ) RAZEM 0,940
341 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodaimi m3 B
d.Zl 010812 | samowyladowezymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnodc = 5 "
i poz.33 m3 0,940 '
T RAZEM 0,940
T35 Koszt skiadowania gruzu t
d.2] kaik. wiasna
' B poz.34* 15 t 1,410
' " T RAZEM, 7,410

Horma STANDARD 2 Waersig 8.7 4008 B asryim

@
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Swidnicka 74 m. 8 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0333-09 | na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
0323-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalacji m
0114-01 | wodnej o $r. 15-20 mm
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
4/ KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 m
0103-01 mm stalowe ocynkow.o potgez.gwintow., na Scianach w
bud.mieszkalnych
poz.3 m 7,500
RAZEM 7,500
S| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o &r. do 50 mm na Scianach m
0230-07 | budynku
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
6 KNR2-15 | Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | tgczeniem metoda weiskowa
poz.5 m 8,000
RAZEM 8,000
7l KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejéé o | kpl.
0108-01 §r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o sr. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 gr.nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 4-02 | Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o §r. 15 mm | szt.
0120-01 z ruchoma wylewka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11} KNR 4-02 | Wymiana zlewozmywaka z blachy na szafce szt.
0218-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 4-02| Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0213-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podejs¢ doplywowych szt.
0107-01 | do zaworéw wyptywowych o $r.nominainej 15 mm - pralka,
zlewozmywak
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z rur i szt.
0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odpltywowych z rur i szt.
0208-01 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke

-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik




Swidnicka 74 m. 8 - inst..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
16| KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

-
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Swidnicka 74 m. 8 - elektr..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
11 KNR4-03 | Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego m
d.i| 1116-03 | lub betonowego
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
2| KNR 4-03 | Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub | szt.
d.1] 1132-10 | dzwonkéw na napiecie do 220 V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 szt.
d.1] 1121-05 | biegunowych ze $ciany dla pradu do 25 A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41 KNR4-03 | Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.
d.1| 0304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.1| 1122-01 pradu do 63 A - ilo$¢ biegunow 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 KNR4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt
d.1  1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1]  1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewoddw o przekroju do 2.5 mm?2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8 KNR4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1|  1120-03 | okragtych 4 - wylotowych uszczelnionych z odiaczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2 - fi 70 mm
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1| 1001-05 | cegle
83,0 m 83,000
RAZEM 83,000
10| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1| 1012-02
83,00 m 83,000
RAZEM 83,000
11 KNR4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.1| 1014-01
83,0*0,05*0,03 m3 0,125
RAZEM 0,125
12| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.1] 1006-06 | cegly o dlugosci przebicia do 1 cegly - sr.rury do 25 mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 4-03 | Montaz przepustéw rurowych w scianie - diugosé prze
d.1| - 1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
14/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d.1|  0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu nie-beton.-Przewdd YDYp-750V
3x2,5mm2

-1-
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Swidnicka 74 m. 8 - elektr..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32 m 32,000
RAZEM 32,000
15| KNR5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do Cu-6/Al- | m
d.1]  0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu nie-beton. -Przewéd YDYp-750V
3x1,5mm2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
16/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgeznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d1f  0210-02 |20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podioZu nie-beton. -YDY 3x4 mm2
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
17| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1| 0210-04 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym (potgczenia wyréwnawcze) -
przewod LgY 4 mm2
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
18] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw recznie w cegle
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
19 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.1| 0302-01 | 60mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.1] 0302-03 | 80mm; il. wylotow 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21/ KNR5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych szt.
d.1]  0307-03 | podtynkowych Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000
22| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych szt.
d.1] 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtaczeniem
szt 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1 0308-02 | bakelitowych $wiecznikowych mocowanych przez
przykrecenie z podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d1]  0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podiaczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1| 0308-06 | bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtaczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/ KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1|  0401-07 | mechan. pod koiki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujacych
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000

2D
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.1| 0403-01 kg z czgsSciowym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) - dzwonek
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1| 0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) -obudowa RN 1x12 lub
FARO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1] 0501-03 | zawieszane na kotkach plast.lub kotwigcych na podtozu
betonowym (il. mocowar 1)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
d.1| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1] 0504-01 oswietleniowych zarowych zwyklych zawieszanych,
koncowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 5-08 | Montaz z podtaczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.1| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrgcanych,
koricowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1| 0407-03 | rozlgcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.-
P 30225 A 30 mA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 5-08 | Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach szt.
d.1| 0817-07 | instalacyjnych
szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik | szt
d.1| 0407-01 nadprgdowy 1-bieg. - S 191 10-16A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 5-08 | Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 | szt
d.1| 0405-01 | m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37) KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
d.1| 0312-01 sciennych zamknigtych 25A 1-bieg.z podigczeniem -
zabezpieczenie przedlicznikowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR 5-08 | Montaz na rurach mostkéw bocznikujgcych taczonych na | szt.
d.1 0620-03 | obejmy sr. do 100mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39 KNR 5-08 | Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.1] 0812-01 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5
mm2)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

<3
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. Razem
2 POMIARY
40| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar |pomi
d.2| 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
41| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.2| 0902-02 | impedangcji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
42| KNR-W 5-08| Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwad |pomi
d.2| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
43| KNR-W 5-08| Pomiar rezystancii izolacii instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.2| 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
44/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby |pomi
d.2| 0902-05 | dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
45| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby |pomi
d.2| 0902-06 | dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000

sl
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Swidnicka 74 m. 8 - WC.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Pomieszczenie WC
1 ROBOTY BUDOWLANE
1l KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-08 | powierzchni podtogi do 5 m2
0,80 * 1,58 + (0,80 + 1,58) * 2 * 2,50 m2 13,164
RAZEM 13,164
2l KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.1 m2 13,164
RAZEM 13,164
3| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
0,80 * 1,58 m2 1,264
RAZEM 1,264
4/ NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 Sciany
(0,80+1,58)*2 * 2,50 m2 11,900
RAZEM 11,900
S| KNR4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw| m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.3 m2 1,264
RAZEM 1,264
6/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-02 wewnetrznych $cian
(0,80 +1,58)*2*1,20 m2 5,712
RAZEM 5,712
7| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d. 1| 1206-05 wewn.$cian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie
(0,80 +1,58)*2*1,30 m2 6,188
RAZEM 6,188
2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
8 KNR4-02 [ Wymiana miski ustgpowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.2| 0224-01 '
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR4-02 ['Wymiana ptuczki ustgpowej z zaworem plywakowym kpl.
d.2| 0225-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/ KNR 4-02 [ Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2| 0224-03
1 szt. 1,000,
RAZEM 1,000

-1-
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Swidnicka 74 m 8 dachéwka.ATH KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem

-

KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegief o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie  |szt.
01 0335-10 |cementowo-wapienngj

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubosé muru w cegtach) do 2 |szt.
0156-02
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
0706-05 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na Scianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 4-01  |Wyciecie otworéw dla komina w stropie migdzypietrowym miejsc
0424-04 3
1 miejsc 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01  |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc
0424-05 .
1 miejsc 1.000
RAZEM 1.000

6 KNR 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachdéwka o odstepie tat ponad 16 |[m2
0414-10 cm
0.50 m2 0.500

RAZEM 0.500

7|KNR 4-01  |Wymiana pokry¢ z dachéwki karpidwki podwdjnie w koronke o pow.do 1 miejsc
0506-02 m2 )
1 miejsc 1.000

. ' RAZEM 1.000

8|KNR-W 4- |Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy komindw i §cian,$wietlikéw |m2
010538-02 |itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papg lub dachéwkami ptaski-

mi
[0.30+0.30]*2*0.35 m?2 0.420
RAZEM 0.420
9 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o Sredn. |mb
kalk. wias- [150/225 =1 mb wraz z montazem
na
5 |3.50 mb 3.500
RAZEM 3.500
10 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
kalk. wias- |- trojnik 150/225
na - skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Wykonanie i montaz uchwytéw i obejm rur wentylacyjnych z ptaskownika |szt
wycena in-
dywidualna
<do montazu rury wentylacyjnej> 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Odiér przez stuzby keminiarskie szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m2
0108-17 strukgji ceglanych na odlegtosé do 1 km
0.05 m3 0.050
| | RAZEM 0.050
15|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
0108-20 strukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.14 m3 0.050
|RAZEM 0.050
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Swidnicka 74 m 8 dachéwka.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
16 Skiadowanie gruzu na wysypisku t
kalk. wias-
na
poz.15*1.50 t 0.075
| RAZEM 0.075
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