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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Lokal mieszkalny nr 9
1|KNR 401-03- |Przebicie otworéw w $cianach grubosci 3 cegiet na zaprawie cementowo-wa- |szt
d.1/33-13-00 piennej - powiekszenie otworu wentylacyjnego tazienki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 401-03- | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet grubosci ponad 1 cegta szt
d.1]/23-04-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 401-03- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet grubosci 1/4 cegly szt
d.1/23-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 401-03- | Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt
d.1/22-02-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 217-01- |Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach szt
d.1/38-02-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|CEN 000-00- | Przewdd kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuscienny z blachy |kmpl
d.1/00-00-00 ocynkowanej 150/200, 4,3m przewodu + tréjnik + parasol (z montazem) (Pion
W1) - kalkulacja wtasna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
7|CEN 000-00- | Pomiar sprawnosci wentylacji. Kalkulacja wiasna. szt
d.1/00-00-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8| CEN 000-00- | Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja wlasna. szt
d.1/00-00-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|SPR 31000 |Prace dzwigowe m-g
d.1
8 m-g 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR 401-07- | Przecieranie tynku i zeskrobanie farby i tapet na $cianach m2
d.1/13-01-00
15.05 m?2 15.050
RAZEM 15.050
11/KNR 202-11- | Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 m2
d.1/34-02-00
15.05 m?2 15.050
RAZEM 15.050
12|KNR 401-12- |Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian  ((1, |m2
d.1/04-02-00 83*2+1,25*25)*2,7-(2*0,8)=15,05m2)
15.05 m?2 15.050
RAZEM 15.050
13|KNR 401-07-|Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do |szt
d.1/06-01-00 0,1 m2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 202-06- | Docieplenie sciany wewnetrznej ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), m2
d.1/42-02-00 mocowanymi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
15/KNR 202-20-|Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo obustron- |m2
d.1/03-01-00 nie
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
16/ KNR 401-07- | Tynki kat Il na $cianach z cegly w pomieszczeniach o pow do 5 m2 (ocieplo-|m2
d.1/16-01-00 na $ciana)
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
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