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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdlnych budynku przy ulicy Stowiczej nr

19 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowiqzu_jécymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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' UCHWALA NR ssvooocs ououa/2016 e‘;’c‘&l{v&{‘}
Wspoélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr 19 przy ul. Slowicza
w Walbrzychu polozonej na dzialce nr 80/1 obreb 33 Podgorze
podjetej nazebranin Wspalnoty Mieszkaniowej w.dnin 2016x
~-iw drodze indywidualnego zbierania gloséw w dniach. .. ’1(5 ..... D g. Q 6. ................... 2016r

w sprawie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane instalacji
gazowej w czeSciach wspélnych nieruchomosci

Wiasciciele lokali w nieruchomosci nr 19 przy ul .Slowicza w Walbrzychu dziatajac na podstawie Kodeksu
cywilnego, uchwalajq co nastepuje :

1. Wspélnota Mieszkaniowa decyduje o opracowaniu dokumenacji projektowo- kosztorysowej na
wymiang instalacji gazowej w czgsciach wspoéinych nieruchomoscei.

2. Upowazniaja Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0. w Walbrzychu do zawarcia umowy ze
wskazanym przez wspotwihascicieli nieruchomodei projektantem, ktérym bedzie firma- Ustugi
Budowlane i Handel, Projektowanie, Kierowanie, Doradztwo Jan Barbierik, ul. Witosa 64, 58- 306
Watbrzych, akceptujac tym samym zlozona oferta (stanowiaca zatacznik nr 1).

3. Zaptata za sporzadzenie dokumentacji nastapi z jednorazowych wptat whadcicieli (wptacanych na

koszty zarzadu nieruchomoscia wspolng) - ryczalt, w wyskosci 500,00 zt netto + VAT = 615,00 z
brutto.

4. Wspblwhasciciele nieruchomosci udzielaja pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do:
- dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane;
- uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zg%oszenia rob6t budowlanych;
- za’fatw1ema wszelkich formalno$ci zwiazanych z zajeciem pasa drogowego (chodmka i/lub jezdni)

na czqs wykonania robot;

- zawradomlema PINB w Watbrzychu o fakcie rozpoczgcia robot zwxaczanych z wykonaniem
z w/w,prac remontowych;
- wy%tgpowania przed wszelkimi instytucjami innych formalno$ci zwiazanych z realizacja
przedmiotowych prac remontowych. ‘

5. Wspéblnota Mieszkaniowa upowaznia MZB Sp. z o.0. do przeprowadzenie konkursu ofert na

wykonanie prac zwiazanych z wymiang instalacji gazowej.

Uchwala obowiqzuje od dni [g podjecia
Uchwata podjeta udziatem'2%3..%
Karta do gtosowania znajduje sig na odwrocie niniejszej Uchwaty.



- INFORMACGCJA

dotyczaca zasad postepowania oraz warunkow technicziych na okolicznosé realizacii

g!anéwan&i Qrzebudox_a instalacii gazowel w budynku

£

W zwigzku ze zgloszong prosba o demontaz gaszomierzy w celu wykonahia' przebudowy instalacji
gezowe] z pozwoleniem na budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Arl. 5, ust. 1, pki. &
Prawa Budowlanego {tekst jedno!‘ty Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., z pOZniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewmeme 2w wymku prowadzonych robéi budowlenych, pocza,,wszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy osdb trzecich, szczegdinie w zakres;e zachowania
cigglosei dostaw paliwa gazowego. -

Réwnoczeénie fa podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat¢ budynki i ich usytuowanie Dz, U. Nr 75, poé. 690
z p6Z. zm, z dnla 15.06.2002 r. (tekst jednolity - ektualizacfa z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1i2, § 158
Pkt 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 ] § 189, podajemy nastepujgce warunki, kidre nalezy
zachowat dla przylgczenia przed‘miotowej instalacji gazowsj 1

1. Kotmerzowy kurek gidwny naleZy zamontowaé w wentylowane] szafce techniczne) na éclanie

zewngtrznej budynku w odlegiodci nle mniejsze] niz 0,8 m od poziomu terenu oraz na}b!izszej

krawedzi okna, Crzwi lub Innego ofwort w budynku.

2. Instalacia gazows przylgczona do gleci gazowe] wykonane] z rur metalowych powinna by¢

zabez'pieczona przed wplywem preddw blgdzacych (naleZy zastosowat moneb!ok izolacyiny).

3. Dis katdego iokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamonta’waé gazomierz miechowy,

zlokalizowany na Klatce schodows] lub w korytarzu ogdéinym.

4. Kazdy gazomierz nalsZzy zamoniowaé na uchwycie eliminujgeym przenoszenie napreZed
z instalaci gazowse] na urzadzenie pomiarowe,

5. Gazomlerze naleiy zamontowaé w szafkach z materiatdw, co najmnig] trudnozapalnych,

z otworami weniylacyjnymi.

6. Gazomierzs naleiy zamontowal w przedziale wysokodci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu

posadzki do spodu gazomierza. 14

Ponadio de kazde] dokumentacji techniczne] przebudowy instalaci éazowej naleZy dolgczyt
mapg syluacylng {w skali 1:600) przedslawiajgcg przedmiofowy obleki z zaznaczonym
misgjscem usyluowania kurka giéwnego oraz zaznaczonym wejsclem do budynku.

Ninlejszy dokument naleZy dolaczyé do projekiu budowlanego, kidry w fazie przygetowania
naleZy przefiiozyé w Rejonie Dystrybucji Gazu Walbrzych ul. Glogowska 1 — selem uzgodnienla
pod katem lokalizacii kurka gidwnego | gazomlerzy.

Do uzgodnienia naledy p:zed%oi‘yé 2 egz. Projekiy, z kiSrych 1 egz. pozostanie w RDG W-ch, & * L
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czeéci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Stowiczej nr 19 w Watbrzychu.
Budynek posiada przylacze gazowe dn A40 mm, ktére doprowadzone jest do piwnicy budynku
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku, mate $rednice

przewodow, instalacja skrecana na ksztattki. e wfuw. Z90un =

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

23. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Stowiczej nr 19 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktérym znajduje sie tacznie cztery lokale mieszkalne.
Jest to budynek, w ktérym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly petnej, stropy sa drewniane,
stolarka okienna drewniana, drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany

dwuspadowy kryty dachéwka.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A40 mm, ktdre jest

doprowadzone do piwnicy budynku wraz zaworem kulowym.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlana wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji




2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 40 mm,
ktére jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakonczeniem zaworem
gazowym kulowym dn 40 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gldéwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wnegkowej $ciennej na zewnatrz budynku w ktoérym przewidziano zamontowanie zaworu

gazowego kolnierzowego dn 50 mm, pozostata cze$¢ przylacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych,
za kurkiem gléwnym nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspdlnej budynku, przy czym ilo§¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionéw i licznikow nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od pionéow gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktoérych rozliczane beda poszczegdlne lokale
mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bgda indywidualnie za pomoca istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielkos¢ kazdorazowo uzgadniaé z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm. - 7 )
Sposéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegélnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.




2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych, za szafka
gazowg (zaworem kotnierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowaé monoblok
izolujacy.

Istniejacy instalacje gazowa w czgsciach wspolnych zdemontowaé. Projektowana instalacje
gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-742109.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych przewodéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowac¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyze;.

UWAGA: gazomierze na klatce schodowej montowaé w typowych
szafkach gazowych oslonowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Stowiczej nr 19 w
Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejécia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowarn po przej$ciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne taczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowag:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwoércy, a w szczegélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzer



zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac¢
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem roboét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWiO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizagji
robdt ogdlnobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
- wykonawca robét ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione migjsca
magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- taczno$¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i Sciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejécia rur wykona¢ w sposéb szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkow po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robét
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawno$é wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robot, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu rob6t i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno byé zakoficzone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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Podstawowe materialy

Rodzaj materialu

Instalacia cazawa w czebciach wspdhveh
&g

. Skrzynka gazowa 50 x 50 x 20 cm

Zigcze monolityczne i 40 mm /1 %"

Astalt izolacyjny-wysokotopliwy
- typ:IW-80,IW-100

Drut do spawania- niepokryty SPG3S
- £10,8-4,0 mm

Farba ftalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszezony

Tlen techniczny sprezony

Zaprawa murarska

Cegla budowlana petna ~wymiary 25x%12x6,5 cm
-kasa 20

Papier $cierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa fi 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 48,3x%2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2,6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DN20)

Rura miedziana
~ wymiar 18x1,0(DN16)

Redukcja 48,3x2,6/42 4x2.,6

Redukcja 42,4x2,6/33,7¢2,6

Kurek gltéwmy gazowy mosiezny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosiezny 3/4"

Laczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi40




Lacrniki z zeliwa ciggnionego czarny fi32

Laczniki z zeliwa ciggnionego czamy fi25

Lacmiki z Zeliwa ciggnionego czarny 20

Kolano hamburskie 90 stopni 140

Kolano hamburskie 90 stopni fi25

Tréjnik do wspawania fi32/625/632

Tréjnik do wspawania fi25/fi25/f125

Korek i 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 32-100 mm

Sznur konony-smolowany




