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UWAGI:

1. Zestawienie przewodow wentylac ji nawiewne | zgodnie =z
2. /estawienie przewodow wentylac ji wywiewne j zgodnie z

Tabelka 2.5 opisu tTechniczneqo,
Tabelka 2.6 opisu technicznego.

3. Kanaty wentylacy jne prowacdzone po korytarzu klatki schodowe j zapro jektowano joko
przewody jednoscienne o srednicy 160mm. o poziomu dachu kanaty wentylacy jne

zapro jektowano przewooy wentylacy jne wykonane z rur

systemowych cdwusciennych o

srecdnicy 160/220mm wyprowadzone ponad dach na wysokosc min, 60cm ponad poziom dachu,
4. Przewody wentylac ji wywiewne j prowadzone po korytarzach klatki schodowe | nalezy

zaizolowaC welna mineralno | obudowac pltytami GKF,

o Kanaty wentylacy jne nalezy mocowac do scion za pomoca oke jm. Na wylocie przewodow

wentylacy jnych nalezy zamontowac parasol, Na zatamaniu
zamontowac drzwiczki rewizy jne cdo wyczystek. Prze jscia
buclowlane wykonac w tule jach ochronnych,

przewodow wentylacy jnych nalezy
przewodow przez przegrody

6. Drzwiowe kratki nawiewne paowinny miesc powierzchnie min. 220cme.

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

INWESTOR Mie jski Zarzad Budynkow Sp. z o.o. Podz. Ny rys)

Watbrzych ul. Gen. Andersa 48

TEMAT: Wykonanie wentylac])i wywiewno nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr
2, 3, 4, 8, 11, 13 w budynku przy ul. LImanowsklego 6 w MUD
Watbrzychu, '

Wentylacja lokalu nr 13
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Imie i nazwisko nr. uprow, Data
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